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Ptyta elektryczna 1K2300 GL

Opis

Cechy

* Moc przyfaczeniowa: 2.3 kW | 230V | 50/60 Hz

« Przylacze urzadzenia: Gotowe do podtaczenia

- Sterowanie: Elektronicznie
Pokretto

« llos¢ pol grzewczych: 1

* Rodzaj pol grzewczych: Elektr.

- Wymiary powierzchni szyby: szer. 290 x gt. 290 mm

+ Ochrona przed przegrzaniem: Tak

« Wyswietlacz cyfrowy: Nie

+ Wiacznik/iwytacznik: Nie

+ Lampka kontrolna: -

+ llos¢ stopni mocy: 10

- Srednica pola/pdl grzewczych: 210 mm

- Materiat powierzchni grzewczej: SCHOTT CERAN®

+ Moc pola/pdl grzewczych maks.: 2.3 kw

- Materiat: CNS 18/10

+ Wazna wskazowka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany
jest podest 200 KST 3240

D Dalej na nastepnej stronie
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Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych GTIN 4015613390352
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Ptyta elektryczna 1K2300 GL
* wymiary: szer. 340 x gt. 420 x wys. 100 mm

- waga: 6,1kg

Nr art. 104904
GTIN 4015613390352



