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Stot chtodniczy Max S2T1-150 MA

-

Opis

1 urzadzenie — podwdjna korzys¢: chtodzenie powietrzem obiegowym zapewnia stafg i
rownomierng temperature chtodzenia wewnatrz stotu chtodniczego z 1 drzwiami i 2 szufladami.
Dzieki wysokiej jakosci i solidnej powierzchni ze stali szlachetnej urzadzenie pozwala sie perfek-
cyjnie zintegrowac w kazdej kuchni, dodatkowo stuzac jako powierzchnia robocza.

Cechy

+ llos¢ szafek:

- Szafki chtodzone:

- Wymiary szafki:

« Szafki w standardowym formacie:

= Ilos¢ par prowadnic:

+ Odstep pomiedzy parami prowadnic:
- Regulacja wysokosci prowadnic:

* Rodzaj drzwi:

= llos¢ drzwi:

+ Zawias drzwi:

+ Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi:
+ llos¢ szuflad:

+ Szuflady chtodzone:

« Szeroko$¢ szuflady:

+ Glebokos¢ szuflady:

« Wysokos¢ szuflady:

« Szuflady w standardowym formacie:

D Dalej na nastepnej stronie

zania zmian technicznych

1

Tak

szer. 335 x gt. 570 x wys. 554 mm
171 GN

1

70 mm

Tak

Drzwi skrzydtowe
1

Lewo

Tak

2

Tak

299 mm

572 mm

190 mm

111 GN

P> Stata i rownomierna temperatura chtodzenia
wewnatrz

/ chtodzenie: powietrze obiegowe

v Regulacja temperatury z doktadnoscia do
0,1°C

P 1 drzwi
v/ Szafka w normatywnym formacie: 1/1 GN

v prowadnica z regulacja wysokosci

P 2 szuflady
v/ chtodzone
v Norma gastronomiczna: 1/1 GN
v Maks. gtebokos¢ pojemnika GN: 150 mm

P Z rantem
V50 mm

Nrart. 110882MA

GTIN 4015613845876
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Stot chtodniczy Max S2T1-150 MA

- Materiat powierzchni roboczej:
« Rant:

+ Zakres temperatury:

- Regulacja temperatury:

= Typ jednostki chtodzacej:
« Konstrukgja:

« Chtodzenie:

« GWP:

- Srodek chtodniczy:

- Klasa klimatyczna:

« EEL
- Klasa wydajnosci energetycznej:

« Zuzycie energii elektrycznej kWh /24 godz.:

= Zuzycie energii elektrycznej kWh / rok:
+ Odparowanie wody kondensacyjnej:
- Sterowanie:

« Termostat:

- Wyswietlacz cyfrowy:

- Lampka kontrolna:

- Whacznikiwytacznik:

+ Glebokos¢ pojemnika GN maks.:
= Kotka skretne:

* Regulowana wysokos¢ nozek:

* Regulacja wysokosci:

- W zestawie:

- Dostepnos¢ na zamowienie:

= Moc przytaczeniowa:
- Materiat:

= Wazna wskazowka:
= wymiary:

- waga:

o 0

Zastrzega sie pi nia zmian techn

CNS 18/10

50 mm

0°Cdo 10 °C

Elektronicznie

W odstepach co 0,1 °C

Stoly chtodnicze do uzytku przemystowego
Pozioma

Powietrze obiegowe

3

R600a / 0,064 kg

4

Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytkowania w temperaturach
otoczenia do 30 °C.

45.16

C(Nr EU 2015/ 1094)

2.62

956

Tak

Elektronicznie

Przycisk

Tak

Tak

WhAwyt.

Tak

150 mm

nie

Tak

850 mm do 900 mm

1 ruszt (szer. 325 x gt. 530 x wys. 10 mm)
Stot chtodniczy z drzwiami szklanymi
Stot chtodniczy z kétkami skretnymi
0.35 kW | 230 V| 50 Hz

CNS 18/10

szer. 1 345 x gt. 700 x wys. 850 mm
105 kg

Nrart. 110882MA

GTIN 4015613845876
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Stot chtodniczy Max S2T1-150 MA
produkty dodatkowe

Srodek do usuwania pozostatosci ole. F1L

+ Jednostka zamdwienia: 1 karton (6 butelek)

« Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie
ze stali szlachetnej
sciany i podfogi pokryte oktadzing z ptytek
Wysoka skutecznos¢ na osady w dzbankach na
kawe
maszyny, urzadzenia

Nrart. 173276
GTIN 4015613773339

09/2026Q 3/3 hP Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych



