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Lampara de calentamie. WBS1200 I3HR

Descripcion
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Puente térmico WBS1200 con tres tubos calefactores infrarrojos, 0,6 kW, 290 mm de altura li-
bre, listo para enchufar. Totalmente montado, acero inoxidable. Formato mediano para zonas de
servicio que desean mantener calientes platos y alimentos a 1200 mm y facilitar el flujo del ser-

vicio.

Caracteristicas

- Cantidad tubos calentadores:

= Rendimiento por tubo calentador:
= No incluido en el suministro:

= Color:

- Tip de la fuente de calor:

« Disefio:

« Protector:

- Altura libre:

« Luz indicadora:

« Interruptor de encendido/apagado:

- Patas de altura ajustable:
- Caracteristicas:

« Incluye:
- Estado de suministro:

- Potencia nominal:
« Conexion del aparato:

» Contindia en la siguiente pagina

Sujeto a modificaciones técnicas.

3
0.2 kw

Plateado

Tubo(s) calentador(es) por infrarrojos

Con patas

No

290 mm

Si

Si

No

Sesgado de 30-40 mm por todos los lados
Patas de tubo cuadrado 25 x 25 mm

Montado
0.6 kW | 230 V | 50/60 Hz
Listo para conectar

Codigo: 112122

GTIN 4015613656335
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Lampara de calentamie. WBS1200 I3HR

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicacion importante: - -

+ Medidas: an. 1.200 x prof. 300 x al. 400 mm S ;_[,jlru,},::u;lH’/f"'"f’”””“""'“:
* Peso: 11 kg

Codigo: 112122
Sujeto a modificaciones técnicas, GTIN 4015613656335



