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P Lampa rekawowa z systemem podnoszenia
wahadtowego

v/ Wariant: montaz sufitowy
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P 1 lampa na podczerwien (Philips Incan-
descent)

v Kolor szkfa: przezroczysty
v/ Oprawa: E27

Opis

Elastyczne ogrzewanie na podczerwien — Lampa grzewcza z systemem podnoszenia wa-

hadfowego, umozliwiajaca utrzymywanie potraw w odpowiedniej temperaturze zgodnie z > Whcnikiwylacznik

potrzebami.
Cechy
« Kolor: ztoty
wysoki potysk
* Rodzaj zrodta ciepfa: lampa/lampy na podczerwien
« llos¢ lamp grzewczych: 1 P Lampy rekawowe IWL250D
* Oprawa: £27 / Dostepne w 5 réznych kolorach
+ Lampka kontrolna: -
- Wiacznik/wyfacznik: Tak
- wersja przewodu zasilajacego: Dtugo$c kabla: Od 550 mm do 1400 mm
system ruchu wahadtowego
Przewod spiralny
- Wersja: do montazu sufitowego
- whasciwosci: wentylowany reflektor stalowy
« W zestawie: 1 lampa na podczerwien (Philips Incandescent), kolor szkta: przez-
roczysty
elektryczny materiat podtaczeniowy
+ Moc przytaczeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przylacze urzadzenia: 1 NAC
- Materiat: Stal, lakierowana
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Lampa grzewcza IWL250D GO v

- Wazna wskazéwka: -
= wymiary: szer. 230 x gt. 230 x wys. 250 mm
- waga: 1kg
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Lampa grzewcza IWL250D GO
produkty dodatkowe

Lampa na podczerwien IWL250D-W Lampa na podczerwien IWL250D

@G

* Wersja: podczerwien * Wersja: podczerwien
Philips Incandescent 230-250 V BR125 Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkta: przezroczysty * gwint: E27

- gwint: E27 + Moc przyfaczeniowa: 0.25 kW | 230 V| 50 Hz

+ Moc przytaczeniowa: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz - Materiat: Szkto

- Materiat: Szkto Metal
Metal - Wazna wskazowka: -

Nrart. 114277 Nrart. 114271
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