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Termos z pompka 5L

p> Proste dozowanie w zaleznosci od potrzeb
v Pojemnosc: 5 litrow

v/ System pompujacy

P Podstawa ze zintegrowanym pierscieniem

v/ do obracania termosu w zakresie 360°

Opis

Zapewnia nieskomplikowane dozowanie nawet do 5 litrdw ptynu. Wersja dwuscienna gwaran- > System blokady

tuje niski spadek temperatury goracych napojow.

P tatwe czyszczenie

v Gtowica pompki catkowicie zdejmowana

Cechy

* Przystosowane do: gorace napoje
Ekspresy do kawy, wysoko$¢ w Swietle min. 370 mm pod kranikiem
spustowym

- Srednica powierzchni roboczej: 150 mm

« System pompujacy: Tak

- Podwajne $ciany: Tak

+ Spadek temperatury / godzina ok.: 1.7 °C

- Kolor: Srebrny
Czarny

« Pojemnosc: 51

- Nadaje sie do mycia w zmywarce: Nie

- Whasciwosci: Podstawa ze zintegrowanym pierscieniem umozliwia obracanie ter-
mosu 0 360°

System blokady

Pokrywa z mechanizmem nalewowym
Gtowica pompki catkowicie zdejmowana
tatwe czyszczenie

D Dalej na nastepnej stronie

Nrart. 150993

vadzania zmian technicznych GTIN 4015613725505
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Termos z pompka 5L
- Materiat: Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Wazna wskazowka: -
* wymiary: szer. 181 x gt. 245 x wys. 428 mm

- waga: 2,4 kg

@ ° Nrart. 150993

Zastrzega sie prav dzania zmian technicznych GTIN 4015613725505
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Termos z pompka 5L
produkty dodatkowe

Tacka odciekowa Z50-170 Srodek do usuwania pozostatosci ole. F1L

—— ===

Sartscher

« pojemnik zbiorczy: Zdejmowana kratka odciekowa + Jednostka zaméwienia: 1 karton (6 butelek)

- whasciwosci: Do termoséw o @ od 150 do 170 mm + Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie
Umieszczony z boku system wtykowy ze stali szlachetne]
Mozliwo$¢ pofaczenia w rzedzie ze stacja do $ciany i podtogi pokryte oktadzing z ptytek
zaparzania kawy 750 Wysoka skuteczno$¢ na osady w dzbankach na
Mozliwos¢ potaczenia w rzedzie z tacka odcie- kawe
kowa 250-150 maszyny, urzadzenia

Nrart. 190216 Nrart. 173276
GTIN 4015613742243 GTIN 4015613773339

03/2026Q 3/3 4P Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych




