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Okap Scienny 700 z silnikiem szer. 1300

Opis

Okap scienny seria 700, 1300 mm, z silnikiem 184 W, do 1200 m3/h. Dwa filtry CNS, kanat na
thuszcz, filtr przeciwpozarowy typu A, IP44. Uruchomienie za pomocg zewnetrznego regulatora.
Do linii kuchennych o szerokosci 1300 mm, ktére wymagajg wydajnosci wyciagu z napedem sil-
nikowym i zewnetrznym sterowaniem.

Cechy

+ llo$¢ silnikdw nadmuchéw i ujs¢ powietrza: 1

= Moc silnika: 184 W

- Regulacja nadmuchu: Za posrednictwem regulatora zewnetrznego

+ Wyciecie na silnik: 232 x 208 mm

= Tryb pracy: Powietrze zuzyte

+ Materiat filtra: CNS 18/10

« llos¢ filtrow: 2

+ Filtr ochrony ptomienia: Typ A

= Zsilnikiem: Tak

= Maks. przepustowo$¢ powietrza: 1200 m?/h

+ Oswietlenie: Tak

- Lampy (ilos¢ + wat): 1x18W

« Stopien ochrony: 1P44

« W zestawie: -

+ Wiasciwosci: Oswietlenie wbudowane w sposob niepowodujacy oslepienia z
ostong przed ttuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanatem zbierajgcym tluszcz

- Rodzaj montazu: Sciana
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- Dostepnos¢ na zamowienie: Pokrywy sufitowe
Pozostate rozmiary
Pokrywy scienne z serii 1100

+ Moc przytaczeniowa: 0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

- Materiat: CNS 18/10

- Wazna wskazéwka: Uruchomienie mozliwe tylko z dodatkowym regulatorem
- wymiary: szer. 1300 x gt. 700 x wys. 450 mm

°© waga: 35 kg
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Okap Scienny 700 z silnikiem szer. 1300
produkty dodatkowe

Regulator, ptynna regulacja

* Przystosowane do: Okapy do wyciagu oparéw z 1 faza
- regulacja mocy: Recznie
Bezstopniowo
- Rodzaj montazu: Sciana
Okap do wyciagu oparéw
- Stopien ochrony: IP54
- Sterowanie: Pokretto
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