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Kociot warzelny E145L

P> Pojemnos$c: 145 litry
P> Pojemnos$¢ uzytkowa: 135 litréw
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P> Ogrzewanie po$rednie

v/ Automatyczna kontrola poziomu wody w
pfaszczu posrednim

Opis

W obszarze zywienia zbiorowego, cateringu oraz w duzych kuchniach gastronomicznych elek-
tryczny kociot warzelny jest idealnym urzadzeniem do przyrzadzania potraw w duzych ilosciach —
od zup przez gulasze po takie dodatki jak ziemniaki, makaron czy ryz.

Cechy
+ Moc przytaczeniowa: 18 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Przylacze urzadzenia: 3 NAC
- Seria: -
- Tryb pracy: Elektr.
- Sterowanie: Pokretto
« Przytacze wody: Zawor doprowadzajacy wode zimna lub ciepta @ 10 mm
- Pojemnosc: 1451
« Pojemnosc uzytkowa: 1351
+ Wymiary kotta: @600 mm | Wysokos¢: 540 mm
- Materiat kotta: Stal szlachetna
- Rodzaj ogrzewania: Posrednio
= Kranik spustowy: Tak
+ Regulacja temperatury: 2 stopnie
Termostatycznie
« Lampka kontrolna: W wyt.

Nagrzewanie
Poziom napetnienia woda

D Dalej na nastepnej stronie
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Kociot warzelny E145L
- Regulowana wysoko$¢ ndzek: Tak
- Regulacja wysokosci: 850 mm do 900 mm
- Whasciwosci: Automatyczna kontrola poziomu wody w ptaszczu posrednim

Funkcja automatycznego wytaczania w przypadku usterki
Kontrola ci$nienia: armatury lejkowe z zaworem bezpieczehstwa
(skalibrowanym na 0,5 bara) .
Ogrzewanie elektryczne za posrednictwem zamknietych opornikow \
"Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu a ‘
Bateria mieszajaca do zimnej i cieptej wody
W zestawie: sito odptywowe

- Dostepnos¢ na zamowienie: Kociot warzelny do ogrzewania parowego
- Materiat: Stal szlachetna

- Wazna wskazéwka: -

- wymiary: szer. 800 x gt. 900 x wys. 900 mm

- waga: 155 kg
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Kociot warzelny E145L
produkty dodatkowe

Sito odptywowe do kotta warzelnego

- Wazna wskazéwka: -
- wymiary: szer. 110 x gt. 145 x wys. 80 mm
* waga: 0,07 kg

Nr art. 296999
GTIN 4015613720951
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