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Patelnia uchylna 900 E87LHK ; —

P Misa
v~ wykonana catkowicie ze stali szlachetnej
v/ Pojemnos¢ uzytkowa: 70 litrow
v Wymiary wewnetrzne: szer. 720 x gteb. 610

X Wys. 225 mm
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Opis

Patelnia uchylna z serii 900 w znanej, wysokiej jakosci wersji ze stali szlachetnej. Misa patelni
zostata wykonana w catosci ze stali szlachetnej i jest w stanie pomiesci¢ nawet do 70 litrow.
Model elektryczny z recznym mechanizmem przechytowym jest wyposazony w kranik do-
prowadzajacy wode i przystosowany do podtaczenia zaréwno wody zimnej, jak i ciepfej.

P> Prosta obstuga

v wyjatkowo duze pokretto o duzej po-
wierzchni chwytu i z dobrze czytelnym opi-
sem

Cechy
« Lampka kontrolna: Nagrzewanie
WhAwyt.
* Moc przytaczeniowa: 9.9 kw | 400 V | 50/60 Hz
« Przylacze urzadzenia: 3 NAC
- Zakres temperatury: 100 °Cdo 300 °C
* Pojemnosc: 871
= Pojemnosc uzytkowa: 701
- Seria: 900
« Przytacze wody: Zawor doprowadzajacy wode zimna lub ciepta @ 12 mm
« Kranik doprowadzajacy wode: Tak
- Materiat misy: Stal szlachetna
= Wymiary patelni: szer. 720 x gt. 610 x wys. 225 mm
+ Mechanizm przechytowy: Recznie
- Regulowana wysokos$¢ nozek: Tak
* Regulacja wysokosci: 900 mm do 950 mm
- Wiasciwosci: -
- Tryb pracy: Elektr.
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Patelnia uchylna 900 E87LHK
- Materiat: CNS 18/10
- Wazna wskazowka: -
* wymiary: szer. 800 x gt. 900 x wys. 900 mm
- waga: 150 kg
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Patelnia uchylna 900 E87LHK
produkty dodatkowe

Kotka skretne 45900

- Kétka skretne: 4 kotka skretne, 2 z mozliwoscia zablokowania
- Srednica kotek: 125 mm

= Nosnos¢ maks., na: 100 kg

- Materiat: Tworzywo sztuczne

Powlekane guma
- Wazna wskazéwka: -
* wymiary: szer. 145 x gt. 155 x wys. 160 mm
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