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Zamrazarka piekarnicza 443

Opis

P Pojemnos¢: 700 litréw

P Klasa klimatyczna: 4

P10 par prowadnic
v 600 x 400 mm
v Odstep: 125 mm

Wstepnie przygotowane ciasta i torty, chleb i butki, po umieszczeniu na odpowiedniej blasze,

zostaja wiasciwie zamrozone i tak czekajg na swoja kolej — gotowe do sprzedazy lub dalszej
obrobki. Zamrazarka w formacie zgodnym z norma piekarnicza zapewni pod tym wzgledem
wystarczajaca ilos¢ miejsca w piekarni, cukierni, kawiarni czy hotelowej kuchni.

Cechy

» Mozliwos¢ zamkniecia

= llo¢ par prowadnic:

- Format prowadnic:

* Rodzaj prowadnic:

« Odstep pomiedzy parami prowadnic:
- Materiat wewnatrz:

- Kolor:

- Pojemnosc:

« Pojemnosc uzytkowa:

- Zakres temperatury:

- Regulacja temperatury:

- Typ jednostki chtodzacej:
« Konstrukgja:

- Chtodzenie:

- GWP:

+ Srodek chiodniczy:

D Dalej na nastepnej stronie

ega sie zania zmian technicznych

10

600 x 400 mm

Wzdtuz

125 mm

Stal szlachetna
Srebrny

700 |

2351

-18 °Cdo -22 °C
Elektronicznie

z doktadnoscig do 1 °C
Komercyjna zamrazarka
Pionowa

Powietrze obiegowe

3

R290a /0,132 kg

P> Oswietlenie LED

Nrart. /00835

GTIN 4015613756950
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Zamrazarka piekarnicza 443

- Klasa klimatyczna:

- EEL:

- Klasa wydajnosci energetycznej:

« Zuzycie energii elektrycznej kWh /24 godz.:
« Zuzycie energii elektrycznej kWh / rok:
- lzolacja:

- Odparowanie wody kondensacyjnej:

- Funkcja automatycznego rozmrazania:
- Sterowanie:

- Wyswietlacz cyfrowy:

« Termostat:

- Lampka kontrolna:

- Whacznikiwyfacznik:

- Oswietlenie wewnetrzne:

= llos¢ drzwi:

* Rodzaj drzwi:

« Mozliwos¢ zamkniecia:
= Zawias drzwi:

* Mozliwos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi:

* Regulowana wysokos$¢ nozek:
- Whasciwosci:

= W zestawie:

= Moc przytaczeniowa:
- Materiat:

- Wazna wskazéwka:
- wymiary:

* waga:

000

a SIE P nia zmian techn

4
Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytkowania w temperaturach
otoczenia do 30 °C.

50.8

D (Nr EU 2015/ 1094)

3.66

1336

Cyklopentan C5H10, 85 mm

Tak

Tak

Dotykowo

Tak

Tak

WhAwyt.

Tak

Tak

1

Drzwi skrzydtowe

Samozamykajace

Tak

Prawo

Tak

Nie

1 wentylator

sygnat w przypadku zbyt dtugo otwartych drzwi
oswietlenie LED

0.227 kW | 230 V| 50 Hz
Stal szlachetna

szer. 705 x gt. 918 x wys. 2 085 mm
133,9 kg

Nrart. /00835

GTIN 4015613756950
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Zamrazarka piekarnicza 443
produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-AL Termometr A300

+ Srednica perforaciji:
- Norma piekarska:

- Perforacja:

+ Grubos¢ materiatu:
- Krawedz:

- Powtoka silikonowa:

- Odpornos$¢ na temperature do:

3mm

600 x 400 mm
Tak

1.5 mm

3 strony

Nie

260 °C

Nrart. 100413
GTIN 4015613734705

Termometr A250

STAINLESS
STEEL

- Wersja:

- Wielko$¢ pola wskaznika:
« Z czujnikiem temperatury:
+ Przystosowane do:
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Analogowo

szer. 98 x wys. 28 mm

Nie

Lodowki / szafy mroznicze

Kontrola temperatury podczas transportu i
przechowywania

Nrart. 292043
GTIN 4015613664279

STAINLESS
STEEL

- Wersja:

+ Wielkos¢ pola wskaznika:
+ Z czujnikiem temperatury:

+ Przystosowane do:

Analogowo
@45 mm
Nie

Pomiary temperatury pokojowej

Lodowki / szafy mroznicze

Kontrola temperatury podczas transportu i
przechowywania

Nrart. 292048
GTIN 4015613664262

Blacha do pieczenia 600x400-AL

+ Norma piekarska:

« Perforacja:

+ Grubo$¢ materiatu:
* Krawedz:

- Powtoka silikonowa:

+ Odpornos¢ na temperature do:

+ Materiat:

600 x 400 mm
Nie

1.5mm

3 strony

Nie

260 °C
Aluminium

Nrart. 100412
GTIN 4015613734699

ania zmian technicznych
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Zamrazarka piekarnicza 443
produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-SI

+ Srednica perforaciji:
- Norma piekarska:

- Perforacja:

+ Grubos¢ materiatu:
- Krawedz:

- Powtoka silikonowa:

- Odpornos$¢ na temperature do:

3mm
600 x 400 mm
Tak

1.5 mm
3 strony
Tak

260 °C

Nrart. 100416
GTIN 4015613734712

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian technicznych



