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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére moga skutkowac $rednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercig, jesli sie ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpié, jesli nie beda przestrzegane wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!
Symbol WSKAZOWKA zapoznaije uzytkownika z kolejnymi PL

informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

» Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko woéwczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

» Nalezy upewni¢ sig, ze zadne ptyny nie dostang sie na ztgcze urzadzenia ani na
wtyczke zasilajgcg. Wilgo¢ moze spowodowaé zagrozenie porazeniem prgdem
lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Zawsze nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed przystgpieniem do prac
montazowych lub demontazowych, czyszczenia, konserwacji lub gdy
urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas. W tym celu nalezy
catkowicie wyciggna¢ wtyczke zasilajgcg z gniazdka.

« Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

* Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.
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Bezpieczenstwo

Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzgdzenie od
zasilania elektrycznego.

Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy moga by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

Nie nosi¢ urzadzenia trzymajgc za przewdd przytgczeniowy.

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwing¢.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwyci¢ za wtyczke.

Przewdd zasilajgcy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymiang zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Personel obstugujacy

Urzgdzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel specjalistyczny.

Niewtasciwe uzytkowanie

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzgdzenia.

Urzadzenie wolno uzywaé tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

Urzgdzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przylgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

Stosowaé wylgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowaé
sie samodzielnej naprawy urzgdzenia.

Nie wolno dokonywac jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzadzenia.
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1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujace zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:
— Mycie naczyn, szklanek, garnkéw, patelni itd.

To urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku profesjonalnego.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napigcie elektryczne, ogien i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujace uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— Moycie innych, nieodpowiednich przedmiotéw.
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2 Informacje ogodlne

Informacje ogodine

21 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych sktadnikéw majgtku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastepujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

* Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

* Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie

* Nie usuniete usterki

» Stosowanie niedozwolonych mediéw, srodkéw czyszczacych itp.

+ Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sig powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskie;j.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzic¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszaé tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czes$ci lub akcesoriéw prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzgdzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegdétowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,

opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknietych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— z dala od srodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed Swiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dituzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymienic¢ na nowe.
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4 Parametry techniczne

Parametry techniczne

4.1 Zestawienie podzespotéw urzgdzenia
110350-110400

Rys. 6
1. Panel obstugi 2. Komora zmywania
3. Kosz do mycia 4. Uchwyt
5. Obudowa 6. NOzki (4x) z regulacjg wysokosci
7. Drzwi urzgdzenia 8. Elementy grzejne
9. Ramiona myjace dolne 10. Filtr
11. Prowadnice koszy do mycia 12. Syfon
13. Zawor zwrotny 14. Ramiona myjgce gérne
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Parametry techniczne

4.2 Dane techniczne

Nazwa:
Nr art.:

Materiat:

Wymiary kosza (szer. x gt. X wys.) w mm:

Wysokos$¢ szklanek maks. w mm:
Czas pracy w sek.:

Wydajnos¢ / godz. maks., kosze:
llo$¢ programoéw zmywania:
Pojemnos¢ zbiornika w litrach:
Zuzycie wody przy 2 barach w litrach:
Cisnienie wody w barach:

Doptyw wody:

Odptyw wody @ w mm:
Ogrzewanie zbiornika w kW:
Ogrzewanie bojlera w kW:
Wartos¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

€artscher

Zmywarka GS E350 LPR
110350

stal szlachetna

350 x 350

220

120

30

1

11

2,0

2-4

3/4"

20

2,0

2,4

2,7 kW | 230 V | 50 Hz
430 x 550 x 668

28,4

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

110350
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Nazwa:
Nr art.:

Materiat:

Wymiary kosza (szer. x gt. X wys.) w mm:

Wysokos¢ szklanek maks. w mm:
Czas pracy w sek.:

Wydajnos¢ / godz. maks., kosze:
llos¢ programdéw zmywania:
Pojemnos¢ zbiornika w litrach:
Zuzycie wody przy 2 barach w litrach:
Cisnienie wody w barach:

Doptyw wody:

Odptyw wody @ w mm:
Ogrzewanie zbiornika w kW:
Ogrzewanie bojlera w kW:
Wartos$¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

Parametry techniczne

Zmywarka GS E400 LPR K
110400

stal szlachetna

400 x 400

280

120

30

1

15

2,5

2-4

3/4"

20

2,0

2,8

3,1 kW | 230V |50 Hz
468 x 580 x 725

34,2

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

10/32
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Parametry techniczne

€artscher

Wersja / wtasciwosci

Pompa spustowa

Pompa dozujgca $rodek myjgcy

Pompa dozujgca nabtyszczacz

Drzwi dwuscienne

Zabezpieczenie przed pracg na sucho
Termostat bezpieczenstwa

Stycznik drzwiowy

Mozliwos$¢ zabudowy

Przytgcze urzadzenia: gotowe do podigczenia
Wigcznik/wytgcznik

Lampka kontrolna: Wt./Wyt.

Maks. temperatura wody na doptywie 60°C

W zestawie: 2 kosze uniwersalne, 1 kubek na sztu¢ce,1 waz spustowy @20 mm,
1 waz doprowadzajgcy wode %4*

4.3 Funkcje urzadzenia

Zmywarka do naczyn przeznaczona jest do mycia odpowiednich naczyn, garnkow
kuchennych, patelni, sztuécow itd.
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5

5.1

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

A OSTROZNIE!

W przypadku nieprawidlowej instalacji, ustawienia, obstugi, konserwacji
lub przy niewlasciwym postepowaniu z urzagdzeniem moze dojs¢ do
szkoéd na osobach i rzeczach.
Ustawienie i instalacja, jak rbwniez naprawy czy przezbrajanie moga byé
przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis techniczny zgodnie z
obowigzujgcym w danym kraju ustawodawstwem.

Rozpakowanie

Urzadzenie mozna przestawiac¢ tylko za pomocag wozka widtowego lub
podobnego nadajgcego sie do tego celu urzadzenia, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia konstrukcji urzadzenia. Dostarczy¢ urzadzenie na przewidziane
miejsce instalacji i dopiero wowczas rozpakowac.

Rozpakowac¢ urzadzenie i usung¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

Jesli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy ja zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.
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Instrukcja instalacji

5.2 Ustawienie

UWAGA!
Przed instalacjg urzadzenia nalezy dokladnie sprawdzi¢ wlasciwosci
miejsca, gdzie ma by¢ ono ustawione, aby wykluczy¢ pozniejsze
szkody podczas uzytkowania.

* Nigdy nie ustawia¢ urzgdzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby przytacza byty tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

» Urzadzenie nalezy ustawi¢ na powierzchni o nastepujacych wiasciwosciach:

— roéwna, o wystarczajgcej nosnosci, odporna na wode, sucha i odporna na
wysokie temperatury

— wystarczajgco duza, aby bez przeszkéd mozna byto pracowaé z
urzagdzeniem

— latwo dostepna
— posiadajgca dobrg wentylacje.

* Urzadzenie nalezy instalowac tylko w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia
pomiedzy 5 °C a 40 °C. PL

» Urzadzenie jest wyposazone w nozki z
regulacjg wysokosci.
) » Aby wypoziomowac urzgdzenie nozki
1 nalezy wykreci¢ na potrzebng wysoko$g.
S * Prawidtowe wypoziomowanie jest
(o niezbedne do uzyskania optymalnej
SR — funkcjonalnosci urzadzenia.

Rys. 7

5.3 Podtaczenie elektryczne

+ Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzadzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg
do danych lokalnej sieci elektrycznej.

» Podtaczy¢ urzadzenie do pojedynczego wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

» Przewdd przytgczeniowy roztozy¢ tak, aby nikt nie mogt na niego nadepnac ani
sie o niego potkngc.
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» Urzadzenie jest fabrycznie gotowe do instalacji, wyposazone w przewod
zasilajacy z wtyczkg o dtugosci 1,3 m.

* W poblizu urzadzenia w miejscu tatwo dostepnym powinien by¢ podtgczony
przerywacz na wszystkie fazy z minimalnym odstepem miedzy stykami 3 mm.
Urzadzenie to stuzy do wytgczania urzadzenia w przypadku prac instalacyjnych,
napraw, czyszczenia lub prac konserwacyjnych prowadzonych na urzadzeniu.
Wytacznik ten musi by¢ wyposazony w bezpieczniki odpowiednie do napiecia
nominalnego urzadzenia. Alternatywnie mozna zastosowac wiasciwie
dopasowany wytgcznik magneto-termiczny.

» Urzadzenie musi by¢ prawidtowo podtgczone do systemu wyréwnywania
potencjatéw F, rys.1.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne obrazenia ciata lub
szkody majatkowe na urzadzeniu wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji
lub niewtasciwej instalacji.

Instrukcja instalacji

5.4 Przylacze wody
Stosowaé wylgcznie weze dostarczone razem z urzgdzeniem (w zadnym wypadku
nie uzywac¢ ponownie juz uzywanych wezy).

Przed podfgczeniem urzgdzenia do sieci wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
(B analize jakosci wody. Producent zaleca nastepujgce parametry jako$ci wody:

Twardos¢ . .
Temperatura- maks. 60 °C catkowita 5 °fH (frapcuskle stopnie
wody (T): twardosci)
wody
Wartosé pH: 65— 7.5 7 °eH (gqglelskle stopnie
twardosci)
Zanieczyszczenia @ < 0,08 mm 9 °dH (niemieckie

fizyczne: stopnie twardosci)

Chlorki: maks. 150 mg/l Przewodnos¢: 400 uS/cm
Cl: 0,2-0,5mgl/l

Jesli twardos¢ wody przekracza 9 °dH (niemieckie stopnie twardosci), wymagane
jest stosowanie zmiekczacza wody.

Ponadto sprawdzajgc jakos¢ wody nalezy uwzglednié¢ takie parametry, jak cisnienie
sieci wodociggowej. Wtasnie ten parametr ma decydujgce znaczenie dla
prawidtowej pracy urzadzenia.
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Ci$nienie wody powinno odpowiadac nastepujagcym wartosciom:

Instrukcja instalacji

Cisnienie MIN MAKS.
wody bar kPa | kg/cm?  psi bar kPa | kg/cm? | psi
2 200 2,03 29 4 400 4,07 @ 58,01

Jesli cisnienie wody znajduje sie powyzej zalecanej wartosci, wymagane jest
zainstalowanie reduktora ci$nienia pomiedzy siecig wodociggowa a przytgczem
wody W urzgdzeniu (rys. 2 na poczatku instrukcji).

Rys. 2. Bezposrednie podtgczenie weza do instalacji doprowadzajgcej wode.
Jesli cisnienie wody znajduje sie ponizej zalecanej wartosci, wymagane jest
zainstalowanie pompy wspomagajgcej pomiedzy siecig wodociggowg a przytgczem
wody w urzadzeniu (rys. 3).

Rys. 3 Przylgcze pompy wspomagajacej
To urzagdzenie jest wyposazone w pompe wspomagajgca.

S Zawor odcinajacy H Waz do wody
E Elektrozawor B Pompa wspomagajgca

F Filtr
PL

Aby prawidtowo zainstalowaé urzadzenie konieczne jest postepowanie zgodne z
ponizszymi wymaganiami:
— przytgcze wody musi by¢ wyposazone w zawor odcinajgcy do
zablokowania doptywu wody;
— cisnienie sieci wodociggowej musi miesci¢ si¢ w podanych wartosciach;
— zalecana temperatura wody na wlocie do urzgdzenia powinna miesci¢
sie w warto$ciach podanych w ponizszej tabeli, aby zoptymalizowa¢

dziatanie:
Woda zimna Woda ciepta
5°C do 25°C /41 °CF do 95 °F 40 °C do 60 °C /122 °F do 140 °F

— przy uzyciu wody cieptej temperatura wody nie moze przekraczaé
wartosci 60 °C / 140 °F;

— urzgdzenie musi by¢ wyposazone w potgczenie gwintowane (%4").
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5.5 Pompa spustowa

Instrukcja instalacji

Urzgdzenie jest wyposazone w pompe spustowag, ktéra zapewnia
wypompowywanie wody po zmywaniu przy odpowiednim ustawieniu.

W tym przypadku nie mozna przekroczy¢ wysokosci 680 mm (rys. 1, rys. 4).
Rys. 4 Ustawienie wysoko$ci odptywu za pomocg pompy spustowe;.

5.6 Pompa dozujaca srodek myjacy

Urzadzenie jest wyposazone w pompe dozujgcg srodek myjgcy. To urzgdzenie

dozujace sprawia, ze do komory zmywania kazdorazowo trafia odpowiednia ilo$¢

Srodka myjgcego.

Znajdujacy sie w tylnej czesci urzadzenia waz z oznaczeniem srodka myjgcego (D,

Rys. 1) nalezy wprowadzi¢ do zbiornika ze srodkiem myjgcym.

Sposéb dziatania: pompa dozujgca srodek myjacy aktywuje sie, gdy tylko

urzgdzenie nabiera wody podczas zmywania lub podczas procesu napetniania.

Ustawienie: iloé¢ srodka myjacego musi zosta¢ ustawiona podczas instalacji na

pompie dozujgcej Srodek myjacy, aby uzytkownik od poczatku mogt optymalnie

korzystac¢ ze wszystkich mozliwosci zmywania.

Waz w pompie dozujgcej Srodek myjacy musi by¢ wymieniany raz w roku.
UWAGA!

Wolno korzystaé WYLACZNIE z ptynnego srodka myjacego
przeznaczonego do uzytku przemystowego, ktory jest przystosowany do
wysokich temperatur i wykazuje niewielki stopien spieniania.

5.7 Pompa dozujaca nabtyszczacz

Urzadzenie jest wyposazone w pompe dozujgcg nabtyszczacz. To urzgdzenie
dozujace sprawia, ze do komory zmywania kazdorazowo trafia odpowiednia ilo$¢
nabtyszczacza.

Znajdujacy sie w tylnej czesci urzadzenia waz z oznaczeniem nabtyszczacza (C,
Rys. 1) nalezy wprowadzi¢ do zbiornika z nabtyszczaczem.

Weze sg przezroczyste, tak wigc wprowadzane srodki chemiczne sg zawsze
widoczne.

Sposéb dziatania: Dzieki temu urzgdzeniu dozujgcemu ptynny nablyszczacz jest
doprowadzany, gdy tylko podczas ptukania zostaje stwierdzony spadek cisnienia.
Dzieje sie tak, gdy zawor napetniania zostanie zamkniety. W rezultacie wytwarzane
jest podcisnienie, ktére powoduje zasysanie ptynu przez urzgdzenie dozujgce
nabtyszczacz.
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Ustawienie: to urzgdzenie dozujgce musi zosta¢ ustawione podczas instalacji,
gdyz tylko w ten sposéb uzytkownik od poczgtku moze optymalnie korzystac¢ ze
wszystkich mozliwosci zmywania. Ustawienie musi by¢ odpowiednio dopasowane,
w zalezno$ci od wybranego nabtyszczacza i twardosci dostepnej wody.
WSKAZOWKA:
Wybor nablyszczacza i ustawienie pompy dozujgcej nabtyszczacz nalezy
zleci¢ wykwalifikowanemu w tym kierunku technikowi, znajgcemu sie na
produktach chemicznych, aby osigga¢ mozliwie najbardziej wydajny efekt
zmywania.

Instrukcja uzytkowania i konserwacji

6 Instrukcja uzytkowania i konserwacji

A OSTROZNIE!

Zmywarka moze by¢ obstugiwana tylko przez osoby, ktore sg
zaznajomione z obstugg urzadzenia i ze szczegdlnymi zagrozeniami
wystepujacymi podczas pracy.

6.1 Sposéb dziatania

Przygotowanie urzadzenia

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenie nalezy oczysci¢ wedtug
wskazoéwek zawartych w punkcie 6 ,,Czyszczenie“.

2. Doktadnie osuszy¢ urzgdzenie.

Funkcje elementéw obstugi / wskazniki (rys. 5)

A | Przetgcznik wyboru (0, 120, C | Lampka kontrolna temperatury
oproéznianie)
B | Lampka kontrolna pracy D | Przycisk obstugowy uruchomienie
cyklu
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Wiaczanie urzadzenia

Instrukcja uzytkowania i konserwacji

Przed wigczeniem urzgdzenia nalezy sie upewnié, ze spetnione sg nastepujace
warunki:

— wigcznik gtowny jest wigczony

— zawor odcinajgcy wode jest otwarty

— zapewniony jest doptyw wody

— wszystkie filtry znajdujg sie na swoich miejscach
— przelew znajduje sie na swoim miejscu

— drzwi urzgdzenia sg zamkniete

— przefgcznik wyboru (A) obréci¢ do pozycji 120.

Proces napetniania i nagrzewania

Proces napetniania rozpoczyna sie po wtgczeniu urzgdzenia. Najpierw napetniany
jest bojler do ptukania, a nastepnie komora zmywania. Proces napetniania moze
trwac kilka minut. Gdy tylko komora zmywania jest napetniona, rozpoczyna sie
proces nagrzewania bojlera. Po nagrzaniu bojlera nagrzewana jest komora
zmywania. Chociaz juz teraz mozliwe bytoby rozpoczecie procesu zmywania,
producent to odradza, poniewaz woda we wnetrzu urzgdzenia nie osiggneta
jeszcze idealnej temperatury.

Gdy tylko urzadzenie osiaggnie idealng temperature do prawidtowego zmywania
naczyn, zaczyna $wieci¢ lampka kontrolna temperatury.

Urzadzenie musi osiagnaé temperature w bojlerze pomiedzy 82 °C a 90 °C, a w
zbiorniku pomiedzy 55 °C a 62 °C.

Zalecamy, aby wode w urzgdzeniu zmieniaé co 40/50 cykli zmywania lub dwa razy
dziennie.

WSKAZOWKA: Aby proces napetniania sie rozpoczat, drzwi urzadzenia
muszg by¢ catkowicie zamkniete. Ze wzgledéw bezpieczenstwa urzadzenie
nie moze sie napetniaé¢ przy otwartych drzwiach.

Urzadzenie wyposazone jest w termostat bezpieczenstwa umieszczony w
bojlerze oraz w kolejny termostat bezpieczenstwa w komorze zmywania. Je$li
wystgpi usterka jednego z gtéwnych termostatéow, dany proces nagrzewania zostaje
przerwany.

Przygotowanie naczyn

1. Naczynia do zmywania nalezy przygotowaé¢ w nastepujgcy sposob:

— Przed wstawieniem do koszy, z naczyn nalezy usung¢ wieksze resztki
potraw.

— Najpierw zmywaé szklanki.
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—  Wiozy¢ sztuéce do kosza na sztucce uchwytami do dotu. Sztuéce
powinny by¢ pomieszane.

— Kosze ze sztuécami wstawi¢ do koszy podstawowych.

Instrukcja uzytkowania i konserwacji

— Szklanki wstawia¢ zawsze otworem do dotu.

2. Podczas zapakowywania koszy na naczynia nalezy zwrdci¢ uwage na:
wysokos¢ szklanek maks. 200 mm

Wybor procesu zmywania

1. Przed rozpoczeciem procesu zmywania wsungé do urzgdzenia odpowiedni kosz
Z naczyniami.

2. Zamkna¢ drzwi urzadzenia.

3. Wybierz zgdany cykl zmywania, ustawiajgc przetgcznik wyboru (A) w pozyc;ji
(120).

4. Nacisnij przycisk uruchamiania cyklu.

— Rozpocznie sie proces zmywania. Przycisk uruchamiania cyklu swieci
sie do zakonczenia procesu zmywania.

Ptukanie czysta woda

Po zakonczeniu cyklu zmywania w urzadzeniu 110400 | GS E400 LPR K istnieje
mozliwos$¢ wykonania ptukania czyszczgcego zimng woda.

v

1. Przekrec¢ pokretto wyboru (A) w prawo do
pozycji z dyszg wodng (oznaczonej strzatkg
na rysunku po lewej stronie).

Spowoduje to bezposrednie uruchomienie
procesu ,ptukania czystg wodg”.

2. Przytrzymaj przetacznik wyboru (A) w tej
pozycji, w przeciwnym razie powréci on do
pozyciji ,120”.

W zwigzku z tym przetgcznik wyboru (A) nalezy przytrzymac w pozycji z dyszg
wodng tak dtugo, jak ma trwa¢ ptukanie czystg woda.
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Przerwanie i koniec procesu zmywania

Instrukcja uzytkowania i konserwacji

Proces zmywania mozna przerwac¢ na jeden z nastepujgcych dwu sposobdw:

— wylgczenie urzadzenia — Proces zmywania zostaje przerwany
catkowicie.

— otworzenie drzwi urzadzenia — Nastepnie drzwi zostajg ponownie
zamkniete podczas trwania cyklu.

Po zakonczeniu procesu zmywania mozna wyjgé kosz z naczyniami. Osuszanie
naczyn nastepuje poprzez odparowywanie. Naczynia wyjmowac z kosza na
naczynia tylko czystymi rekoma. Uwazag¢, aby sie nie poparzy¢, gdyz naczynia sg
jeszcze gorace.

Oproéznianie urzadzenia za pomoca pompy spustowej
W przypadku tej metody waz spustowy musi by¢ zawsze podtgczony do syfonu,
aby unikng¢ cofania sie nieprzyjemnych zapachow.
Postepowac w nastepujacy sposob:
— Usung¢ zawor przelewowy.
— Obroci¢ przetgcznik wyboru (A) na Opréznianie.
— Zamkng¢ drzwi urzadzenia.
— Wecisnaé przycisk uruchomienia cyklu (D).
— automatycznie uruchamia sie cykl oprézniania.

— Po zakonczeniu procesu (czas trwania ok. 160 sekund) mozna wytgczy¢
urzgdzenie.

Wyltaczanie urzadzenia

Przetgcznik wyboru (A) ustawi¢ w pozyciji 0, aby wylgczy¢ zmywarke.

Producent nie zaleca, aby wylgczaé¢ urzadzenie podczas realizacji procesu
zmywania, poniewaz wéwczas naczynia znajdujgce sie w zmywarce nie zostang
prawidiowo umyte.
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Instrukcja uzytkowania i konserwacji

6.2 Czyszczenie i konserwacja

» Przed czyszczeniem urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.

* Nie uzywac do czyszczenia urzgdzenia zadnych ostrych ani metalowych
przedmiotow (n6z, widelec itp.). Ostre przedmioty mogg uszkodzi¢ urzadzenie,
a przy kontakcie z elementami przewodzgcymi pragd doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

* Nie uzywac do czyszczenia zadnych srodkow szorujgcych, zawierajgcych
rozpuszczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczacych. Mogg one uszkodzié
powierzchnie.

Codzienne czyszczenie i konserwacja

Na koniec dnia roboczego filtry, ramiona myjgce, ramiona ptuczace, jak rowniez
inne akcesoria nalezy doktadnie wyczysci¢. Doktadne czyszczenie jest
najwazniejszym warunkiem dla zachowania dtugiej zywotnosci urzgdzenia.
Prawidtowe czyszczenie i dezynfekcja urzgdzenia sg warunkiem podstawowym
efektywnego zmywania naczyn.

WSKAZOWKA: Aby proces oprézniania z pomoca pompy spustowej mogt
przebiega¢ prawidtowo, waz spustowy musi znajdowac sie na
odpowiedniej wysokosci (najwyzej 680 mm).

Nastepujgce czynnosci czyszczace nalezy wykonywacé regularnie:
— Na koniec dnia roboczego usung¢ wszystkie resztki potraw z urzadzenia.

— Nie stosowac¢ do czyszczenia zadnych produktow sciernych, zracych lub
zawierajgcych tugi, a takze rozpuszczalnikéw i Srodkéw do mycia naczyn
na bazie chloru lub pochodnych benzyny.

— Nie wolno my¢ urzgdzenia pod strumieniem wody pod cisnieniem.

— Ramiona myjace/ptuczace nalezy sprawdza¢ codziennie pod katem ich
prawidiowego obracania sie.

— Przed rozpoczeciem procesu zmywania zawsze sprawdzi¢ stan
napetnienia nabtyszczacza i srodka myjgcego.
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Konserwacja przez serwis

Instrukcja uzytkowania i konserwacji

Dwa razy w roku serwis powinien przeprowadzaé nastepujgce kontrole:
— czyszczenie filtrow do wody;
— odkamienianie rezystoréow grzejnych;
— kontrola stanu uszczelek;
— kontrola stanu wszystkich innych elementéw;
— ustawienie urzgdzen dozujgcych;
— kontrola zaciskéw przytgczy elektrycznych;
— kontrola przewodu przytgczeniowego.
UWAGA!

Aby zapobiec zagrozeniom, uszkodzony przewod zasilajacy moze
wymieni¢ tylko wykwalifikowany elektryk z zachowaniem wszystkich
wymaganych srodkéow bezpieczenstwa.

Odkamienianie

Aby moc korzysta¢ optymalnie ze wszystkich mozliwosci, jakie daje zmywarka do

naczyn, nalezy doktadnie przeczyta¢ nastepujgce porady i wskazoéwki dotyczgce
4B odkamieniania, oraz je stosowac:

— w komorze zmywania umiesci¢ odpowiednig ilo$¢ srodka
odkamieniajgcego (na 25 litréw wody) i wykona¢ 1-2 cykle zmywania

— oprozni¢ urzadzenie (Rozdz. 6.1)

— ponownie napetni¢ komorg zmywania wodg , a nastepnie wykonac 2-3
cykle zmywania bez naczyn

— na zakonczenie ponownie odpompowac¢ wode, aby nie pozostaty zadne
resztki Srodka odkamieniajgcego.
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Instrukcja uzytkowania i konserwacji

6.3 Wskazowki i porady

Srodek myjacy do zmywarek i nabtyszczacz

UWAGA!

Stosowanie niewlasciwego srodka myjacego do zmywarek i nablyszczacza
moze spowodowaé uszkodzenie urzadzenia!

Nalezy stosowac tylko specjalne $rodki myjace do zmywarek do naczyn
przeznaczonych do uzytku przemystowego.

Nie stosowac zadnych pienigcych srodkéw myjgcych do zmywarek.

Nie stosowac¢ zadnych srodkéw myjgcych do zmywarek, ktére sg przeznaczone
do uzytku domowego.
Zalecamy $rodek myjgcy do zmywarek firmy Bartscher F10L (nr art. 173270) lub
srodek myjagcy do zmywarek F10LXTRA (nr art. . 173271) oraz nabtyszczacz firmy
Bartscher F10L (nr art. 173272).

Przy zmianie rodzaju nabtyszczacza lub srodka myjgcego konieczne jest
wprowadzenie nowych ustawien. Ustawienia te moga by¢ wprowadzone tylko przez
wykwalifikowany personel techniczny.

OSTROZNIE!

Podczas kontaktu z substancjami chemicznymi nalezy przestrzega¢
odpowiednich instrukcji bezpieczenstwa.

Podczas kontaktu z substancjami chemicznymi nalezy zawsze nosic¢
odziez ochronna, rekawice ochronne oraz okulary ochronne.

Nie miesza¢ ze sobg zadnych srodkéw myjacych.

Przepisy higieniczne

* Nie dotykac¢ czystych naczyn brudnymi lub ttustymi rekoma, aby unikngé
zanieczyszczenia naczyn.

+ Do ostatecznego osuszania naczyn nalezy uzywac czystych i sterylnych
recznikow.

» Zalecamy uzywanie urzadzenia zawsze po osiggnieciu optymalnej temperatury,
aby mycie rowniez dawato optymalne rezultaty.

» Komore zmywania oprézniaé przynajmniej dwa razy dziennie lub co 40/50 cykli
zmywania.
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Optymalne rezultaty

Mozliwe usterki

Aby osiggac optymalne rezultaty podczas zmywania naczyn, zalecamy nastepujacy
sposo6b postepowania:
— Naczynia zmywac tylko woéwczas, gdy urzadzenie jest gotowe do pracy.
— Urzadzenia dozujgce muszg by¢ zawsze prawidtowo ustawione.
— Zmywarke utrzymywac zawsze we wiasciwej czystosci.

Przerwy w eksploatacji
Jesli urzadzenie ma by¢ przez dtuzszy czas nieuzywane (urlop, przerwy w pracy
itd.), nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wskazowki:

— Urzadzenie oprdzni¢ w catosci, tgcznie z bojlerem.

— Urzadzenie starannie wyczyscié.

— Pozostawi¢ otwarte drzwi urzgdzenia.

— Zamkng¢ zawor doprowadzajgcy wode.

— Wytaczyé gtéwny wytgcznik zasilania.

— Jedliistnieje ryzyko mrozu, zleci¢ zabezpieczenie urzgdzenia przed
mrozem odpowiedniemu serwisowi.

7 Mozliwe usterki

Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobow usuwania usterek
pracy lub btedéw wystepujacych przy eksploatacji urzadzenia. Prace moga byé¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
Nie mozna wigczyC  Brak napigcia w sieci Sprawdzi¢, czy nie
urzadzenia. wyskoczyt termiczny
wyfgcznik magnetyczny.
Stopity sie bezpieczniki. Skontaktowac sie z
serwisem, aby znalez¢
przyczyne.
Urzadzenie nie wigczone Zamkna¢ wigcznik gtowny.

przez wigcznik gtdwny
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Mozliwe usterki
Usterka

Urzadzenie nie
pobiera wody

Efekty zmywania nie
sg zadowalajace.

110350

Mozliwa przyczyna

Zamkniety zawor
doprowadzajacy wode.

Zatkane dysze ramienia
ptuczacego.

Zatkany filtr elektrozaworu

Usterka pompy ptuczacej.

Btad na presostacie.

Nieprawidtowo zamkniete
drzwi urzgdzenia.

Ramiona myjgce s3 zatkane.

Nie dodano wystarczajgcej
ilosci srodka myjgcego.

Filtry sg zabrudzone.
Powstawanie piany.

€artscher

Rozwiazanie

Otworzy¢ zawor
doprowadzajgcy wode.

Wyczysci¢ dysze i
sprawdzi¢ ramiona
ptuczace pod katem osadu
z kamienia.

Skontaktowac sie z
serwisem, aby zleci¢
czyszczenie.

Skontaktowa¢ sie z
serwisem, aby zleci¢
wymiang.

Skontaktowac si¢ z
serwisem, aby zleci¢
wymiang.

Prawidtowo zamkng¢ drzwi
urzgdzenia.

Wyczysci¢ doktadnie
ramiona myjgce.

Skontaktowac sie z
serwisem, aby zleci¢ nowe
ustawienie pompy
dozujgcej sSrodek myjgcy.

Wyczyscic¢ doktadnie filtry.

Niewtasciwy srodek
myjacy. Skontaktowac sie
Z serwisem w sprawie
wiasciwego $rodka
myjgcego.

Zbyt duza ilo$¢ nabtysz-
czacza. Skontaktowac sie
z serwisem, aby zleci¢
zmiane ustawienia pompy
dozujgcej nabtyszczacz.
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€artscher

Usterka

Efekty zmywania nie
sg zadowalajace.

Naczynia, garnki,
patelnie itp. nie
wysychajg dobrze.

Naczynia, garnki,
patelnie itp. nie
wysychajg dobrze.

Smugi lub plamy na
naczyniach.
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Mozliwa przyczyna

Temperatura w komorze
zmywania jest nizsza niz 50
°C /122 °F

Cykl zmywania jest za krotki
w stosunku do stopnia
zabrudzenia naczyh.

Woda jest silnie zabrudzona.
Brak nabtyszczacza.

Za mato ptynnego
nabtyszczacza.

Naczynia znajdowaty sie zbyt
dtugo w zmywarce.

Temperatura nablyszczacza
jest nizsza niz 80 °C / 176 °F

Zbyt duzo nablyszczacza.

Woda zawiera duzo
kamienia.

Mozliwe usterki

Rozwiazanie

Usterka termostatu lub
termostat nie jest prawid-
towo ustawiony. Skontak-
towac sie z serwisem, aby
zleci¢ naprawe.

Wybra¢ dtuzszy cykl
zmywania.

Oprézni¢ komore
zmywania i napetnic¢ czysta
woda.

Napetni¢ zbiornik na ptynny
nabtyszczacz.

Skontaktowac sie z
serwisem, aby zleci¢
ustawienie urzgdzenia
dozujgcego.

Naczynia wyjmowac zaraz
po cyklu zmywania i
pozostawia¢ do
wyschnigcia na powietrzu.

Skontaktowac sie z
serwisem i zleci¢ usunigcie
problemu.

Skontaktowac si¢ z
serwisem, aby zleci¢
ustawienie pompy
dozujgcej nablyszczacz.

Sprawdzi¢ stopien
twardosci wody.
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Mozliwe usterki

Usterka

Smugi lub plamy na
naczyniach.

Urzadzenie
zatrzymuje sie i
nabiera wody
podczas procesu
zmywania.

Cykl zmywania nie
startuje.

Proces oprdzniania
nie konczy sie
prawidtowo.

110350

Mozliwa przyczyna
Zbiornik soli jest prawie
pusty.

W komorze zmywania
znajdujg sie resztki soli.

Zatkany przewdd presostatu.

Usterka presostatu.

Przelew nie zostat
prawidtowo zatozony.

Nieprawidtowo zamkniete
drzwi urzgdzenia.

Usterka mikro wigcznika w
drzwiach urzgdzenia.

Urzadzenie nie jest
prawidtowo ustawione.

Usterka presostatu.

€artscher

Rozwiazanie

Napei¢ zbiornik soli (jesli
jest dostepny).

Podczas napetniania
zbiornika soli uwazac¢, aby
nie rozsypywac soli w
komorze zmywania.
Opréznic¢ i doktadnie
wyczys$ci¢ komore
zmywania.

Opréznic¢ i doktadnie
wyczy$ci¢ komore
zmywania.

Prawidtowo zatozy¢
przelew.

Prawidtowo zamkng¢ drzwi
urzgdzenia. Jesli drzwi
urzadzenia nie dajg sie
zamkng¢, skontaktowac sie
z serwisem, aby zlecic¢
ustawienie urzadzenh
napinajacych.

Skontaktowac sie z
serwisem, aby zlecic¢
wymiane.

Ustawi¢ urzadzenie
prawidtowo.

Skontaktowac sie z
serwisem, aby zlecic¢
wymiane.
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€artscher

Kody btedu

Btad Komunikat

Kontrolka LED przycisku Wt./wyt.
zapala si¢ na 0,5 sek., a nastepnie
gasnie na 2 sekundy. Caty proces
powtarza sie wielokrotnie.

E1

Kontrolka LED przycisku Wh./wyt.
zapala sie dwukrotnie na 0,5 sek., a
nastepnie gasnie na 2 sekundy. Caty
proces powtarza sie wielokrotnie.

E2

Kontrolka LED przycisku Wt./wyt.

zapala sie trzykrotnie na 0,5 sek., a
E3 nastepnie gasnie na 2 sekundy. Caty

proces powtarza sie wielokrotnie.

Kontrolka LED przycisku Wt./wyt.
zapala sig czterokrotnie na 0,5 sek., a
nastepnie gasnie na 2 sekundy. Caty
proces powtarza sie wielokrotnie.

E4

Kontrolka LED przycisku Wt./wyt.
zapala sie pieciokrotnie na 0,5 sek., a
nastepnie gasnie na 2 sekundy. Caty
proces powtarza sie wielokrotnie.

E5

8 Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Utylizacja

Opis

Drzwi urzgdzenia sg
otwarte.

Nie zgadza sie poziom
wody. Czas przewidywany
na napetnianie zostat
przekroczony.

Opréznianie urzadzenia
przebiega nieprawidtowo.
Czas przewidywany na
opréznianie zostat
przekroczony.

Nie zgadza sie temperatura
w bojlerze. Czas

przewidywany na nagrzanie
bojlera zostat przekroczony.

Nie zgadza sie temperatura

w zbiorniku. Czas przewidy-
wany na nagrzanie zbiornika
zostat przekroczony.

Urzgdzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac¢ urzadzen elektrycznych do odpadéw domowych.

Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego i usungé¢ z
— urzgdzenia przewdd przytgczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.
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