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Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati atmutatoét, és a
késobbbiekben tartsa kéznél a késziilék mellett!

Biztonsag

A haszndlati Utmutaté a készilék tizembe helyezésével, kezelésével, valamint
karbantartasaval kapcsolatos informaciokat tartalmaz, és tanacsokkal szolgal. Az
ebben talalhat6 tanacsok és elbirasok ismerete a készulék biztonsagos és
megfelelé hasznalatanak feltétele.

A készulék hasznalatbavétele el6tt olvassa el az alabbi hasznalati utmutatot,
kuléndsen elinditdsa elétt, hogy elkerllje a személyekben és targyakban keletkezett
sérlléseket. A nem megfelel6 hasznalat sériiléshez vezethet.

A hasznélat minden egyes szakaszaban a kezelési utasitasban szerepl6 6sszes
vonatkozé informaciénak az illetékes személyzet rendelkezésére kell allnia. Ezek
rendelkezésre allasa az Uzemeltetd feleléssége.

A haszndlati Gtmutat6n kivil be kell tartani az altalanos, jogi és egyéb vonatkoz6
munkavédelmi és kérnyezetvédelmi elbirasokat.

1 Biztonséag

A készllék a jelenlegi technikai elvarasoknak megfeleléen lett legyartva.
Mindemellett a késziilék veszélyforras lehet, ha nem megfeleléen, vagy nem
rendeltetés szerlien kerll hasznalatra. Minden felhasznald, ki izemelteti a
késziléket, kdvetnie kell az aldbbi hasznalati dtmutatdban foglaltakat és be kell
tartani a munkavédelmi el6irasokat.

1.1 Figyelmeztet6 jelzések magyarazata

A fontos, biztonsaggal kapcsolatos és a figyelmeztett jelzések az alabbi hasznalati
utmutatdban a megfeleld figyelmeztetd jelzésekkel vannak ellatva. Ezen tanacsokat
kotelez6en be kell tartani a balesetek, targyi és személyi sériilések elkeriilése
érdekében.

A VESZELY!

Az VESZELY figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet,
melyek sulyos sériléssel, vagy haldllal jarhat, ha nem kertli el ezeket.
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Biztonsag

A FIGYELMEZTETES!

A FIGYELMEZTETES figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre
figyelmeztet, melyek kdzepes, vagy sulyos sériléssel, vagy haldllal
jarhat, ha nem kertli el ezeket.

A VIGYAZAT!

A VIGYAZAT figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet,
melyek kdnnyi sérlléssel, vagy kdrosodassal jarhat, ha nem kerdli el
ezeket.

FIGYELEM!

A FIGYELEM figyelmeztetés a lehetséges targyi sérlilésre
figyelmeztet, mely akkor Iéphet fel, ha nem tartja be a megfelel6
biztonsagi el6irasokat.

JO TANACS!

A JO TANACS szimb6lum tajékoztatja a felhasznalot a kezeléssel és
tanacsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsaggal kapcsolatos jé tanacsok

Elektromos aram
* A tul magas halozati feszlltség, vagy a nem megfelel6é bekotés elektromos
aramuitéssel jarhat.

» Akészilék csak akkor csatlakoztathatd, ha az informéacids adattablan szerepld
adatok megfelelnek a haldzati fesziltségnek.

+ Arovidzarlat elkerlléséhez a késziléket szaraz allapotban kell tartani.

* Ha a készilék izemeltetésekor meghibasodas Iép fel, azonnal sziintesse meg a
készulék dramellatasat.

» Ne érintse a készilék csatlakozojat nedves kézzel.

* Soha ne fogja meg a késziiléket, ha vizbe esett. Azonnal sziintesse meg a
készulék aramellatasat.

+ Barmilyen javitas és a készllék burkolatanak kinyitasa csak szakképzet szerel6
altal és a megfelelé szerszdmokkal torténhet.

* Ne mozgassa a készuléket a hal6zati vezetéknél fogva.
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Biztonsag

Ne engedje, hogy a halézati kabel héforrassal vagy éles élekkel érintkezzen.
A halozati vezetéket ne torje meg, nyomja, vagy csomdzza ossze.

A készilék halozati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.

Soha ne allitsa a késziléket, vagy mas targyakat a hal6zati vezetékre.

A késziilék konnektorbdl valé kihtizasat mindig a csatlakoz6t megfogva tegye.

Rendszeresen ellenérizze, hogy a halézati kabel nem sériilt-e. Soha ne
hasznalja a készliléket, ha a kadbel sériilt. Ha a kabelen sériilésnyomok lathatok,
a veszélyek elkeriilése érdekében az ligyfélszolgalattal vagy képzett
villanyszerel6 szakemberrel ki kell cseréltetni.

Eghet6 anyagok

Soha ne tegye ki a készuléket magas hé hatasanak, mint pl. f6z6lap, suté, nyilt
lang, fltékészilék, stb.

A késziléket rendszeresen tisztitsa, hogy elkerllje a tlizveszélyt.
Ne takarja le a készuléket pl. aluféliaval, vagy konyharuhéaval.

A készlléket csak a megfelelé anyagokkal hasznalja és csak a megfeleléen
beallitott hémérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a
készilékben meggyulladhatnak.

Soha ne Uzemeltesse a készlléket gyulékony, kdnnyen gyulladd anyagok
kdzelében, mint pl.: benzin, denaturalt szesz, alkohol. A magas hémérséklet
parolgast idéz el6 ezen anyagokban és tlizforrassal érintkezve robbanashoz
vezethet.

Tlz esetén el6szor aramtalanitsa a késziléket, miel6tt megtenné a megfeleld
tlizvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tlizet vizzel, mikor az elektromos
csatlakozo be van dugva a konnektorba. A t(iz eloltasat kdvetéen biztositani kell
a megfelel6 szellbztetést.
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Biztonsag

Forro felulet
* A készllék felllete a miikodés kdzben felforrésodik. Fennall az égési sértilés
veszélye. A magas h6mérséklet még megmarad a kikapcsolas utan is.

* Ne érintse a készulék forro fellletét. Haszndlja a rendelkezésre all6 kezeld
szerveket és fogantyUkat.

* A késziléket szallitani és tisztitani csak a teljes kihilését kdvetSen lehet.
» Aforr6 fellletet ne dntse le hideg vizzel, sem pedig gyulékony folyadékokkal.

Egészségre artalmas korokozok veszélye!

» A tartalyt rendszeres id6kézonként ki kell teljesen Uriteni, megtisztitani és
fertétleniteni, hogy elkerilje az egészségre karos és veszélyes anyagok
felhalmozédasat.

Az lizemeltet6 felel6ssége

Az Gzemeltetd felelds a hatalyos térvények, jogszabalyok, rendeletek és a baleset-
megelbzésre, a kdrnyezetvédelemre vonatkozé hatalyos nemzeti rendelkezések,

valamint a telepités helyszinén érvényes bels6 munka-, lzemeltetési és biztonsagi

utasitasok betartasaért.

Uzemeltetéi felelésségek:

» A készlléket és a csatlakoztatott alkatrészeket csak kifogastalan miszaki
allapotban, miikddd védé- és biztonsagi alkatrészekkel mikodtesse.

* A munkahelyi kockazatértékelések elkészitése.

+ A személyzet oktatasa és rendszeres képzése. Kuléndsen a biztonsagi fejezetet
€s a biztonsagi utasitdsokat kell elolvasni és betartani.

* Megfelel6 egyéni védbfelszerelés biztositasa (Személyi védéfelszerelés)
* A karbantartasi és tisztitasi itemtervek betartasa.
* A képzés/oktatas dokumentélasa, a készulék alkatrészeinek cseréje.
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Biztonsag

Uzemeltetés csak feligyelet mellett

A késziléket csak felligyelet mellett Gzemeltesse.
Mindig maradjon a készlilék kdzvetlen kdzelében.

Kezel6 személyzet

A késziléket korlatozott fizikai, érzékszervi, vagy mentalis képességekkel, vagy
hianyos tapasztalattal és tudassal rendelkezd személyek (ideértve a
gyermekeket) nem hasznalhatjak.

A készilék kozelében tartsa felugyelet alatt a gyermekeket nehogy jatszanak,
vagy bekapcsoljak a készuléket.

Nem rendeltetésszer(i hasznalat

A nem rendeltetésszer(, vagy tiltott hasznalat a készllék meghibasodasahoz
vezethet.

A késziléket csak olyan allapotban szabad izemeltetni, mely nem hagy
kivannivalét maga utan, biztositva a biztonsagos lizemeltetést.

A késziléket csak akkor szabad Uzemeltetni, ha a csatlakoz6 olyan allapotban
van, mely nem hagy kivannival6t maga utén, biztositva a biztonsagos
Uzemeltetést.

A készuléket csak akkor szabad uzemeltetni, ha tiszta.

Csak gyari cserealkatrészeket haszndljon. Soha ne javitsa a késziiléket
onalléan.

Ne végezzen semmilyen mddositast vagy valtoztatast az eszkdzon.
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Biztonsag

1.3 Rendeltetésszerii hasznalat

A késziléket csak a hasznalati utasitasban leirtaknak megfeleléen, a mellékelt és
jovahagyott alkatrészekkel egyiitt szabad hasznalni.

Minden mas felhaszndlas a tervezett felhasznalassal 6sszeegyeztethetetlennek
mindsul. A gyartd nem vallal felelésséget az ebbdl eredd karokért. llyen esetekben
a felel6sség kizarolag a felhasznalét/lizemeltetét terheli.

A kovetkez6 hasznalat minésul rendeltetésszer(i hasznalatnak:
— Forrd viz készitése kdvéhoz, tedhoz vagy bébiételhez.

A készilék otthoni kdrnyezetben valé hasznalatra készlilt, és olyan egyéb hasonlé
kornyezetbe, mint példaul:
— alkalmazottak szdmara fenntartott konyhakban a boltokban, irodakban,
vagy egyéb szocidlis helyiségekben;
— mezbgazdasagokba;

— vendégek szaméra hotelekben, motelekben, és hasonlo tipusa
lakoépiletekben;

— panziékban.

1.4 Nem rendeltetésszerii hasznalat

A nem rendeltetésszer(i hasznalat komoly sérlléshez vezethet személyekben és
targyakban a nem biztonsagos elektromos feszliiltség, tliz, és magas hémérséklet
kovetkeztében. A készilék segitségével csak olyan munka végeztethetd, mely
leirasra kerllt ezen hasznlati dtmutatdban.

Az alabbi hasznalat mindsiil nem rendeltetésszer(i hasznalatnak:

— Cukor-, édesit6-, sav-, lug- ill. alkoholtartalmu folyadékok melegitésére
és forralasara.

200043 7126



€artscher

2 Altalanos informacié

Altalanos informacio

21 Felelossége és garancia

A készlléket a technika jelenlegi allasa és az elismert mlszaki biztonsagi elvek
szerint épitették. Ennek ellenére a hasznalat soran a felhasznal6 vagy a kdzelben
tartozkodok egészségét és életét veszélyeztetheti, illetve fennallhat a készilék vagy
mas eszkdzok karosodasanak veszélye. A személyi sérilésekkel/targyi karokkal,
valamint meghibasodasokkal kapcsolatos szavatossagi és felel6sségi igények
kizartak, ha azok az alabbi okok koziil egy vagy t6bb oknak tulajdonithatok:

* Visszaélésszerl hasznalat

+ Az utasitasok és a kapcsolddo informéciok be nem tartasa/figyelmen kivil hagyasa

* Akészulék engedély nélkuli szerkezeti vagy miszaki valtoztatasai
+ Nem megdfelel6en képzett és nem megfeleléen képzett személyzet alkalmazasa

+ Hibas vagy helytelenul felszerelt biztonsagi és védéberendezésekkel torténd
Uzemeltetés

* Nem megfelel6 karbantartas vagy tisztitas

* Megoldatlan hibak

* Nem engedélyezett adathordozék, tisztitoszerek stb. hasznélata.
* Nem engedélyezett pétalkatrészek hasznalata

+ Kezelési hibadk vagy egyéb visszaélések

» ldegen testek vagy vis maior altal okozott katasztréfak

+ Ateljesitménytabla és az Gizemeltetésre és biztonsagra vonatkoz6 matricak
megsemmisitése.

2.2 Szerzéi jog védelme

Eme hasznalati Gtmutat6 valamint a benne foglalt széveg, vazlatok, fényképek és
mas elemek a szerzdi jog altal védettek. A torvényes tulajdonos irasbeli engedé-
lyének beszerzése nélkil tilos a haszndlati utmutaté egészének, illetve barmely
elemének sokszorositasa barmely modon és barmely forméban, valamint a
felhaszndlasa és/vagy harmadik személy felé valé tovabbitasa. A fentiek
megsértése esetén kartéritési felelésséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot
tovabbi kartéritési igény benyujtasahoz.

2.3 Megfelelésségi nyilatkozat

A készllék teljesiti a jelenlegi Eurdpai Unids normakat és el6irasokat. A fentieket
WE MegfelelGsségi Nyilatkozattal bizonyitjuk. Szikség esetén szivesen elkuldjik
Onoknek a megfelelé Megfelelésségi nyilatkozatot.
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Szallitas, csomagolas és tarolas

3 Szallitas, csomagolas és tarolas

3.1 Szillitasi ellendrzés

A készillék megérkezésekor haladéktalanul ellenérizni kell, hogy a készilék és
felszereltsége komplett-e és hogy nem sériilt-e meg szallitds kdzben. Lathato
szallitasi sérilés megallapitasakor el kell utasitani a késziilék atvételét, vagy
feltételes atvételt kell tenni. A kézbesitd logisztikai cég szallitoi / kézbesitési
dokumentuman be kell jegyezni a sériilés leirasat és reklamaciot kell inditani. A
rejtett sérulést kdzvetlenll annak felfedezését kdvetden jelezni kell, mivel a
kartéritési igényeket lejelenteni csak az adott reklamacios id6én belil lehet
kezdeményezni.

Barmely részegység, vagy alkatrész hianya esetén kérjik vegye fel a kapcsolatot
az Ugyfélszolgalattal.

3.2 Csomagolas

Kérjik ne dobja ki a késziilék dobozat. Még sziikség lehet ra a késziilék
tarolasakor, koltdztetésekor illetve a szakszervizbe valo szallitdsakor, amennyiben
esetleg meghibasodas lépne fel.

A csomagolas és annak elemei Gjrafelhasznalhaté anyagokbol késziiltek.
Részletezve ezek: zsakok és féliak mlianyagbdl, a csomagolas kartonpapirbol.

A csomagolas megsemmisitésekor be kell tartani az adott orszag elGirasait. Az Ujjra
felhasznélhaté csomagolé anyagokat el kell juttatni Gjrafelhasznalasra.

3.3 Tarolas

A csomagolas maradjon zarva a készulék belizemeléséig, a tarolasakor pedig
legyen figyelemmel a kiilsé jelzésekre a tarolasra és a tarolasi helyzetre
vonatkozdan. A csomagolast csak az alabbi kdrnyezetben tarolja:

— zart helyiségekben

— szaraz és pormentes kdrnyezetben

— agressziv anyagoktol tavol

— olyan helyen ahol nincs kitéve kdzvetlen napfények

— olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérulésnek.

Hosszabb ideig val6 tarolas esetén (t6bb, mint harom hénap) rendszeresen
ellenérizze a részesgységek és a csomagolas allapotat. Szikség esetén cserélje a
csomagolast Ujra.
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4 Technikai adatok
4.1 Technikai adatok

Technikai adatok

Megnevezés: Meleg vizmelegité D3000
Cikkszam: 200043

Anyag: mianyag, rozsdamentes acél
Tartalyméret (1): 3

Hémérséklet-tartomany -tol -ig(°C): 40 - 100
Hémérséklet-szabalyozas, szintek: 6

Gyorsvalasztdo gombok, mennyiség: 2

Csatlakozasi értékek: 2,2 -2,6 kW |220-240 V | 50/60 Hz

Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben: 143 x 280 x 310

Suly kg-ban: 2,06
A miszaki adatok médositasanak jogat fenntartjuk!

Verzio / tulajdonsagok

» Szin: fekete | rozsdamentes acél
*  Vezérlés: érint6 kezelés

+ Digitalis kijelzé

* Biztonséagi termosztat

» Toltési szintjelz6: a viztartalyon

* Hdszabalyozas:

— 6-fokozatu: 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 "C (a "000" jelz6
mutatja a tartalyban lévé viz aktualis hémérsékletét fiités nélkil)

— plusz 2 gyorsvalasztd gomb (bébi: 40 °C, kavé/tea: 98 °C)
+ Tulajdonséagok:

— levehet6 viztartaly

— levehet6 csepegtetétalca

— avizmennyiség egyénileg allithaté 100 mi-t6] maximum 400 mil-ig, vagy
hasznalhatja a folyamatos vizaramlas funkciot
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Technikai adatok

4.2 A késziilék részegységeinek leirasa

Hats6 nézet

1. kép
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1. 4braleirdsa

Technikai adatok

1. Viztartaly fedél 2. Aviztartadly MAX jelolése
3. Viztartaly 4. A viztartaly MIN jelélése
5. Csepegtetd racs 6. Csepegtetétalca

7. Gumitalpak (4x) 8. Késziilékhaz

9. Leenged§ csé 10. Kezelépanel

11. Szivatty(-viztartaly érintkezétliske 12. Vizszint-érzékeld

13. Csatlakoz6 kabel csatlakoz6val

Kiegészitok (nem képezik az alapfelszerelés részét!)
Viztartalybetét D3000
\ + A kovetkez6hoz tervezték: Meleg
~ ey vizmelegité D3000
r/ | Fontos megjegyzés:

| ; Alkalmas szlir6khoz, mint példaul Brita
Maxtra+ vagy hasonlé | A sz(ir6k nem

‘ tartozék
' “ + Anyag: Miianyag
i T - «  Méretek:
—_— 1 szél 135 x mély. 142 x mag. 150 mm
* Sdly: 0,175 kg
2. kép Cikkszam: 200019

4.3 Készulék funkciodi

A digitalis meleg vizmelegité egy gombnyomassal beallithatja a kivant
vizmennyiséget 400 ml-ig és a viz h6mérsékletét 40 °C és 100 °C kozott.
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Uzembe helyezése és kezelés

5 Uzembe helyezése és kezelés

51 Uzembe helyezés
Bedllitas

» Csomagolja ki a késziiléket és tavolitsa el az 6sszes belsé és kiilsé
csomagoldéanyagot és a szallitasi védéanyagot.

A VIGYAZAT!

Fulladasveszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek szaméra a csomagol6 anyagokat, mint
mianyag zacskok, hungarocell elemek.

* Ha a készlléken védofélia talalhato, azt el kell tavolitani. A féliat lassan tavolitsa
el, hogy ne hagyjon ragasztémaradvanyokat. Az esetleges
ragasztdmaradvanyokat tavolitsa el megfelel6 olddszerrel.

» Figyeljen ra, hogy ne sériljon meg az adattabla, illetve a figyelmeztetd jelzések
a késziiléken.

+ Soha ne allitsa fel a készuléket vizes, vagy nedves kdrnyezetben.

* A berendezést ugy helyezze el, hogy a csatlakozd kénnyen elérhetd legyen a
gyors lecsatlakoztatas érdekében, ha esetleg erre lenne szikség.

» A készlléket a kdvetkezd tulajdonsagokkal rendelkezé fellleten allitsa fel:

— egyenes, megfeleld teherbirasu, vizalld, szaraz és magas
hémérsékletnek ellenalld

— elég nagy, hogy sértilés nélkil dolgozhasson a készilékkel
— kdénnyen megkodzelithetd
— jo légcserével rendelkezé

» Elegendd tavolsagot kell tartani az asztal széleit6l. A késziilék felborulhat és
leeshet.

+ Tartson legalabb 10 cm tavolsagot az éghetd falaktdl és targyaktol.
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Uzembe helyezése és kezelés

Csatlakoztatas halézatra

Ellenérizze, hogy a készllék technikai adatai (Isd.: adattabla) megegyeznek e a
helyi elektromos haldzattal.

Csatlakoztassa a készlléket egyes, megfeleld biztositékkal rendelkezé foldelt
dugaljba. Ne csatlakoztassa a késziiléket tobb aljzati konnektorba.

A csatlakoz6 kabelt ugy helyezze el, hogy senki se Iéphessen ra, és el sem
botolhasson benne.

5.2 Hasznalat

Biztonséagi figyelmeztetések

A FIGYELMEZTETES

A leereszt6cso és a lefoly6 viz miikodés kézben nagyon forréva valik,
és égési sériiléseket és leforrdzast okozhat az ujjakon vagy a kezeken.

Mikddés kézben soha ne érintse meg ujjaival vagy kezével a
leeresztdcsovet.

A késziilék mikodése kdzben soha ne tartsa ujjait vagy kezét a
leeresztécso ala, hogy ellendrizze a viz hdmérsékletét.

VIGYAZAT!

A késziilék viz nélkiili hasznalata karosithatja a flitdberendezést.

Ne hasznalja a berendezést viz nélkil! Mindig idében tdltse fel a
viztartalyt vizzel.

Hasznalat el6tt

1.

2.
3.

A hasznélat megkezdése elétt tisztitsa meg a berendezést a tanacsok alapjan a
fejezetben 6.2. , Tisztitas“.

Az elmosott elemeket és a fellletet alaposan szaritsa meg.
Rogzitse a csepegtetd talcat a késziilék aljara, és rogzitse a csepegtetéracsot.
FIGYELEM!

Fontos, hogy a viztartalyban csak friss ivoviz legyen. A készlilékben nem
tarolhato fogyasztasra alkalmatlan folyadék, példaul sav, lag, olaj, nitratok,
stb.!
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Uzembe helyezése és kezelés

€artscher

A vizkolerakodas elkeriilése érdekében javasoljuk, hogy sziirt vizet
hasznaljon.

4. Ontse a kivant mennyiségi friss vizet a
viztartalyba (csak a viztartalyon l1évé ,MAX”
jelzésig).

VIGYAZAT!

A toltési szint nem lehet alacsonyabb, mint
a viztartalyon lévé ,,MIN” jelolés.

A viztartaly feltdltéséhez az eltavolithat6 a
készulék alapjardl.

5. Helyezze fel a fedelet a viztartalyra.

3. kép

Késziilék lizembe helyezése

1. Csatlakoztassa a késziilék kabelét egy arra alkalmas, egykonnektoros haldzati
dugaljba.

A digitalis kijelzdn révid ideig vilagit minden gomb. Ekkor megjelenik a ,0” lizenet,

és a zar gomb kigyullad.

2. Allitsa be a kivant hémérsékletet és vizmennyiséget a kezel6panelen talalhaté

megfeleld gombok segitségével. Kbvesse a fejezetek utasitasait ,,Vezérlok /
megjeleno lUzenetek / beallitasok”.
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Vezérléelemek / kijelzett informaciok / beallitasok

Uzembe helyezése és kezelés

artscher

4. kép

1. Homérséklet kijelzo

A bedllitott hémérséklet megjelenik a kijelzén
by 2 Kavéltea gyorsvélaszté gomb

A gomb megnyomaséval a viz az alapértelmezett 98 °C hémérsékleten készill
el. Az adagolashoz nyomja meg a Start/Stop gombot.

3. Mutat6 A kiadott viz mennyisége
A kivalasztott vizmennyiség jelenik meg a kijelzén
4. Start/Stop gomb
Ez a gomb elinditja vagy leallitja a készlilék mikodéseét.
5. Vizmennyiség-beallit6 gomb
Ezzel a gombbal lehet beallitani a kivant adagolasi mennyiséget. A kvetkezd

beallitasok kozil lehet valasztani: 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 000
(folyamatos vizaramlas)

6. Homérséklet beallitasi gomb

Ennek a gombnak a megnyomasaval lehet beallitani a kivant hémérsékletet.
A kovetkez6 beallitasok kozil lehet valasztani: 45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85
°C és 100 °C. A "000" jelz6 mutatja a tartalyban Iévé viz aktualis
hémérsékletét fités nélkdl
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Uzembe helyezése és kezelés

7. Zargomb

€artscher

A zar gomb 3-5 masodpercig térténé megnyomasaval a kezel6panel gombjai

lezarhatéak. 10-15 masodperc elteltével a gombok automatikusan Ujra
zarolédnak, ha nincsenek hasznalatban.

8. Bébiétel gyorsvalaszté gomb

Szérja a kivant mennyiségl tejport az livegbe vagy csészébe. A gomb

megnyomasaval az alapértelmezett 40 "'C hémérséklet-beallitas jelenik meg.

Nyomja meg a Start/Stop gombot, és a késziilék azonnal megkezdi a viz

készitést.
FIGYELMEZTETES!

Mindig ellenérizze a bébiétel hémérsékletét!

Egyéb lzenetek

Lack of e~
welse | e
&=
Desceling
change
fi]te?
o 3
(e
= mL
200043

Nincs viz

Ez az Uzenet vizhidny esetén jelenik
meg. Ezenkivil megjelenik az
»ET7“.hibakdd

Vizk6é mentesités

Ez az Gizenet akkor jelenik meg, ha a
vizvezetéket, a viztartalyt vagy a
lefolyoesovet vizkd boritja.

Szlir6csere

A késziilék szlrével is hasznalhato, és

amikor a sz(iré korulbelll két hdnapig
hasznalatban van, megjelenik a

»Szlirécsere” lizenet, amely emlékezteti

az ugyfelet, hogy Uj sz(irét kell
felszerelni.
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Melegviz készitése és fogyasztasa

Uzembe helyezése és kezelés

1. Forr6 vizzel készitse el a sziikséges italokat (tea, instant kavé, husleves,
bébiétel stb.).

Tipp: tea elkészitésekor fontos megjegyezni, hogy a kiilénbdz6 teafajtak
elkészitéséhez kulénb6z6 vizhbmérseékletre van szikség. Kdvesse a tea
csomagolasan talalhaté utasitasokat.

2. Aforré viz felvételekor egy megfeleld edényt
(poharat, csészét vagy bogrét) kell a
lefoly6esé ala helyezni.

3. Valassza ki a kivant hémérsékletet és
vizmennyiséget,,Vezérlék / megjelend
Uzenetek / beallitasok”utasitasoknak
megfeleléen.

4. Nyomja meg a Start/Stop gombot a viz
el6készitésének megkezdéséhez.

Korilbelul 5-10 masodperc mulva (a
hémérséklet-beallitastol fliggéen) a kivalasztott
vizmennyiség kifolyik a leeresztécs6bdl.

5. Ha a vizmennyiség beallitasakor a "000"
értéket valasztotta, nyomja meg a Start/Stop
gombot, amint a meleg vizre mar nincs
sziikség.

6. Ujabb adag forré vizhez ismételje meg a
5. kép fent leirt folyamatot.

FIGYELEM!

A készllék megjegyzi az utolsé beallitast és a kivant vizhémérséklet
eléréséig eltelt id6t, ha nem valasztja le a késziiléket az aramforrasrol.

Ha a dugot kihtzzak az aljzatbél, ez a bedllitas elveszik.

A viztartaly feltdltése

Amikor a viztartalyban 1évé viz elhasznalddik a MIN jelzésig, a készlilék leallitja a
melegviz-készitést, hangjelzés hallhatd, és megjelenik a ,,Lack of water“ (Nincs
viz) és az ,,E7“ izenet. Ezek az Uzenetek azt jelzik, hogy a melegviz-készités
Ujrainditasa el6tt a viztartalyt Ujra kell télteni.

1. Kapcsolja ki a késziléket, miel6tt Ujabb adag vizet 6ntene bele.
2. Vegye le a viztartaly fedelét.
3. Toltse fel a viztartalyt friss ivovizzel (csak a MAX jelzésig).
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Uzembe helyezése és kezelés

4. Helyezze vissza a fedelet a viztartalyra.

A csepegtet6 talca kilritése

1. Ha a csepegtetdtalca megtelt, Uritse ki Ugy, hogy egyik kezével tartja a
késziléket, mig a masik kezével felemeli a csepegtetStalcat, és leveszi azt az
aljan 1évé kampokrol.

Vegye le a csepegtet6 racsot.

Uritse a csepegtetd talcat.

Kell§ erével helyezze vissza a csepegtetd talcat az eredeti helyére.

Helyezze vissza a csepegtetd racsot.

AN

Biztonséagi termosztéat

A készllék biztonsagi termosztattal rendelkezik, amely tilmelegedés vagy
meghibasodas esetén lekapcsolja a készllék aramellatasat, és megakadalyozza a
készllék mikddését. Az Ujramelegités funkcido manualisan visszaallithaté a Reset
gomb segitségével. Ez a készilék hatuljan talalhaté meg.

s

Eﬂ Ebben az esetben az alabbiak szerint

: jarjon el.

a — vegye le viztartalyt

: — nyomja meg a reset gombot a mellékelt
bo— P reset kulcs (b) lyukba (a) torténd

— behelyezésével.

A késziléket a szokasos modon
O — C hasznalhatja.

6. kép
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A készilék kikapcsolasa

Tisztitas és vizkotelenités

1. A készllék hasznalatanak befejeztével valassza le a halozati fesziiltségrol
(hGzza ki a konnektorbal!).

6 Tisztitas és vizkotelenités

Az Gzemeltetbnek gondoskodnia kell arrél, hogy a berendezés és annak biztonsagi
alkatrészei j6 allapotban legyenek. Az ellenérzési és biztonsagi rendszerek
hatékonysagat ellendrizni kell.

A karbantartasi, tisztitasi és javitasi munkakat csak megfeleléen képzett és
szakképzett személyzet végezheti.

Ha karbantartds, tisztitas és javitas miatt szilkségessé valik a biztonsagi
berendezések eltavolitasa, akkor azokat a munka befejezése utan azonnal vissza
kell szerelni, és mikodésuket ellendrizni kell.

Minden karbantartasi és tisztitasi munkat a hasznalati utasitasnak megfeleléen, a
megadott id6kdzdnként kell elvégezni.

6.1 Tisztitds kozbeni biztonsaggal kapcsolatos jé tanacsok

* A készulléket a tisztitas el6tt le kell csatlakoztatni az elektromos halézatrol.
* Hagyja teljesen kih(ilni a késziléket.

» Vigyazzon, hogy a berendezésbe ne keruljon viz. Ne meritse a készuléket
tisztitas kdzben vizbe, vagy egyéb folyadékba. A késziilék tisztitasahoz ne
hasznaljon nyomas alatt 1évé vizsugarat!

* Ne hasznaljon a készllék tisztitAsdhoz semilyen éles, vagy fém targyat (kés,
villa, stb.). Az éles targyak megsérthetik a készulléket, az érintkezése
elektromos aramot vezetd részekkel pedig aramutéshez vezethet.

* Ne hasznaljon a tisztitashoz semmilyen suroloszert, olddszer tartalmu, vagy
maroé hatasu tisztitd anyagot. Ezek megsérthetik a fellletet.

6.2 Tisztitas

1. A késziléket rendszeresen tisztitani kell a munkanap végén, sziikség szerint
gyakrabban.

2. Vegye le a viztartalyt a fedéllel az alapzatrol.

3. Vegye ki a csepegtetd raccsal ellatott csepegtetd talcat a készulékbél, és uritse
ki.

4. Tisztitsa meg a viztartalyt, a fedelet, a csepegtett talcat és a csepegtetdracsot

folyd meleg viz alatt, enyhe mososzerrel és szivaccsal vagy egy erre megfelel®
mosogatokefével.
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Tisztitas és vizkotelenités

. »
=Jarescner
5. A megtisztitott elemeket tiszta vizzel dblitse at.

Torolje at a vizadagold hazat és aljat puha, nedves ronggyal.

7. Tisztitds utan alaposan széritsa meg a késziléket és az eltavolitott részeket
puha, szészmentes ronggyal.

8. Tisztitds utan engedje le a felgyllemlett vizet a készllék alatti leeresztd dugén
keresztul:

— nyissa ki a leereszt6 dugo fedelét (A, lenti abra),
— huzza ki a leereszt6 dugdét,
— eressze le a vizet,

o

— majd helyezze a leereszt§ dugoét a leeresztécsdre,
— rogzitse a fedelet a készulék aljan.

7. kép

9. Szerelje 0ssze a késziiléket, és rogzitse a készilékhez a tisztitdshoz eltavolitott
Osszes alkatrészt (csepegtet6 talca csepegtetéraccsal, viztartaly, fedél).
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Tisztitas és vizkotelenités

6.3 Vizkotlenités

A nem megfelelé minéségl viz vizkSlerakddashoz vezethet. A vizkd noveli a
melegitési id6t, és a készulék meghibasodasat okozhatja.

TANACS!

A vizkélerakodas elkeriiléséhez, ajanlott a tisztitott viz hasznalata!

VIGYAZAT!
Végezzen rendszeres vizkémentesitést a késziiléken!

A készllék hatékonysaganak megbrzése érdekében a készlléket vizkdmentesiteni
kell, amint a ,Vizkémentesités” jelzéfény kigyullad. Végezze el a vizkémentesitést
az alabbi sorrendben:

22 /26

tegyen egy kis citromsavat vagy ecetet a viztartalyba, vagy hasznaljon a
kereskedelemben kaphato vizk6oldét. Tartsa be a vizkdoldd gyartéjanak
utasitasait,

Ontson vizet a viztartalyba a MAX jelzésig,
allitson be 100 °C hémérsékletet és ,000” vizmennyiséget,

nyomja meg a Start/Stop gombot a forro viz elkészitésének
megkezdéséhez,

a vizkébmentesités utan engedje le a vizet egy megfeleld tartalyba,
ismételje meg a folyamatot 2-szer,

ontson friss vizet, és melegitse fel a késziléket még néhanyszor, hogy a
vizk6oldo anyagot eltavolitsa a csévekbdl,

engedje le a vizet egy megfeleld tartalyba,
a vizkdmentesités utan tisztitsa meg a viztartalyt,
toltse fel ismét friss vizzel a viztartalyt,

készitse el a kivant italokat a megfelel6 hémérsékletli és vizmennyiségi
forrd vizzel.
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Lehetséges meghibasodasok

7 Lehetséges meghibasodasok

€artscher

Az alabbi tablazat ismerteti az eszk6z miikddése soran felmeril6 hibak lehetséges
okait és elharitasanak madjat. A munkat csak megfeleléen képzett miszaki

személyzet végezheti.

Amennyiben a hibakat nem lehet elharitani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Feltétlendl tiintesse fel a cikkszamot, a modellt és a sorozatszamot. Ezek az adatok
a késziilék teljesitménytablajan talalhatok.

Probléma

A késziilék nem
mikodik

A késziilék nem
miuikodik

200043

Oka

A dug0 nincs csatlakoztatva
a tapegységhez

Nincs aram

Nincs, vagy tul kevés viz a
viztartalyban

A digitalis kijelz8 hibaja

Biztonsagi termosztat
mikodésbe lépett

A viztartaly vizkivezetd
nyilasa eltomddott

A viztartalyban lévé
vizszintérzékel6 meglazult

Elhéaritasa

Csatlakoztassa a dugot egy
megfeleld konnektorba

Helyezze &ram al4 a
késziléket

Ellenérizze a vizszintet,
ontson vizet a viztartalyba
(legalabb 0,2 liter).

Lépjen kapcsolatba a
szervizzel
Nyomja meg a RESET

gombot (,,Biztonsagi

termosztat” fejezet).
Végezzen vizkémentesitést
Nyomja meg a vizmennyiség-
beéallit6 gombot 3
masodpercig

Rogiztse vissza a
vizszintérzékelbt, vagy Iépjen
kapcsolatba a szervizzel.
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Leselejtezés

Probléma Oka Elharitasa

A készilék nem Sziikséges a késziilék A készulék tisztitasadhoz és
miikodik megtisztitasa és vizkbmentesitéséhez nyomja
megfeleléen vizkémentesitése meg a vizmennyiség-beallito

gombot 3 masodpercig

A lefolyocsd elkdvesedett A lefoly6csovet
vizkételeniteni kell

A viz nem Atmeneti &ramkimaradés Helyezze aram ala a
melegszik fel késziiléket
Nem mikodik a lefolyocsé | Lépjen kapcsolatba a
szervizzel
Biztonsagi termosztat Nyomja meg a RESET
mikddésbe Iépett gombot (,,Biztonsagi

termosztat” fejezet).

8 Leselejtezés

Elektromos késziilék
Az elektromos készilékek ezen szimbolummal jelzettek. Az

elektromos készilék a megfeleld és kornyezetkimélé modon
kell megsemmisiteni és Gjrafeldolgozni. Ne dobjon ki
elektromos késziiléket a haztartasi hulladékba.
Csatlakoztassa le a készliléket az elektromos héalozatrél és
tavolitsa el a készulékbdl a csatlakozé kabelt.

Az elektromos késziiléket a kijeldlt gydjtdponton adja le.
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