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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac¢ sie do informacji zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazen lub $mierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére mogg skutkowac srednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercia, jesli sig ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpi¢, jesli nie bedg przestrzegane wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!

Symbol WSKAZOWKA zapoznaje uzytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

+ Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko wowczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

+ Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

» Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.

* Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

* Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogg by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

» Nie nosi¢ urzadzenia trzymajac za przewdd przytgczeniowy.
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Bezpieczenstwo

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwingc.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwycic¢ za wtyczke.
Przewdd zasilajacy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymiang zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Zagrozenie pozarowe / zagrozenie materiatami palnymi / zagrozenie
wybuchem!

Wewnatrz urzadzenia nie nalezy uzywac¢ zadnych innych urzadzen elektrycznych.

Nie nalezy przechowywac ani uzywac¢ benzyny lub innych tatwopalnych gazéw
ani cieczy w poblizu tego lub innego urzgdzenia. Gazy mogg stanowi¢
zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Nie wktada¢ do urzgdzenia zadnych materiatéw wybuchowych, takich jak
aerozole wypetnione tatwopalnymi propelentami. Z pojemnikéw wypetnionych
tatwopalnymi gazami i ptynami przy nizszych temperaturach moze wyptywac¢
zawartosé, ktdéra moze sie zapali¢ od iskier wytwarzanych przez urzgdzenia
elektryczne. Zagrozenie wybuchem!

W przypadku wycieku czynnika chtodzgcego, nalezy wyciggng¢ wtyczke z
gniazdka. Usung¢ wszystkie Zrédta zaptonu znajdujace sie w poblizu, wywiet-
rzy¢ pomieszczenie i skontaktowacé sie z serwisem. Unika¢ kontaktu srodka
chtodzgcego z oczami, gdyz moze on spowodowac powazne obrazenia oka.
Nigdy nie uzywac tatwopalnych cieczy do czyszczenia urzadzenia ani jego czesci.
Powstajgce z nich gazy moga stanowi¢ zagrozenie pozarem lub wybuchnac.

W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci gasniczych odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasi¢ ognia woda, gdy
urzgdzenie jest podtgczone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pozaru
nalezy zadbac¢ o wystarczajgcy doptyw Swiezego powietrza.

Procesu odmrazania nie nalezy przyspiesza¢ za pomoca przyrzgdéw
mechanicznych lub zrédet energii cieplnej (Swieczki lub grzatki), ani tez w inny
sposéb. Powstajgca para moze spowodowac zwarcie, a zbyt wysokie
temperatury moga uszkodzi¢ urzadzenie.

Podczas eksploatacji wszystkie otwory wentylacyjne powinny by¢ odkryte.
Nigdy nie wolno uszkodzi¢ uktadu chtodzenia w urzgdzeniu.
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Bezpieczenstwo

Personel obstugujacy
* Urzadzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez wykwalifikowany personel
specjalistyczny.

* Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (réwniez dzieci) z
ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi oraz
przez osoby o ograniczonym doswiadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.

» Dzieci powinny znajdowa¢ sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnosc, ze nie bawig
sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajg.

Odpowiedzialno$¢ operatora

Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych
przepisow ustawowych, wykonawczych, rozporzgdzen i istniejgcych przepiséw
krajowych dotyczacych zapobiegania wypadkom, ochrony srodowiska, a takze
wewnetrznych instrukcji pracy, eksploatacji i bezpieczehstwa, ktére obowigzujg w
danym miejscu instalaciji.

Obowigzki operatora:

» Eksploatacja urzgdzenia i podtgczonych do niego komponentéw wytgcznie w
stanie technicznym nie budzgcym zastrzezen, ze sprawnymi elementami
ochronnymi i zabezpieczajgcymi.

* Przygotowanie oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

» Instruktaz i regularne szkolenia personelu. W szczegdlnosci nalezy zapoznaé
sie i przestrzegac rozdziatu dotyczacego bezpieczenstwa oraz wskazéwek dot.
bezpieczenstwa.

+  Udostepnienie odpowiednich érodkéw ochrony indywidualnej (SOI)
* Przestrzeganie terminéw konserwaciji i czyszczenia.
+ Dokumentowanie szkolen / instruktazy, wymiana podzespotdw urzgdzenia.

Niewlasciwe uzytkowanie
* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzadzenia.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przytgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

» Stosowaé wytgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowac
sie samodzielnej naprawy urzadzenia.

* Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia.
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* Nie wolno wierci¢ w urzgdzeniu otworéw ani montowac¢ na nim zadnych
przedmiotow.

» Na urzadzeniu nie nalezy ustawia¢ zadnych ciezkich przedmiotow.

Bezpieczenstwo

1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujace zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:
— Przygotowanie i chfodzenie skladnikdéw na pizze.

Urzadzenie to jest przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze
maksymalnej 32 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napiecie elektryczne, ogienh i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujgce uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:

— Przechowywanie przedmiotéw i cieczy palnych lub wybuchowych, takich
jak eter, nafta lub kleje;

— Przechowywanie materiatéw wybuchowych, takich jak aerozole
wypetnione tatwopalnymi propelentami;

— Przechowywanie produktéw farmaceutycznych lub krwi konserwowanej;
— Przechowywanie zywych zwierzat.

6/26 200297



€artscher

Informacje ogéine

2 Informacje ogdine

2.1 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzgdzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych sktadnikéw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastgpujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

» Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

» Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie
* Nie usuniete usterki

+ Stosowanie niedozwolonych mediéw, Srodkow czyszczacych itp.
» Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi i
bezpieczenstwa

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty zakupu urzgdzenia.
2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sie powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskiej.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwiocznie sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwi¢ przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszac tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czesci lub akcesoridow prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzadzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzeh.

Opakowanie oraz poszczegodlne elementy sg wykonane z materiatdw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegodtowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,
opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzadzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczacych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknigtych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— zdala od $rodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed $wiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dtuzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowac¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymieni¢ na nowe.
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Parametry techniczne

4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa: Stoét chtodniczy do pizzy G-S7T2
Nr art.: 200297

Materiat: stal szlachetna

Materiat blatu roboczego: granit

Zakres temperatur od - do w °C: -2°C-+48°C

Pojemnosé w I: 360

llos¢ szafek: 1

Wymiary szafki (szer. x gi. x wys.) w mm: 400 x 600 x 560

Gastro Norm szafek: norma piekarska EN 600x400 mm
llo$¢ par prowadnic na jedng strone szafki: | 9

Odstep pomiedzy parami prowadnic w mm: 55

Maks. gtebokos¢ pojemnika GN w mm: 620

llos¢ szuflad: 7
Wymiary szuflad (szer. x gt. x wys.) w mm: 415 x 620 x 70
Gastro Norm szuflad: 1/1 GN

Nosnos¢ na pare prowadnic, maks. w kg: | 30

llos¢ drzwi: 2

Rant w mm: 140

Klasa klimatyczna: 4

Czynnik chtodzacy / ilos¢ w kg: R290 /0,095

Wartos$¢ przytgczeniowa: 0,290 kW | 230 V | 50 Hz
Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm: 2015 x 795 x 975

Ciezar w kg: 305,4

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
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Parametry techniczne

Wersja / wtasciwosci

Stan przy dostawie: w stanie catkowicie zmontowanym
Chtodzenie: kompresor
Sterowanie: elektroniczne
Regulacja temperatury: elektroniczna
Termostat
Wyswietlacz cyfrowy
Odparowywanie wody kondensacyjnej
Wigcznik/wytgcznik
Lampka kontrolna:
—  WL/WYL (zielona)
— automatyczne rozmrazanie (zétta)
Szafki chtodzone / szuflady nie chtodzone
Rodzaj drzwi: drzwi skrzydtowe
Zawias drzwi: 1 x prawy | 1x lewy, bez mozliwosci zmiany
Kotka skretne: 6 kotek skretnych, 3 z mozliwoscig zablokowania
Regulowana wysokos$¢ nozek: nie

Mozliwo$¢ optymalnego tgczenia z nadstawg chtodniczg GL3-2005 / nr art.
200298

Wazna wskazéwka: pojemniki na ciasto [600 x 400 x 70 mm] pasujg do szuflad

4.2 Funkcje urzadzenia

Stot chtodniczy do pizzy G-S7T2, wyposazony w 7 szuflad na kulowane ciasto oraz
w obszerng plyte roboczg z granitu, jest perfekcyjnym punktem centralnym kazdej
pizzerii. Chtodzona szafka przy odpowiednich ustawieniach temperatury utrzymuje
skfadniki $wieze i tatwo dostepne do uzycia.
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4.3 Zestawienie podzespotow urzadzenia

Parametry techniczne

12

14 13

Dostawa bez dekoracji! Rys. 1
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Opisrys. 1

1
3.
5.

9.

11.
13.
15.
17.

Powierzchnia robocza
Zamek szafki technicznej

Wigcznik/wytgcznik ze zintegrowang
kontrolkg zasilania (zielona)

Otwory wentylacyjne szafki
technicznej

Szafka techniczna
Prowadnice na potki (4x)
Otwory wentylacyjne szafki
Drzwi szafki (2x)

Obudowa

Parametry techniczne

2. Rant powierzchni roboczej
4. Cyfrowy regulator temperatury

Lampka kontrolna (zétta)
automatycznej funkcji rozmrazania

8. Kotka skretne (6x)

o

10. Szafka

12. Szyny mocujace
14. Potka (2x)

16. Szuflada (7x)

Dodatkowe akcesoria (nie wchodza w zakres dostawy)

Pojemnik na ciasto 600x400

12/ 26

Materiat: tworzywo sztuczne
Norma piekarska: 600 x 400 mm

Nadaje sie do kontaktu z zywnoscig:
tak

Mozliwo$¢ ustawiania pietrowo: tak
Nadaje sie do mycia w zmywarce: tak

Odpornos¢ na temperature: od -20 °C
do 90 °C

Wiasciwosci: zaokraglone krawedzie

Wymiary: szer. 600 x gt. 400 x wys.
70 mm

Waga: 1,1 kg

Nr art. 500555
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Instalacja i obstuga

5 Instalacja i obstuga

5.1 Instalacja

& OSTROZNIE!

W przypadku nieprawidtowej instalacji, ustawienia, obstugi, konserwacji
lub przy niewtasciwym postepowaniu z urzadzeniem moze dojs¢ do
szkod na osobach i rzeczach.
Ustawienie i instalacja, jak réwniez naprawy mogg by¢ przeprowadzane
tylko przez autoryzowany serwis techniczny zgodnie z obowigzujgcym w
danym kraju ustawodawstwem.

WSKAZOWKA!

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci ani nie udziela gwarancji z
tytutu szkod, ktére mozna przypisaé nieprzestrzeganiu przepisow lub
niewlasciwej instalacji.

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowac¢ urzadzenie i usung¢ wszystkie elementy opakowania, z wyjgtkiem
palety.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

* Aby zainstalowac urzadzenie, nalezy wykona¢ nastepujgce kroki:

— Urzadzenie mozna transportowac na miejsce instalacji tylko w pozyciji
pionowej. Aby unikna¢ uszkodzenia kompresora, urzadzenia podczas
instalacji lub transportu nie nalezy przechyla¢ pod katem wigkszym niz
45°,

— Unies$c¢ urzadzenie za pomocg wozka podnosnego i przenies¢ je na
zaplanowane miegjsce instalacji. Uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.
Kontrolowac stabilnos¢, aby nie straci¢ rownowagi urzadzenia.

— Urzgdzenia nie wolno ciggnac¢ ani przesuwac, gdyz moze sie ono
przewréci¢. Moze przy tym dojs¢ do uszkodzenia elementéw
zewnetrznych lub kétek skretnych.

200297 13/26



€artscher

Instalacja i obstuga

— W miejscu przewidzianym do instalacji zdjgé urzadzenie z palety i je
zainstalowac.

— Zamocowac kotka skretne z hamulcami.

Jesli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby przytgcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

Urzgdzenie nalezy ustawi¢ na powierzchni o nastepujacych wtasciwosciach:

— roéwna, o wystarczajgcej nosnosci, odporna na wode, sucha i odporna na
wysokie temperatury

— wystarczajgco duza, aby bez przeszkéd mozna byto pracowaé z
urzadzeniem

— latwo dostepna
— posiadajgca dobrg wentylacje.

Nie nalezy umieszczac urzadzenia w miejscach o bezposredniej ekspozycji
promieni stonecznych lub w poblizu zrédet ciepta (kuchenka, grzejnik,
urzadzenia grzewcze, itp.). Zrédta ciepta mogg negatywnie wptywaé na poziom
zuzycia energii, a takze ograniczac¢ funkcje urzgdzenia.

Zachowa¢ odstep co najmniej 20 cm od palnych $cian i przedmiotéw.

Podtaczenie do pradu

Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzgdzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg
do danych lokalnej sieci energetycznej.

Podtaczy¢ urzgdzenie do pojedynczego, wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

Przewdd przytgczeniowy utozy¢ tak, aby nikt nie mégt po nim chodzi¢ ani sie o
niego potkngé.

Po podtgczeniu elektrycznym sprawdzié, czy napiecie zasilania podczas pracy
urzadzenia nie odbiega o £10% od warto$ci nominalnej podanej na tabliczce
Znamionowe;.

Dla wtasnego bezpieczenstwa urzadzenie musi by¢ prawidtowo uziemione.
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Uzyty przewdd przytgczeniowy jest typu HOSVV-F, 3 x 1,0 mm?, dlugos¢ 1,65 m.
W przypadku wymiany przewodu przytgczeniowego nalezy go zastgpic
przewodem o takich samych lub lepszych wiasciwosciach.

Wymiana uszkodzonego przewodu przytgczeniowego musi by¢ wykonana przez
wykwalifikowanego technika.

Wtyczka musi by¢ tatwo dostepna w celu szybkiego odtgczenia urzadzenia od
zasilania, jesli pojawi sie taka potrzeba.

Jesli urzadzenie nie byto sktadowane lub transportowane w pozycji poziome;,
nalezy odstawi¢ je na 12 godzin w pozycji poziomej, zanim zostanie podigczone
do zasilania elektrycznego.

Po awarii zasilania przed ponownym podtgczeniem urzadzenia nalezy odczekac
przynajmniej 3 minuty, aby zapobiec uszkodzeniu kompresora.

5.2 Obstuga

Wskazowki dla uzytkownika

Stot chtodniczy do pizzy nalezy napetnia¢ dopiero wéwczas, gdy wyswietlacz
cyfrowy pokazuje, ze zgdana temperatura zostata osiggnieta.

W stole chtodniczym do pizzy nie nalezy umieszczac cieptych potraw ani
ptyndw, najpierw schtodzi¢ je do temperatury pokojowe;j.

Zywnos¢ nalezy zawsze przykrywaé lub jg zapakowaé. Do przechowywania
produktéw spozywczych i napojéw nalezy uzywaé pojemniki zamykane
hermetycznie, aby chroni¢ aromat produktéw spozywczych lub napojoéw i unikaé
mieszania si¢ zapachoéw wewnatrz urzadzenia.

Podczas pierwszego napetniania stotu chtodniczego do pizzy lub jego
napetniania catkowitego zawsze otwiera¢ i napetnia¢ tylko jedng komore, aby
unikngc¢ przewrécenia sie urzadzenia.

Podczas umieszczania w szafce artykutéw spozywczych pamietaé o tym, zeby
pomiedzy sciankami wewnetrznymi urzadzenia a przechowywanymi artykutami
spozywczymi zachowany byt wystarczajgcy odstep w celu zagwarantowania
swobodnej cyrkulacji powietrza wewnatrz urzadzenia.

Im wiecej przedmiotéw znajduje sie w stole chtodniczym do pizzy, im diuzej
otwarte sg drzwi szafki, tym wyzsze zuzycie energii.

Aby zmniejszy¢ utrate chtodnego powietrza, czas otwarcia drzwi/szuflad
powinien by¢ jak najkrotszy. Poza tym nie powinny by¢ one zbyt czesto
otwierane.

Aby unikng¢ powstawania w stole chtodniczym nieprzyjemnych zapachoéw,
przestrzegac¢ zalecanych terminéw przechowywania produktéw.
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Przygotowanie i uruchomienie urzadzenia

Instalacja i obstuga

1. Przed uzyciem urzgdzenie i akcesoria nalezy oczysci¢ wedtug wskazéwek
zawartych w rozdziale 6 ,,Czyszczenie i konserwacja“.

2. Nastepnie doktadnie osuszy¢ urzadzenie.
3. Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.

4. Wigczyé urzadzenie ustawiajgc wigcznik/wytgcznik z przodu urzadzenia w
pozyciji ,I” (WL.).

Zielona kontrolka zasilania we wigczniku/wytgczniku zaczyna $wiecic.
Na wyswietlaczu cyfrowym pojawia sie aktualna temperatura wewnatrz urzgdzenia.

Wskaznik LED mruga przez 3 minuty w czasie opdznienia migdzy
zatrzymaniem kompresora a ponownym uruchomieniem.

5. Uruchomi¢ urzadzenie (bez produktéw spozywczych). W celu ustawienia
zadanych parametrow nalezy przestrzega¢ wskazéwek z nastepujgcych
rozdziatow instrukcji obstugi.

6. Przed pierwszym uzyciem, zanim do szuflad i do szafki wtozone zostang
produkty spozywcze, urzgdzenie powinno osiggnaé zgdang temperature.

Elementy sterowania i wyswietlane komunikaty

Przycisk = Funkcje
Wyswietlanie wartosci zadanej, wybor parametrow w

SET trybie programowania lub zatwierdzenie procesu
E‘F Reczne uruchomienie rozmrazania
- Wybieranie kodu parametru w trybie programowania,
podnoszenie wys$wietlanej wartosci
Wybieranie kodu parametru w trybie programowania,
7w Yy p rybie prog

redukcja wyswietlanej wartosci
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Wskazniki LED

Diody LED pokazujg na wyswietlaczu cyfrowym status aktywacji funkc;ji:

LED

*

&

-
"

%
(=

F

Kombinacje przyciskow

Status

aktywacji

Swieci
mruga
Swieci
mruga
swieci
mruga
swieci
mruga
Swieci

mruga

€artscher

Znaczenie

aktywowany kompresor

w trakcie opdznienia

trwa rozmrazanie

opdéznienie rozmrazania

aktywowany wentylator

opdznienie po rozmrazaniu

wskaznik jednostki temperatury stopni Celsjusza
w trybie programowania

wskaznik jednostki temperatury stopni Fahrenheita

w trybie programowania

Przez jednoczesne wecisniecie przyciskdw mozna aktywowaé/dezaktywowac kilka

funkciji.

AV AN

SET +

SET + &2

200297

Blokowanie lub odblokowywanie przyciskow:

— w celu zablokowania wcisng¢ jednoczesnie obydwa przyciski
na diuzej niz 3 sek., az na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie
komunikat ,OFF*

— w celu odblokowania wcisngc¢ te przyciski na dtuzej niz 3 sek.,
az na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie¢ komunikat ,ON*

Przejscie do trybu programowania:

— weciska¢ obydwa przyciski jednoczesnie przez 3 sek. Gdy
mrugajg diody LED = lub ¥, mozna wprowadzaé kolejne
ustawienia

Powroét do poprzednio wyswietlanego komunikatu:

— wecisng¢ te przyciski, aby opuscic tryb programowania i
powrdéci¢ do poprzednio wyswietlanego komunikatu (wartosc
temperatury w urzgdzeniu)

17126
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Wyswietlanie wartosci zadanej

Instalacja i obstuga

1. Wecisng¢ krotko przycisk SET, aby wyswietli¢c warto$¢ zadana.

2. Wcisng¢ ponownie przycisk SET |ub poczekac 5 sekund, aby powrdéci¢ do
poprzedniego komunikatu.

Zmiana wartosci zadanej (czyli potrzebnej temperatury)

1. Naciska¢ przycisk SET przez ponad 2 sekundy.
Warto$¢ zadana jest wyswietlana, a dioda LED T b F mruga na wyswietlaczu
cyfrowym.
2. Wartos¢ mozna podwyzszac lub redukowaé za pomocg przyciskéw FANT
, az na wyswietlaczu cyfrowym pojawi sie zgdana wartosc.

3. Zatwierdzi¢ nowg warto$¢ za pomocg przycisku SET lub poczeka¢ 10 sekund,
wowczas warto$¢ zostanie automatycznie zapisana.

Automatyczne rozmrazanie

Urzgdzenie rozmraza si¢ automatycznie 4 razy w przeciggu 24 godzin.
Regulator czasowy wtgcza sie w momencie pierwszego wigczenia urzadzenia.

Podczas automatycznego procesu rozmrazania swieci zotta lampka kontrolna od
strony obstugi urzgdzenia.

1. Jesliistnieje potrzeba zmiany automatycznych faz rozmrazania, nalezy wcisnaé
przycisk %" i trzymac wcisniety przez 5 sekund.
Cykl rozmrazania rozpocznie sie natychmiast.
"
Na wyswietlaczu cyfrowym pojawia sie symbol
Rozmrazanie trwa ok. 20 minut.
Kolejny cykl rozmrazania odbywa sie wéwczas po 6 godzinach.

WSKAZOWKA!
Woda powstajgca podczas rozmrazania odparowuje automatycznie.
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Dodatkowo do automatycznego rozmrazania mozna w kazdej chwili aktywowac
rozmrazanie rgczne.

Czyszczenie i konserwacja

Reczne rozmrazanie

e
1. Wecisngc¢ i przytrzymac przez dtuzej niz 5 sekundy przycisk ‘.
Rozmrazanie reczne zostaje zainicjowane.

#fa
Na wyswietlaczu cyfrowym pojawia sie symbol .
WSKAZOWKA!

Rozpoczecie recznego rozmrazania resetuje réwniez regulator czasowy
automatycznego rozmrazania. Kolejne automatyczne rozmrazanie
rozpoczyna sie 12 godzin po zakonczeniu recznego rozmrazania.

WSKAZOWKA!

Kolejne ustawienia lub zmiany parametréow powinny by¢é wprowadzane
tylko przez serwisanta.

Wyltaczanie urzadzenia
1. Gdy urzadzenie nie bedzie juz uzywane, nalezy je wytaczy¢, ustawiajgc
wigcznik/wytgcznik na pozycji ,O". PL

2. Odigczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego (wyciaggng¢ wtyczke z
gniazdkal).

6 Czyszczeniei konserwacja

Operator musi dbac o to, aby urzadzenie i jego elementy zabezpieczajgce byty
utrzymywane w dobrym stanie. Systemy sterujgce i systemy bezpieczenstwa
nalezy sprawdzac pod wzgledem ich skutecznosci.

Prace konserwacyjne, czyszczenie i naprawy mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez odpowiednio przeszkolony i wyspecjalizowany personel.

Jezeli na czas konserwacji, czyszczenia i naprawy zaistnieje koniecznos¢
demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych, nalezy je ponownie zamontowac
natychmiast po zakonczeniu prac i sprawdzi¢ ich dziatanie.

Wszystkie prace konserwacyjne i czyszczace nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjg obstugi w podanych odstepach czasu.
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6.1

Czyszczenie i konserwacja

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
Pozostawi¢ urzgdzenie do zupetnego ostygniecia.

Uwazac, aby do urzgdzenia nie dostata sie woda. Nie zanurza¢ urzadzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzgdzenia
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

Nie uzywac¢ do czyszczenia urzadzenia zadnych ostrych ani metalowych przed-
miotoéw (ndz, widelec itp.). Ostre przedmioty mogg uszkodzi¢ urzgdzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzacymi prgd doprowadzi¢ do porazenia prgdem.

Nie uzywac¢ do czyszczenia zadnych srodkéw szorujgcych, zawierajgcych
rozpuszczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzié
powierzchnig.

Do czyszczenia stali nierdzewnej nie uzywac¢ waty zelaznej ani szczotek
zelaznych, poniewaz mogg one pozostawia¢ na powierzchni urzgdzenia
czgsteczki zelaza, ktére na skutek utleniania prowadza do tworzenia sie rdzy.

6.2 Czyszczenie

10.

Urzadzenie czyscic regularnie.

Wyja¢ z urzgdzenia wszystkie przedmioty i przechowac je przez ten czas w
chtodnym pomieszczeniu lub lodowce.

Wyja¢ z szafki potki.
Wyja¢ z szuflad pojemniki na ciasto (jesli byty uzywane).
Potki na drzwiach i szuflady nalezy czysci¢ od wewnatrz za pomocg

przeznaczonego do kontaktu z zywnoscig czyszczgcego srodka
dezynfekujgcego.

Oproécz granitowej powierzchni roboczej z rantami, urzgdzenie z zewnatrz
nalezy czysci¢ migkka, wilgotng Sciereczka.

Na zakonczenie wszystkie umyte powierzchnie nalezy doktadnie osuszyé.

Po czyszczeniu pozostawi¢ otwarte drzwi/szuflady, aby urzgdzenie mogto
catkowicie wyschna¢.

Regularnie usuwac kurz i ktaczki z otworéw wentylacyjnych urzgdzenia za

pomocg miekkiej szczotki lub miotetki.

Jesli urzadzenie ma pozostawaé przez diuzszy czas nieuzywane, nalezy je
wyczysci¢ zgodnie z opisem powyzej. Urzadzenie pozostawi¢ otwarte, aby
zapobiec powstawaniu wewnatrz nieprzyjemnych zapachow.
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1. Akcesoria (potki, pojemniki na ciasto) nalezy czysci¢ doktadnie za pomoca
cieptej wody i przeznaczonego do kontaktu z Zywnoscig czyszczgcego srodka
dezynfekujgcego.

2. Opltukac czystg wodg, a nastepnie osuszy¢ wyczyszczone elementy
wyposazenia.

Granitowy blat roboczy
1. Granitowy blat roboczy nalezy czyscic regularnie migkka, wilgotng szmatka.

2. Uzywajgc srodkéw do czyszczenia nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one
odpowiednie do kamienia naturalnego. Przestrzega¢ zawsze wskazdwek
producenta takiego $rodka czyszczacego.

6.3 Konserwacja

» Aby zapewnic¢ przez dtugi czas funkcjonalnos¢ urzgdzenia, nastepujgce
operacje powinny by¢ regularnie (dwa razy w roku) wykonywane przez
wykwalifikowany personel:

— sprawdzi¢ przewody elektryczne na zigczach, czy nie sg luzne;

— sprawdzi¢ dziatanie uktadu elektrycznego. Jesli przewdd przytgczeniowy
jest uszkodzony, ze wzgleddw bezpieczenstwa konieczna jest jego
wymiana,

— sprawdzi¢ dziatanie regulatora temperatury i sond;

— otworzy¢ szafke techniczng z przodu i wyczysci¢ kondensator,
prowadzgc delikatnie ssawke odkurzacza przeznaczong do mebli
tapicerowanych, lub miekki pedzel wzdtuz zeber kondensatora;

— wyczy$ci¢ tace odparowywania kondensatu;
— sprawdzi¢ stan uszczelek drzwiowych.

UWAGA!

Kluczyk do szafki technicznej nalezy przechowywaé poza zasiegiem dzieci
i 0s6b nieuprawnionych.

Kluczyka nalezy uzywac¢ tylko do otwierania zamka.
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7 Mozliwe usterki

Mozliwe usterki

Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobéw usuwania usterek
pracy lub btedéw wystepujacych przy eksploatacji urzagdzenia. Prace moga by¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Jezeli nie mozna usungc usterek dziatania, nalezy skontaktowac sig z serwisem.
Nalezy koniecznie poda¢ numer artykutu, model oraz numer seryjny. Dane te

znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Blad

Urzgdzenie nie
dziata

Urzadzenie sie
wigcza, ale
temperatura jest
za wysoka / za
niska

22 /26

Mozliwa przyczyna

Zle podtgczona wtyczka

Uszkodzony bezpiecznik
zasilania elektrycznego

Brak pradu

Uszkodzony regulator
temperatury

Uszkodzona wtyczka
sieciowa

Niewtasciwe ustawienie
temperatury

Zbyt duzo lodu na parowniku
Kondensator zatkany kurzem

Drzwi nie sg prawidtowo
zamkniete, uszkodzone
uszczelki drzwiowe

Bezposrednie
nastonecznienie lub zrodta
ciepta w poblizu

Przeptyw powietrza do
kondensatora jest przerwany

Usuniecie

Wyciggna¢ wtyczke i
prawidtowo wiozy¢ jg do
gniazdka

Sprawdzi¢ bezpiecznik,
sprawdzi¢ urzgdzenie po
podtaczeniu do innego
gniazdka

Sprawdzi¢ zasilanie
elektryczne

Skontaktowa¢ sie z serwisem
Skontaktowac sie z serwisem

Skorygowacé ustawienie
temperatury

Rozmrozi¢ urzadzenie
Skontaktowa¢ sie z serwisem
Trzymac zamkniete drzwi,
zleci¢ serwisowi wymiane
uszkodzonych uszczelek
Odsung¢ urzgdzenie od
zrodet ciepta, ustawi¢

urzgdzenie w odpowiednim
miejscu
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Btad

Urzadzenie sie
wigcza, ale
temperatura jest
za wysoka / za
niska

Urzadzenie jest
nieszczelne

Dziwne lub
gtosne dzwigki

200297

Mozliwa przyczyna

Za wysoka temperatura
otoczenia

Przechowywane sg
nieodpowiednie produkty
spozywcze

Zta cyrkulacja powietrza w
urzadzeniu

Urzadzenie jest przepetnione

Rurka odprowadzajgca wode
kondensacyjng jest zatkana
lub zablokowana

Uszkodzony pojemnik zbiorczy
na wode kondensacyjng

Przebrat pojemnik zbiorczy na
wode kondensacyjng

Urzgdzenie jest zZle
wypoziomowane

Urzgdzenie nie stoi na
réwnym podfozu

Urzadzenie dotyka Scian lub
innych przedmiotéw

Drzwi/szuflady nie sg
zamkniete

Luzne nakretki/$ruby

€artscher

Usuniecie

Poprawi¢ wentylacje lub
ustawi¢ urzadzenie w
chtodniejszym miejscu

Przed wtozeniem produkty
spozywcze nalezy pozostawic
do ostygniecia

Uwolni¢ otwory wentylacyjne
w urzadzeniu

Unikac¢ przepetniania
urzgdzenia, usunaé nadmiar
produktow spozywczych

Woyczysci¢ rurke odprowad-
zajgcg wode lub usungé
przeszkadzajgce przedmioty

Skontaktowac sie z serwisem

Whytrze¢ pojemnik zbiorczy za
pomocg sciereczki / ggbki PL
Wypoziomowac urzgdzenie
wkrecajgc lub wykrecajac
nézki

Ustawi¢ urzadzenie na réwnej
powierzchni, wypoziomowac
wkrecajgc lub wykrecajac
nézki

Zadbac o wystarczajacy
odstep od Scian lub innych
przedmiotow

Zamkng¢ szczelnie
drzwi/szuflady

Dokreci¢ nakretki/$ruby
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8 Utylizacja

Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposéb wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac urzgdzen elektrycznych do odpadéw domowych.

Odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania elektrycznego i usung¢ z
L urzgdzenia przewod przytgczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.
Czynnik chtodzacy

Propelent zastosowany w urzadzeniu jest tatwopalny. Jego utylizacja powinna
odbywac sig zgodnie z przepisami krajowymi.

24126 200297
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