€artscher

O8L - 98L-SW - 78L - 78L - 78L - 58L -

58L-SW
1e
i 19
| |
-
§

700298G - 700398G - 700277G -
700578G - 700778G - 700258G -
700358G



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németorszag

C€ HL

Kivitel: 6.0
Frissitve: 2025-05-30

tel. +49 (0) 5258 971-0

fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ugyfélszolgalat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com




€artscher

Eredeti kezelési itmutatd

o

2] (0] 157 T PP 2
1.1 Figyelmeztets jelzések magyarazata ............cccceeeiiiiiiiii e 2
1.2  Biztonsaggal kapcsolatos jO taNACSOK .......c.evvevieeeeeeriieeeciiie e iieee e 3
1.3 Rendeltetésszerl hasznalat............ccccovciiiiiii i, 6
1.4 Nem rendeltetésszerl hasznalat ...............ccceeeiiiiiii e 6

AltAlAN0S INFOMMACIO ...ttt
2.1 Feleléssége és garancia
2.2 SzerzBijog VEAEIME.......cuiiiiiiiii et
2.3 Megfelelésségi nyilatkozat ............cooveviiiiiiiii

Szallitds, csomagolas és tarolas
3.1 SZAlliItASI €lIENGIZES .......eeeiiiiiiee e
3.2 CSOMAGOIAS ......eeiieiiiiee ettt 8
3.3 TAFOIAS .o 8

TeChNIKA AALOK .......ociiiiiiiiiiiie e s 9
4.1 Technikai @datoK...........cocuieiiiiiiieiiie e 9
4.2 KESZUIEK FUNKCIO ..eeeviee et e 13
4.3  Akészilék részegységeinek leirdSa.......ccccvvuveeeiiiiiiiiiic e 14

Uzembe helyezése €S KEZEIES .........c.ccooeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
5.1 Uzembe NeIYEZES .........ccocvieiviiiiieiicieiee ettt 15
52 HASZNAIAL. ..o 17

TiSzZtitAs €S Karbantartas .........ccoovoveeeeiiiiee e 20
6.1  Tisztitds kdzbeni biztonsaggal kapcsolatos jO tandcsok ........................ 21
6.2 TUSZETAS 1oeeeeeeiieee ettt nneeas 21
6.3 KarDantartas .........ccoovviiiiiiii e 22

Lehetséges meghibDASOUASOK ...........eeviiiiiieiiiiie et 22

LESEIEJIEZES. ... ettt et e e e ean 24

700298G 1/26



€artscher

Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati atmutatoét, és a
késobbbiekben tartsa kéznél a késziilék mellett!

Biztonsag

A haszndlati Utmutaté a készilék tizembe helyezésével, kezelésével, valamint
karbantartasaval kapcsolatos informaciokat tartalmaz, és tanacsokkal szolgal. Az
ebben talalhat6 tanacsok és elbirasok ismerete a készulék biztonsagos és
megfelelé hasznalatanak feltétele.

A készulék hasznalatbavétele el6tt olvassa el az alabbi hasznalati utmutatot,
kuléndsen elinditdsa elétt, hogy elkerllje a személyekben és targyakban keletkezett
sérlléseket. A nem megfelel6 hasznalat sériiléshez vezethet.

A hasznélat minden egyes szakaszaban a kezelési utasitasban szerepl6 6sszes
vonatkozé informaciénak az illetékes személyzet rendelkezésére kell allnia. Ezek
rendelkezésre allasa az Uzemeltetd feleléssége.

A haszndlati Gtmutat6n kivil be kell tartani az altalanos, jogi és egyéb vonatkoz6
munkavédelmi és kérnyezetvédelmi elbirasokat.

1 Biztonséag

A készllék a jelenlegi technikai elvarasoknak megfeleléen lett legyartva.
Mindemellett a késziilék veszélyforras lehet, ha nem megfeleléen, vagy nem
rendeltetés szer(ien kerll hasznalatra. Minden felhasznald, ki Gizemelteti a
késziléket, kovetnie kell az aldbbi hasznalati Gtmutatoban foglaltakat és be kell
tartani a munkavédelmi el6irasokat.

1.1 Figyelmeztet6 jelzések magyarazata

A fontos, biztonsaggal kapcsolatos és a figyelmeztet jelzések az alabbi hasznalati
utmutatdban a megfeleld figyelmeztetd jelzésekkel vannak ellatva. Ezen tanacsokat
kotelez6en be kell tartani a balesetek, targyi és személyi sériilések elkeriilése
érdekében.

A VESZELY!

Az VESZELY figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet,
melyek sulyos sériléssel, vagy haldllal jarhat, ha nem kertli el ezeket.
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Biztonsag

A FIGYELMEZTETES!

A FIGYELMEZTETES figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre
figyelmeztet, melyek kdzepes, vagy sulyos sériléssel, vagy haldllal
jarhat, ha nem kertli el ezeket.

A VIGYAZAT!

A VIGYAZAT figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet,
melyek kdnnyi sérlléssel, vagy kdrosodassal jarhat, ha nem kerdli el
ezeket.

FIGYELEM!

A FIGYELEM figyelmeztetés a lehetséges targyi sérlilésre
figyelmeztet, mely akkor Iéphet fel, ha nem tartja be a megfelel6
biztonsagi el6irasokat.

JO TANACS!

A JO TANACS szimb6lum tajékoztatja a felhasznalot a kezeléssel és
tanacsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsaggal kapcsolatos jé tanacsok

Elektromos aram
* A tul magas halozati feszlltség, vagy a nem megfelel6é bekotés elektromos
aramuitéssel jarhat.

» Akészilék csak akkor csatlakoztathato, ha az informacids adattablan szerepld
adatok megfelelnek a haldzati fesziltségnek.

+ Arovidzarlat elkerlléséhez a késziléket szaraz allapotban kell tartani.

* Ha a készilék izemeltetésekor meghibasodas Iép fel, azonnal sziintesse meg a
készulék dramellatasat.

» Ne érintse a készilék csatlakozojat nedves kézzel.

* Soha ne fogja meg a késziiléket, ha vizbe esett. Azonnal sziintesse meg a
készulék aramellatasat.

+ Barmilyen javitas és a készllék burkolatanak kinyitasa csak szakképzet szerel6
altal és a megfelelé szerszdmokkal torténhet.

* Ne mozgassa a készuléket a hal6zati vezetéknél fogva.
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Biztonsag

Ne engedje, hogy a halézati kabel héforrassal vagy éles élekkel érintkezzen.
A halozati vezetéket ne torje meg, nyomja, vagy csomdzza ossze.

A készilék halozati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.

Soha ne allitsa a késziléket, vagy mas targyakat a hal6zati vezetékre.

A késziilék konnektorbdl valé kihtizasat mindig a csatlakoz6t megfogva tegye.

Rendszeresen ellenérizze, hogy a halézati kabel nem sériilt-e. Soha ne
hasznalja a készliléket, ha a kadbel sériilt. Ha a kabelen sériilésnyomok lathatok,
a veszélyek elkeriilése érdekében az ligyfélszolgalattal vagy képzett
villanyszerel6 szakemberrel ki kell cseréltetni.

Tiizveszély / gyulékony anyagok veszélye / robbanasveszély!

A készllék belsejében ne lizemeltessen semmilyen egyéb elektromos
készliléket.

Ne téroljon, sem pedig hasznaljon benzint, vagy egyéb kénnyen gyulladé
gaznem(i anyagot, vagy folyadékot ezen, vagy egyéb késziilék kdzelében. A
gazok gyulladas, vagy robbanasveszéllyel fenyegetnek.

Ne helyezzen a késziilékbe semmilyen robbané anyagot, mint példaul kdnnyen
gyulladd propannal toltdtt aerosolt. A kdnnyen gyullado gazokkal és
folyadékokkal tolt6tt tartalyok alacsony hémeérsékleten kiereszthetik tartalmukat,
mely pedig begyulladhat a szikraképz6déstél, melyet az elektromos késziilékek
okozhatnak. Robbanasveszély!

A hiit6kdzeg szivargasa esetén hluzza ki a csatlakozét a konnektorbdl.
Tavolitson el minden kozelben talalhatd gyujtéforrast, szelléztesse a helyiséget
és lépjen kapcsolatba a szervizzel. Kerllje a hlitékdzeg szembe jutasat, mivel
ez komoly szemsériiléseket okozhat.

Soha ne hasznaljon kdnnyen gyulladé folyadékot a készilék és tartozékainak
tisztitdsahoz. A bel6lik marado gazok tliz, vagy robbanasveszéllyel
fenyegethetnek.

Tz esetén el6szor aramtalanitsa a készlléket, miel6tt megtenné a megfeleld
tlizvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tlizet vizzel, mikor az elektromos
csatlakozo be van dugva a konnektorba. A t(iz eloltasat kdvetéen biztositani kell
a megfelel6 szellbztetést.

A leolvasztasi folyamatot ne siettesse mechanikus eszkdzok, vagy egyéb
héforras (gyertyak, vagy hdsugarzok) segitségével, vagy barmilyen egyéb
modon. A fennmaraddé para révidzarlatot okozhat, a tul magas hémérséklet
pedig meghibasodast okozhat a készilékben.

Mikddés kdzben a készllék szell6z6 nyilasainak szabadnak kell lennie.

Soha ne sértse meg a készilék hitérendszerét.
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Biztonsag

Az lizemeltet6 felelossége

Az Uzemeltetd felel6s a hatalyos torvények, jogszabalyok, rendeletek és a baleset-

megelézésre, a kdrnyezetvédelemre vonatkozé hatélyos nemzeti rendelkezések,

valamint a telepités helyszinén érvényes belsé munka-, lizemeltetési és biztonsagi

utasitasok betartasaért.

Uzemeltetéi felelésségek:

+ AKkeészlléket és a csatlakoztatott alkatrészeket csak kifogastalan miiszaki
allapotban, mik6dd védé- és biztonsagi alkatrészekkel mikddtesse.

* A munkahelyi kockazatértékelések elkészitése.

* A személyzet oktatdsa és rendszeres képzése. Kilondsen a biztonsagi fejezetet
és a biztonsagi utasitasokat kell elolvasni és betartani.

+ Megfeleld egyéni védbfelszerelés biztositasa (Személyi védbfelszerelés)

* A karbantartasi és tisztitasi itemtervek betartasa.

* A képzés/oktatas dokumentélasa, a készulék alkatrészeinek cseréje.

Kezel6 személyzet

* [Ezt akészuléket 8 évnél idésebb gyermekek ill. pszichikai, érzékelési vagy
mentalis fogyatékkal él6k vagy eziranyu tudassal, tapasztalattal nem
rendelkezdk is hasznalhatjak, ha felligyelet alatt vannak vagy ha
felvilagositottak 6ket a késziilék hasznalataval kapcsolatban, és megértették,
milyen veszélyekkel jarhat a berendezés hasznélata. Gyermekek nem
jatszhatnak a készilékkel.

» Aftisztitast és karbantartast nem végezhetik gyermekek.

+ 3-8 éves gyermekek is bepakolhatnak és kipakolhatnak a h(it6bél.

Nem rendeltetésszerii hasznalat
* A nem rendeltetésszer(, vagy tiltott hasznélat a készulék meghibasoddsahoz
vezethet.

» A készllék csak akkor hasznalhatd, ha annak technikai allapota megfeleld, és
lehetéveé teszi a biztonsagos mikddtetést.

» A készllék csak akkor hasznalhatd, ha minden csatlakozas az eléirasoknak
megfeleléen kerdlt kivitelezésre.

» A készuléket csak akkor szabad tGizemeltetni, ha tiszta.

+ Csak eredeti gyari cserealkatrészeket haszndljon. Soha ne végezzen a
készuléken dnéllban szerelést.

* Nem végezhetd a készlléken valtoztatas, vagy beavatkozas.
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» Soha ne farjon lyukakat a késziilékbe, és ne szereljen fel ra semmilyen
eszkozoket.

* Ne helyezzen egyéb nehéz targyakat a berendezésre.

Biztonsag

1.3 Rendeltetésszerii hasznalat

A késziiléket csak a hasznalati utasitasban leirtaknak megfelel6en, a mellékelt és
jovahagyott alkatrészekkel egyitt szabad hasznalni.

Minden més felhaszndlas a tervezett felhasznalassal 6sszeegyeztethetetlennek
min&sul. A gyartd nem vallal felelésséget az ebbdl eredd karokért. llyen esetekben
a felel6sség kizarolag a felhasznalét/lizemeltetét terheli.

A kovetkez6 hasznalat minésil rendeltetésszer(i hasznalatnak:
— Italok és élelmiszerek hiitése.

Ez a készilék legfeljebb 30 °C-os kérnyezeti hémérsékleten torténd
hasznélatra készult.

1.4 Nem rendeltetésszerili hasznalat

A nem rendeltetésszer(i hasznalat komoly sériiléshez vezethet személyekben és
targyakban a nem biztonsagos elektromos feszliiltség, tliz, és magas hémérséklet
kovetkeztében. A készilék segitségével csak olyan munka végeztethetd, mely
leirasra kerilt ezen hasznalati Gtmutatoban.

Az aldbbi hasznalat minésiil nem rendeltetésszer(i hasznalatnak:

— Eghetd, vagy robbanékony folyékony anyagok tarolasara, mint éter,
naftalin, vagy ragasztok

— Ne taroljon a késziilékben semmilyen robbané anyagot, mint példaul
aeroszol kdnnyen gyulladé propannal toltve

— Gyogyszerkészitmények , vagy konzervalt vér tarolasara.
— EI6 allatok téarolaséra.
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Altalanos informacio

2 Altalanos informacié

2.1 Feleléssége és garancia

A készliléket a technika jelenlegi allasa és az elismert mlszaki biztonsagi elvek
szerint épitették. Ennek ellenére a hasznalat soran a felhasznal6 vagy a kdzelben
tartozkodok egészségét és életét veszélyeztetheti, illetve fennallhat a késziilék vagy
mas eszkdzok karosodasanak veszélye. A személyi sérilésekkel/targyi karokkal,
valamint meghibasodasokkal kapcsolatos szavatossagi és felel6sségi igények
kizartak, ha azok az alabbi okok koziil egy vagy t6bb oknak tulajdonithatok:

» Visszaélésszerl hasznalat

» Az utasitasok és a kapcsolddé informaciok be nem tartdsa/figyelmen kivil hagyasa

» A készilék engedély nélkuli szerkezeti vagy miiszaki valtoztatasai
» Nem megfeleléen képzett és nem megfeleléen képzett személyzet alkalmazasa

» Hibas vagy helytelenl felszerelt biztonsagi és védéberendezésekkel torténd
Uzemeltetés

* Nem megfelel6 karbantartas vagy tisztitas

* Megoldatlan hibak

* Nem engedélyezett adathordozok, tisztitészerek stb. hasznélata.
* Nem engedélyezett pétalkatrészek hasznalata

» Kezelési hibak vagy egyéb visszaélések

+ Idegen testek vagy vis maior altal okozott katasztrofak

+ Ateljesitménytabla és az (izemeltetésre és biztonsagra vonatkozé matricak
megsemmisitése.

A készilék jotallasi ideje a vasarlas datumatdl szamitva 24 honap.
2.2 Szerzéi jog védelme

Eme hasznalati utmutaté valamint a benne foglalt szoveg, vazlatok, fényképek és
mas elemek a szerzdi jog altal védettek. A tdrvényes tulajdonos irasbeli engedé-
lyének beszerzése nélkiil tilos a hasznalati Utmutaté egészének, illetve barmely
elemének sokszorositasa barmely modon és barmely forméban, valamint a
felhasznéalasa és/vagy harmadik személy felé valé tovabbitasa. A fentiek
megsértése esetén kartéritési felelésséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot
tovabbi kéartéritési igény benyujtasahoz.

2.3 Megfelelosségi nyilatkozat

A készllék teljesiti a jelenlegi Eurdpai Unios normakat és elGirasokat. A fentieket
WE Megfelel6ssegi Nyilatkozattal bizonyitjuk. Szikség esetén szivesen elkildjik
Ondknek a megfelelé Megfelelsségi nyilatkozatot.
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3 Szallitas, csomagolas és tarolas

Széllitas, csomagolas és tarolas

3.1 Szallitasi ellenorzés

A készllék megérkezésekor haladéktalanul ellendrizni kell, hogy a készulék és
felszereltsége komplett-e és hogy nem sériilt-e meg szallitas kdzben. Lathato
széllitasi sériilés megallapitasakor el kell utasitani a késziilék atvételét, vagy
feltételes atvételt kell tenni. A kézbesitd logisztikai cég szallitéi / kézbesitési
dokumentuman be kell jegyezni a sérilés leirasat és reklamaciot kell inditani. A
rejtett sérulést kdzvetlenll annak felfedezését kdvetden jelezni kell, mivel a
kartéritési igényeket lejelenteni csak az adott reklamacios idén belil lehet
kezdeményezni.

Barmely részegyseég, vagy alkatrész hianya esetén kérjik vegye fel a kapcsolatot
az Ugyfélszolgalattal.

3.2 Csomagolas

Kérjik ne dobja ki a késziilék dobozat. Még sziikség lehet ra a késziilék
tarolasakor, koltoztetésekor illetve a szakszervizbe valo széllitAsakor, amennyiben
esetleg meghibasodas Iépne fel.

A csomagolas és annak elemei Ujrafelhasznalhaté anyagokbol késziiltek.
Részletezve ezek: zsakok és féliak mlianyagbdl, a csomagolas kartonpapirbol.

A csomagolas megsemmisitésekor be kell tartani az adott orszag elGirasait. Az ujjra
felhasznélhat6 csomagol6 anyagokat el kell juttatni Ujrafelhasznélasra.

3.3 Tarolas

A csomagolas maradjon zarva a készulék belizemeléséig, a tarolasakor pedig
legyen figyelemmel a kiilsé jelzésekre a tarolasra és a tarolasi helyzetre
vonatkozéan. A csomagolast csak az alabbi kdrnyezetben tarolja:

— zért helyiségekben

— szaraz és pormentes kdrnyezetben

— agressziv anyagoktél tavol

— olyan helyen ahol nincs kitéve kdzvetlen napfények

— olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sériilésnek.

Hosszabb ideig valé tarolas esetén (t6bb, mint hdrom hdénap) rendszeresen
ellenérizze a részesgységek és a csomagolas allapotat. Sziikség esetén cserélje a
csomagolast Ujra.

8/26 700298G



€artscher

Technikai adatok

4 Technikai adatok
4.1 Technikai adatok

Verzié / Mini hiitovitrin tulajdonsagai

+ Hltéegység tipusa: Mini hitévitrin
+ Kialakitas: fuggéleges (700298G, 700398G) | félig figgdleges (700277G,
700578G, 700778G, 700258G, 700358G)

* Anyaga: miianyag, uveg

* Hutés: légkeveréses

+ Hoémérséklet szabalyozas: digitalis

* HoOmeérséklet-tartomany: 2 °C és 12 °C kozott

* Klimaosztaly: 4

* Kezelés: gombok

+ Digitalis kijelz6: igen

» Be-/kikapcsolo: igen

» Ellendrz6 lampa: Be/Ki

» Automatikus leolvasztasi funkcié: igen

+ Kondenzviz elparologtatasa: igen

» Vilagitas: LED vilagitas | mennyezet | kilén kapcsolhato
» Ajto fajtaja: szarnyas ajto, lveg

+ Ajto pozicio: elérél

» Ajtonyitas: jobbra

» Cserélhetd ajtopant: nem

+ Ackijelz6 fellletének anyaga: ABS mianyag

* AcKkijelz6terllet méretei: szél. 380 x mély. 325 mm
» Polctipus: racs, mianyag bevonat

* Polcok méret: szé&l. 380 x mély. 325 mm

» Polcok allithat6 magassaggal

+ Uvegezés fajtaja: dupla livegezésii

+ Biztonséagi Uveg: nem

+ Els6 lUveg: szegélezett / keretes

* Hasznos bels6 magassag: valtoztathatd

+ Jellemzdk: leveg8szabalyoz6 lemez, megakadalyozza az lUiveg beparasodasat
+ Allithaté6 magassagu labak: nem

700298G 9/26
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Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

H{t6kdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 6ra:

Energia fogyasztas kWh/év:
Polcok szama:

Csatlakozasi értek:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

H(t6kdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 éra:

Energia fogyasztas kwh/év:
Polcok szama:

Csatlakozasi érték:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

10/ 26

Technikai adatok

Mini hiitévitrin 98L
700298G

fehér

98

R600a / 0,043

22,0

C (EU Nr. 2019/ 2018)
3,84

1.401

4

0,18 kKW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 1.105

37,5

Mini hiitévitrin 98L-SW
700398G

fekete

98

R600a / 0,040

22,0

C (EU Nr. 2019 / 2018)
3,84

1.401

4

0,18 kW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 1.105

37,5
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Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

Hitékdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 éra:

Energia fogyasztas kwh/év:
Polcok szdma:

Csatlakozasi érték:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

Hit6kdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 6ra:

Energia fogyasztas kwWh/év:
Polcok szama:

Csatlakozasi érték:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

700298G

€artscher

Mini hiit6vitrin 78L
700277G

fekete

78

R600a /0,034

211

C (EU Nr. 2019/ 2018)
2,75

1.003

3

0,18 kW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 960

33,2

Mini hiitévitrin 78L
700578G

fehér

78

R600a / 0,033

211

C (EU Nr. 2019/ 2018)
2,75

1.003

3

0,18 KW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 960

33,2
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€artscher

Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

H{t6kdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 6ra:

Energia fogyasztas kWh/év:
Polcok szama:

Csatlakozasi értek:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

H(t6kdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 éra:

Energia fogyasztas kwWh/év:
Polcok szama:

Csatlakozasi érték:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

12/ 26

Technikai adatok

Mini hitovitrin 78L
700778G

ezust

78

R600a / 0,033

211

C (EU Nr. 2019/ 2018)
2,75

1.003

3

0,18 kW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 960

32,5

Mini hiitévitrin 58L
700258G

fehér

58

R600a / 0,040

19,4

B (EU Nr. 2019 / 2018)
2,78

1.014

2

0,18 kW | 220-240 V | 50 Hz
435 x 385 x 805

28,5

700298G



Technikai adatok

Megnevezés:

Cikkszam:

Szin:

Urtartalom literben:

Hitékdzeg / mennyiség kg-ban:
EEI:

Energiaosztaly:

Energiafogyasztas kWh-ban / 24 éra:

Energia fogyasztas kwh/év:

Polcok szama:
Csatlakozasi érték:

Méretek (sz x m x h) mm-ben:

Suly kg-ban:

A miiszaki adatok megvaltoztatasanak jogéat fenntartjuk!

€artscher

Mini hiitévitrin 58L-SW
700358G

fekete

58

R600a / 0,040

19,4

B (EU Nr. 2019/ 2018)
2,78

1.014

2

0,18 kW | 220-240 V | 50 Hz0,18 kW
| 220-240 V | 50 Hz

435 x 385 x 805
28,5

A késziilékrol tovabbi informacidkat www.bartscher.com weboldalunkon talal, vagy

a https://energy-label.ec.europa.eu/ cimen taldlhatd termékadatbazisban az (EU)
2019/2018 rendeletnek megfeleléen. Meg kell adni az adott modell cikkszamat.

4.2 Készulék funkcioi

A hideg leveg6 aramlasanak koszénhetden a készilék belsejében az italok és
ételek a kivant hémérsékletre hiithetéek vagy hidegen tarthatoak.

700298G

13/26


http://www.bartscher.com/
https://energy-label.ec.europa.eu/
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4.3 A késziilék részegységeinek leirasa

Technikai adatok

15

Minta abrak Abra 1
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Uzembe helyezése és kezelés

1. Abra leirasa

1. Fels6 fedél 2. Polc tart6

3. Vezet6 4. Polc

5. Burkolat 6. Elils6 takard

7. BE-/Kl-kapcsol6 beépitett halézati 8. Digitalis h6mérséklet-szabalyozo
kontrollfénnyel (piros)

9. Talpak (4x) 10. Szell6zdnyilasok

11. Megjelenitési felllet alsé része 12. Belsd szell6zényilasok

13. Levegbszabalyozo lap 14. Uveg ajté fogantyaval

15. Belsd vilagitas

5 Uzembe helyezése és kezelés

51 Uzembe helyezés

Kicsomagolas / Beallitas
» Csomagolja ki a késziiléket és tavolitsa el az 6sszes bels6 és kiils6

csomagoldéanyagot és a szallitasi védéanyagot.

A VIGYAZAT!

Fulladas veszély!
Tegye elérhetetlenné gyermekek szaméara a csomagol6 anyagokat, mint
mianyag zacskok, hungarocell elemek.

» Ha a készliléken véddfélia talalhato, azt el kell tavolitani. A foliat lassan tavolitsa
el, hogy ne hagyjon ragasztémaradvanyokat. Az esetleges
ragasztémaradvanyokat tavolitsa el megfelel6 oldészerrel.

» Figyeljen ra, hogy ne sériljon meg az adattabla, illetve a figyelmeztetd jelzések
a készilléken.

* Soha ne allitsa fel a készuléket vizes, vagy nedves kdrnyezetben.

* A berendezést ugy helyezze el, hogy a csatlakozd kénnyen elérhetd legyen a
gyors lecsatlakoztatas érdekében, ha esetleg erre lenne szilkség.

+ Atelepitési hely kivalasztasakor a kdvetkezd szempontokat kell figyelembe venni:

— A telepitési felliletnek egyenletesnek, kelléen teherbironak, vizallénak,
szaraznak és héallonak kell lennie.

— Biztositsa, hogy a kijel6lt menekulési Utvonalak szabadon maradjanak.
— Biztositson stabil poziciot.

700298G 15/26
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Uzembe helyezése és kezelés

— Biztositson elegendd helyet a munkavégzéshez, karbantartashoz és
takaritashoz.

— Hagyja szabadon a bejové és kimené levegb szell6zdnyilasait, ha
vannak ilyenek.

— Tartsa be a vonatkozé miiszaki és telepitési elSirasokat.
Ne éllitsa a késziiléket olyan helyre, ahol kdzvetlen napfény éri, vagy kézvetlen

héforras kozelébe (tlizhely, radiator, fltétest, stb.) A héforrasok negativ hatassal
vannak az energiafelhasznalasra és és a készilék funkcidinak miikddésére.

A késziiléket ugy kell felallitani, hogy a megfeleld keringés elegendé leveg6t
tudjon széllitani. Ne zarja le, vagy takarja el a szell6z6nyilasokat a készllék
héatoldalan.

Tartson legaldbb 10 cm tavolsagot a falaktdl és egyéb targyaktol.

A kompresszor meghibasodasanak elkeriilése érdekében a telepitéskor, vagy
széllitaskor a késziiléket ne ddntse meg 45 °-nal jobban.

Csatlakoztatas hal6zatra

Ellenérizze, hogy a készllék technikai adatai (Isd.: adattabla) megegyeznek e a
helyi elektromos haldzattal.

Csatlakoztassa a késziiléket egyes, megfeleld biztositékkal rendelkezé féldelt
dugaljba. Ne csatlakoztassa a késziléket tobb aljzatd konnektorba.

A csatlakoz6 kabelt tgy helyezze el, hogy senki se Iéphessen ra, és el sem
botolhasson benne.

Az els6 hasznalat el6tt a készliléknek legalabb 2 éran keresztil allnia kell,
miel6tt az elektromos halézatba csatlakoztatja.

Az aramellatds megsziinése, vagy a dugo kihlzasa esetén a késziléket nem
ajanlott 5 percen belil ismét az aramellatasba visszakapcsolni.
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Uzembe helyezése és kezelés

5.2 Hasznalat

Tanacsok a felhasznél6 szdmara
» A polcokat kulénb6z6 magassagba helyezheti. Helyezze 6ket az italok, vagy
éeteleknek megfelel6 magassagba, hogy megfeleléen kihasznalhassa a helyet.

+ Azitalokat, vagy ételeket a megfelel6 edényekben ugy helyezze a polcokra,
hogy azok megfelel6 tavolsagra legyenek egymastol, a készulékben lévé belsd
levegbkeringést biztositva. A tul kicsi tavolsag lerontja a hitési teljesitményt.

* Ne helyezzen a készilékbe meleg ételeket, ezeket elébb le kell hlteni legalabb
szobah6mérsékletire.

* A hUtési veszteség csdkkentése érdekében az ajtét a leheté legrévidebb idére
nyissa Ki.

« Aramkimaradas esetén a lehetéleg ne nyissa ki az ajtét, hogy elkeriilie a hideg
levegd kiaramlasat.

A késziilék el6készitése és elindtasa

1. Az els6 haszndlat elétt tisztitsa meg a készlléket és a kiegészitéket a 6.

»Tisztitas” cimi fejezetben leirtak szerint.
2. Végul alaposan szaritsa meg a késziléket és a tartozékokat.
3. A sziikséges magassagba a tartosinekre helyezze a polctartékat majd arra a
polcokat.
4. Csukja be a késziilék ajtajat.
5. Csatlakoztassa a berendezést egyes, foldelt dugaljba.
6. Kapcsolja be a késziiléket a be-/kikapcsoldval (az eliilsé billends fedél moégott).
Kigyullad a piros ellenérzé lampa, mely tajékoztat, hogy aram ala kertilt.
A készulék lehil a gyarilag beallitott hémérseékletre.

A digitalis kijelz6n megjelenik az eszk6z belsé hémérséklete. Kigyullad a LED
hitési kijelzd, mely folyamatosan vilagit a teljes hiitési folyamat alatt.

7. A szikséges italokat és ételeket csak a kivant h6mérséklet elérését kdvetben
helyezze a készilékbe.

8. Szlkség esetén valtoztathatja a h6mérsékletet a digitalis h6mérséklet
szabalyzon keresztil.
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Kezel6elemek, kijelzék

Uzembe helyezése és kezelés

A be-/kikapcsolo és a digitalis hémérsékletszabalyozé a készilék also eliilsé részén
talalhaté billenés fedél mogott talalhatd. A készilék bekapcsolasahoz vagy a
beallitasok elvégzéséhez, valamint az aktualis hémérséklet ellenérzéséhez ezt a
fedelet fel kell nyitni.

Digitalis hdmérsékletszabalyozé / gombok funkcioi

LCD hutési kijelz6

LCD kiolvasztasi kijelz6
Vilagitds gomb / kiolvasztas
SET beallitas gomb

Digitalis kijelz6

Hémérséklet csokkentd gomb

No ogpr~wDdR

Hémérséklet névelé gomb

LCD kijelzé

.*. LCD hiitési kijelzé
Ezen kijelzd vilagit a hiitési folyamat kézben,

és kikapcsol, amikor a hiitési h6mérséklet allandosul, és villog a
bekapcsolas késleltetésekor.

M%  LCD kiolvasztasi kijelzé

A jelzéfény a kiolvasztasi folyamat alatt a vilagit,
és a kialszik a kiolvasztasi folyamat végén
és villog a fagyasztas bekapcsolaskor.
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Gyarilag optimalis h6mérséklet lett beallitva, megfelel a mini hiitévitrin tizemi
hémérsékletének, amely kb. 2 °C - 12 °C kdzott van.

A hémérséklet-beallitAsok médositasahoz kdvesse az alabbi Iépéseket:

Uzembe helyezése és kezelés

Hémérséklet bedllitasa

1. Nyomja meg a SET gombot a bedllitott h6mérséklet megjelenitéséhez.
A bedllitott érték megjelenik és egy pillanattal késébb villogni kezd.

2. Ha szikséges, nyomja meg a = vagy ~ gombot a megjelenitett érték
modositasahoz.

3. Ujra nyomja meg a SET gombot a bedllitasok mentéséhez és a hilitékamra
hémérsékletének megjelenitéséhez.

UTMUTATO!

Ha 10 masodpercen beliil nem nyom meg mas gombot, a digitalis kijelzon
megjelenik a hiitétér homérséklete.

Bels6 LED vilagitas bekapcsolasal/kikapcsolasa

A késziilék LED-es belsé vilagitassal van felszerelve, amely a késziilék belsejében,
a fels6 fedél alatt talalhato.

A belsé LED-vilagitas barmikor be- és kikapcsolhato.
&
1. Abelsé LED vilagitas bekapcsolasahoz nyomja meg a ’5’ réviden a gombot.

&
2. A ‘5* gomb ismételt megnyomasaval a vilagitas kikapcsol.
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Automatikus leolvasztas

Tisztitas és karbantartas

A készilék 24 6ran belll automatikusan 4 alkalommal leolvaszt.

Kézi leolvasztas inditasa / leolvasztasi folyamat befejezése

Ha kézi leolvasztasra van szikség, ha a hitési teljesitmény csdkken pl. ha az ajtd
tul hosszu ideig volt nyitva.

&
1. A 7& gomb megnyomasaval és 6 masodpercen at térténd nyomva tartasaval
elindithatja az azonnali leolvasztast.

Kigyullad az LCD jelz&lampa.

W&
2. A ‘5‘ gomb megnyomaséval és 6 masodpercen at térténd nyomva tartasaval
befejezheti a leolvasztas folyamatat.

A kiolvaszast jelz6 LCD lampa kialszik.

Készllék kikapcsolasa

1. Ha a készulléket nem kivanja tovabb hasznalni, akkor a készuléket az elllsé
alsé oldalon, a fedél mogott talalhato be-/kikapcsoléval kell kikapcsolni.

2. Aramtalanitsa a késziiléket (hiizza ki konnektorbol!).

6 Tisztitas és karbantartas

Az Uzemeltetdnek gondoskodnia kell arrdl, hogy a berendezés és annak biztonsagi
alkatrészei j6 allapotban legyenek. Az ellen6rzési és biztonsagi rendszerek
hatékonysagat ellendrizni kell.

A karbantartasi, tisztitasi és javitasi munkakat csak megfeleléen képzett és
szakképzett személyzet végezheti.

Ha karbantartas, tisztitas és javitds miatt sziikségessé valik a biztonsagi
berendezések eltavolitasa, akkor azokat a munka befejezése utan azonnal vissza
kell szerelni, és mikodésuket ellendrizni kell.

Minden karbantartasi és tisztitasi munkat a hasznalati utasitasnak megfeleléen, a
megadott id6kozonként kell elvégezni.
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6.1 Tisztitds kozbeni biztonsaggal kapcsolatos jo tanacsok

Tisztitas és karbantartas

* Akésziléket a tisztitas el6tt le kell csatlakoztatni az elektromos hal6ézatrol.
* Hagyja teljesen kihllIni a készuléket.

» Vigyazzon, hogy a berendezésbe ne kerljon viz. Ne meritse a késziléket
tisztitas k6zben vizbe, vagy egyéb folyadékba. A késziilék tisztitasahoz ne
hasznaljon nyoméas alatt 1év vizsugarat!

* Ne hasznéljon a készllék tisztitasahoz semilyen éles, vagy fém targyat (kés,
villa, sth.). Az éles targyak megsérthetik a készlléket, az érintkezése
elektromos aramot vezetd részekkel pedig dramitéshez vezethet.

* Ne haszndljon a tisztitAshoz semmilyen saroldszert, oldészer tartalmu, vagy
maro hatasu tisztité anyagot. Ezek megsérthetik a fellletet.

6.2 Tisztitas

1. A munkanap végén a késziiléket alaposan tisztitsa meg.
Tavolitson el mindent a készllékbdl.

Vegye ki a polcokat a készulékbdl.
A polcokat tisztitsa meg meleg vizzel és puha térépkenddvel, vagy szivaccsal.
Szikség esetén hasznaljon kimél6 tisztitdszert.
5. Oblitse 4t a polcokat tiszta vizzel és puha térl6kendé segitségével szaritsa meg.
UTMUTATO!
Soha ne hasznéljon forro vizet a készilék tisztitdsdhoz!

o

6. A készlléket tisztitsa meleg viz és puha, nedves térlékendével segitségeével.
Szikség esetén hasznaljon kiméld tisztitdszert.

7. A megtisztitott fellletet torolje at tiszta vizzel atitatott torlékendével.

8. A készlilék hazat és az lUivegdfellletet a kerettel térolje at puha, nedves
térlékendével.

9. Végul a megtisztitott részeket alaposan széaritsa meg.
10. Hagyja az ajtét nyitva, hogy a késziilék teljesen kiszaradhasson.
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6.3 Karbantartas

Javasoljuk, hogy a késziiléket évente legalabb egyszer szervizeltesse, szilkség
esetén kdsson szervizszerzédést.

Lehetséges meghibasodasok

7 Lehetséges meghibasodéasok

Az alabbi tablazat ismerteti az eszk6z miikddése soran felmeril6 hibak lehetséges
okait és elharitdsdnak madjat. A munkat csak megfeleléen képzett miszaki
személyzet végezheti.

Amennyiben a hibakat nem lehet elhéritani, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
Feltétlendl tlintesse fel a cikkszamot, a modellt és a sorozatszamot. Ezek az adatok
a készulék teljesitménytablajan talalhatok.

Hiba Lehetséges oka Megoldasa

Nincs hités Nem dugta be Huzza ki a villasdugot és
megfeleléen a csatlakoz6t  helyezze vissza megfeleléen
a konnektorba

Meghibasodott halézati Ellendrizze a biztositékot,

biztositék ellenérizze a késziiléket egy
mésik aljzathoz val6
csatlakoztatas utan.

Nincs aram Ellenérizze az aramellatast
Hit6kozegveszteség Kapcsolatfelvétel a szervizzel
Meghibasodott Kapcsolatfelvétel a szervizzel

hémérséklet szabalyozo.
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Lehetséges meghibasodasok

Hiba Lehetséges oka Megoldasa

Nincsen elég Kdzvetlen napfény vagy Téavolitsa el a készlléket a

hitéfolyadék héforrasok a kdézelben héforrasoktol
Rossz légkeringés a Biztositson elegendé tavolsagot
készulék korul a falaktdl vagy mas targyaktol
Az ajté nem zarodik Zarja az ajtét megfeleléen, és
megfeleléen, vagy az ajtd  az ajtonyitast csokkentse a
tul sokaig volt nyitva minimumra.
Sérilt vagy deformalt Kapcsolatfelvétel a szervizzel
ajtotémités.
Tl kis tavolsag a Biztositson megfelel6
készllékben Iévé targyak | tavolsagot a készilékben a
kozott, vagy tal sok termékek kozott, eltavolitva a
termék a késziilékben sziikségtelen dolgokat
Légbedmld és/vagy Gy6z6djon meg arrdl, hogy a

légkivezet6 nyilas elzarva  levegd be- és/vagy kimeneti
nyildsa szabad.

A kompresszor Taltoltott készulék Téavolitsa el a felesleges

automatikusan dolgokat

nem kapcsol ki Az ajté tul sokéig volt Az ajtonyitast korlatozza a
nyitva minimumra

A készilék tul A készilék nem all Allitsa a késziléket egyenes

hangosan mikddik = egyenes alapzaton alapzatra

A készilék a fallal, vagy Biztositson elegendd tavolsagot
egyéb targgyal érintkezik | a falaktdl vagy més targyaktol

A kovetkez6 jelenségek nem hibak:

A hltétérbdl jovo kilonbdzd hangok a készulék mikédése kézben normalis
jelenség, nem utal hibara:
— Csepegés, bugyburékolas és zajok, melyek a hltékdzegtdél szarmaznak,
mely a hiitési rendszerben kering.
— Rovid, hangosabb horkanas/hangok, vagy kattanas hallhaté, mikor a
kompresszor bekapcsol, hogy a készilék belsejében visszaalljon a
beallitott hdmérséklet.
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Alkatrészek

Leselejtezés

A készilék az (EU) 2019/2018 rendelet Il. mellékletében felsorolt javitdsahoz
sziikséges potalkatrészeinek az utols6 modell forgalomba hozatala utan legalabb
nyolc évig rendelkezésre kell allniuk.

8 Leselejtezés

Elektromos készulék

Az elektromos késziilékek ezen szimb6lummal jelzettek. Az
elektromos készllék a megfelel6 és kornyezetkimélé mddon
kell megsemmisiteni és Ujrafeldolgozni. Ne dobjon ki
elektromos késziléket a haztartasi hulladékba.
Csatlakoztassa le a késziiléket az elektromos halozatrél és

— tavolitsa el a késziilékbdl a csatlakozé kabelt.

Az elektromos késziiléket a kijelolt gyljtéponton adja le.

Hiitékozeg
A készilékben hasznalt hiitbkdzeg kdnnyen gyulladé anyag. Megsemmisitése az
adott orszagos elGirasoknak megfeleléen térténjen.
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