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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére moga skutkowac $rednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercig, jesli sie ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpié, jesli nie beda przestrzegane wskazdwki
dotyczgce bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!
Symbol WSKAZOWKA zapoznaije uzytkownika z kolejnymi PL

informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

* Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko wowczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

» Nalezy upewni¢ sig, ze zadne ptyny nie dostang sie na ztgcze urzadzenia ani na
wtyczke zasilajgcg. Wilgo¢ moze spowodowaé zagrozenie porazeniem prgdem
lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Zawsze nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed przystgpieniem do prac
montazowych lub demontazowych, czyszczenia, konserwacji lub gdy
urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas. W tym celu nalezy
catkowicie wyciggna¢ wtyczke zasilajgcg z gniazdka.

« Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

* Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.
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Bezpieczenstwo

Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzgdzenie od
zasilania elektrycznego.

Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy moga by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

Nie nosi¢ urzadzenia trzymajgc za przewdd przytgczeniowy.

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwinggé.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwyci¢ za wtyczke.

Przewdd zasilajgcy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymiang zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Zagrozenie pozarowe / zagrozenie materiatami palnymi / zagrozenie
wybuchem!

Wewnatrz urzadzenia nie nalezy uzywac¢ zadnych innych urzadzen elektrycznych.

Nie nalezy przechowywac ani uzywac¢ benzyny lub innych tatwopalnych gazéw
ani cieczy w poblizu tego lub innego urzgdzenia. Gazy mogg stanowi¢
zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Nie wktada¢ do urzgdzenia zadnych materiatéw wybuchowych, takich jak
aerozole wypetnione tatwopalnymi propelentami. Z pojemnikéw wypetnionych
tatwopalnymi gazami i ptynami przy nizszych temperaturach moze wyptywac
zawartosé, ktdéra moze sie zapali¢ od iskier wytwarzanych przez urzgdzenia
elektryczne. Zagrozenie wybuchem!

W przypadku wycieku czynnika chtodzgcego, nalezy wyciggng¢ wtyczke z
gniazdka. Usung¢ wszystkie Zrédta zaptonu znajdujace sie w poblizu, wywiet-
rzy¢ pomieszczenie i skontaktowacé sie z serwisem. Unika¢ kontaktu srodka
chtodzgcego z oczami, gdyz moze on spowodowac powazne obrazenia oka.
Nigdy nie uzywac tatwopalnych cieczy do czyszczenia urzadzenia ani jego czesci.
Powstajace z nich gazy mogg stanowi¢ zagrozenie pozarem lub wybuchngc.

W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci gasniczych odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasi¢ ognia woda, gdy
urzgdzenie jest podtgczone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pozaru
nalezy zadba¢ o wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza.

Procesu odmrazania nie nalezy przyspiesza¢ za pomoca przyrzadéw
mechanicznych lub Zrédet energii cieplnej (Swieczki lub grzatki), ani tez w inny
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sposo6b. Powstajgca para moze spowodowac zwarcie, a zbyt wysokie
temperatury moga uszkodzi¢ urzadzenie.

» Podczas eksploatacji wszystkie otwory wentylacyjne powinny by¢ odkryte.

Bezpieczenstwo

* Nigdy nie wolno uszkodzi¢ uktadu chtodzenia w urzadzeniu.

Odpowiedzialno$¢ operatora

Operator jest odpowiedzialny za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych
przepiséw ustawowych, wykonawczych, rozporzadzen i istniejgcych przepiséw
krajowych dotyczacych zapobiegania wypadkom, ochrony $rodowiska, a takze
wewnetrznych instrukcji pracy, eksploatacji i bezpieczenstwa, ktére obowigzujg w
danym miejscu instalacji. Obowiagzki operatora:

+ Eksploatacja urzgdzenia i podtgczonych do niego komponentéw wytgcznie w
stanie technicznym nie budzgcym zastrzezen, ze sprawnymi elementami
ochronnymi i zabezpieczajgcymi.

* Przygotowanie oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

» Instruktaz i regularne szkolenia personelu. W szczegdélnosci nalezy zapoznaé
sie i przestrzegac rozdziatu dotyczacego bezpieczenstwa oraz wskazéwek dot.
bezpieczenstwa.

+  Udostepnienie odpowiednich érodkéw ochrony indywidualnej (SOI) PL
* Przestrzeganie termindw konserwacji i czyszczenia.

+ Dokumentowanie szkolen / instruktazy, wymiana podzespotdw urzgdzenia.
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Bezpieczenstwo

Personel obstugujacy

Urzgdzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez wykwalifikowany personel
specjalistyczny.

Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (réwniez dzieci) z
ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi oraz
przez osoby o ograniczonym doswiadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.

Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnos¢, ze nie bawig
sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajg.

Niewtasciwe uzytkowanie

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzgdzenia.

Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

Urzgdzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przylgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

Stosowaé wylgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowaé
sie samodzielnej naprawy urzgdzenia.

Nie wolno dokonywac jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzadzenia.

Nie wolno wierci¢ w urzgdzeniu otworéw ani montowaé na nim zadnych
przedmiotow.

Na urzadzeniu nie nalezy ustawia¢ zadnych ciezkich przedmiotow.
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1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujace zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

— Zamrazanie i przechowywanie artykutdow spozywczych gteboko
mrozonych.

Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytkowania w temperaturach otoczenia
do 30 °C.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napiecie elektryczne, ogienh i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujgce uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— Przechowywanie przedmiotéw i cieczy palnych lub wybuchowych, takich
jak eter, nafta lub kleje;

— Przechowywanie materiatéw wybuchowych, takich jak aerozole
wypetnione fatwopalnymi propelentami;

— Przechowywanie produktéw farmaceutycznych lub krwi konserwowane;.
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2 Informacje ogodlne

Informacje ogodine

21 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych skladnikéw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastepujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

* Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

* Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie

* Nie usuniete usterki

» Stosowanie niedozwolonych mediéw, srodkéw czyszczacych itp.

+ Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sig powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskie;j.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzic¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszaé tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czes$ci lub akcesoriéw prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzgdzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegdétowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,

opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknietych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— z dala od srodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed Swiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dituzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymienic¢ na nowe.
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4 Parametry techniczne

Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Wersja / wtasciwosci

* Typ jednostki chtodzgcej: komercyjna zamrazarka
* Konstrukcja: pionowa

» Chtodzenie: powietrze obiegowe

* lzolacja: poliuretan, 60 mm

* Regulacja temperatury: termostatycznie

+ Sterowanie: przycisk

* Funkcja automatycznego rozmrazania

» Odparowywanie wody kondensacyjnej

*  Wyswietlacz cyfrowy

» Termostat

»  Wiacznik/wytacznik

» Lampki kontrolne: WHWy#

* Rodzaj drzwi: skrzydtowe

» Zawias drzwi: prawy (prawy/lewy), bez mozliwosci zmiany
* Rodzaj pdtek: ruszt

» Pdkki z regulacjg wysokosci

* Urzadzenie zamykane na klucz

* Regulowana wysokos$¢: 2040 mm do 2115 mm

Wiecej danych dotyczacych urzgdzenia mozna znalez¢ na naszej stronie
internetowej www.bartscher.com lub zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2015/1094
w informacjach zapisanych w bazie danych produktéw pod adresem https://energy-
label.ec.europa.eu/. Nalezy wprowadzi¢ numer artykutu dla modelu.
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Parametry techniczne

Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

Materiat wewnatrz:
Pojemnosé w |

Pojemnosé uzytkowa w [::

Zakres temperatur od - do w °C:

Temperatura otoczenia do w °C:

Czynnik chtodzacy / ilos¢ w kg:
Klasa klimatyczna:
EEI:

Klasa energetyczna:

Zuzycie energii w kWh / 24 godz.:

Zuzycie energii w kWh / rok:
GWP:
llos¢ drzwi:

llos¢ potek:

Wymiary potek (szer. x gt.) w mm:

Nosnos¢ kazdej potki w kg:

Wartos¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

€artscher

Zamrazarka 700 GN211
700705

CNS 18/10

Stal szlachetna

700

461

-18 —-22

30

R290/ 0,102

4

62.4

D (EU Nr. 2015/ 1094)
6.4

2336

3

1

3

530 x 650

40

0,69 kW | 230 V | 50/60 Hz

655 x 855 x 2050
110,4

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

700705
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Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

Materiat wewnatrz:

Pojemnos¢é w I:

Pojemnos¢ uzytkowa w

Zakres temperatur od - do w °C:
Temperatura otoczenia do w °C:
Czynnik chtodzacy / ilos¢ w kg:
Klasa klimatyczna:

EEI:

Klasa energetyczna:

Zuzycie energii w kWh / 24 godz.:
Zuzycie energii w kWh / rok:
GWP:

llos¢ drzwi:

llo$¢ potek:

Wymiary potek (szer. x gt.) w mm:
Nos$nos¢ kazdej potki w kg:
Wartos$¢ przytgczeniowa:
Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

Parametry techniczne

Zamrazarka 1400 GN211
700706

CNS 18/10

Stal szlachetna

1400

922

-18 —-22

32

R290/0,138

4

76.14

E (EU Nr. 2015/ 1094)
12.55

4580

3

2

6

530 x 650

40

1,012 kW | 230 V | 50 Hz
1320 x 855 x 2050
191,0

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

12/30
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4.2 Zestawienie podzespotow urzadzenia

Parametry techniczne

Szafa mroznicza 700705

90—
2 3
4——
5

1. Cyfrowy regulator temperatury 2. Zamek
3. Wigcznik/wytacznik ze 4. Drzwi

zintegrowang kontrolkg pracy
5. Uszczelka drzwiowa 6. Prowadnice do potek (4x)
7. Pokki (3x) 8. No&zki (4x) z regulacjg

wysokosci
9. Obudowa

700705 13/30
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Szafa mroznicza 700706

1. Cyfrowy regulator temperatury

3. Wigcznik/wytacznik ze
zintegrowang kontrolkg zasilania

5. Uszczelka drzwiowa (2x)
7. POokki (6x)

9. Obudowa

4.3 Funkcje urzadzenia

Parametry techniczne

. Zamek (2x)
. Drzwi (2x)

. Prowadnice do potek (8x)
. NO6zki (4x) z regulacjg

wysokosci

Urzgdzenie jest zaprojektowane do zamrazania i dlugoterminowego
przechowywania gteboko zamrozonych artykutéw spozywczych.

14 /30
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Instalacja i obstuga

5 Instalacja i obstuga

5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowac urzgdzenie i usungc¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

& OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

* Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby przytgcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

» Wybierajgc miejsce instalacji, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce punkty:

— Powierzchnia montazowa musi by¢ réwna, wystarczajgco nos$na,
wodoodporna, sucha i odporna na wysokie temperatury.

— Zadbac o to, aby wyznaczone drogi ewakuacyjne byty wolne.
— Zapewnic stabilng pozycje.

— Przewidzie¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca do pracy, konserwacji,
czyszczenia.

— Otwory wentylacyjne dla powietrza doprowadzanego i wywiewanego,
jesli istniejg, pozostawi¢ wolne.

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw technicznych i budowlanych.

* Nie nalezy umieszczac¢ urzgdzenia w miejscach o bezposredniej ekspozyciji
promieni stonecznych lub w poblizu zrédet ciepta (kuchenka, grzejnik,
urzadzenia grzewcze, itp.). Zrédta ciepta moga negatywnie wptywaé na poziom
zuzycia energii, a takze ograniczaé funkcje urzgdzenia.

» Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby umozliwi¢ dobrg cyrkulacje wystarczajgcej
ilosci powietrza. Nie wolno blokowa¢ ani przykrywac otworéw wentylacyjnych na
tylnej Scianie urzadzenia.

» Zachowac odstep co najmniej 10 cm od Scian i innych przedmiotow.
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* Aby unikng¢ uszkodzenia kompresora, urzgdzenia podczas instalacji lub
transportu nie nalezy przechyla¢ pod katem wigkszym niz 45°.

Instalacja i obstuga

* Nie ustawia¢ urzgdzenia w miejscach, w ktérych wystepuje duza wilgotnos¢
powietrza. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w miejscu instalacji powinna wynosi¢
maksymalnie 60 %. Zbyt duza wilgotnos¢ poprzez rdzewienie parownika moze
wptywac negatywnie na wydajnos¢ chtodniczg urzadzenia.

* Urzadzenie nalezy instalowac tylko w pomieszczeniach o temperaturze
otoczenia do 32 °C.

* Aby zainstalowac urzadzenie, nalezy wykona¢ nastepujgce kroki:
— Usungé z urzagdzenia opakowanie z wyjatkiem palety.
— Unies¢ urzadzenie za pomocg wozka podnosnego i przenies¢ je na
zaplanowane miegjsce instalacji. Uwazag¢, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.
Kontrolowac stabilnosé, aby nie straci¢ rownowagi urzadzenia.

— Urzadzenia nie wolno ciggng¢ ani przesuwac, gdyz moze si¢ ono
przewroéci¢. Moze przy tym dojs¢ do uszkodzenia elementow
zewnetrznych lub nozek.

— Gdy tylko urzgdzenie znajdzie sie w zaplanowanym miejscu instalaciji,
usungc palete.

— Wypoziomowacé urzadzenie wkrecajgc lub wykrecajgc nézki o
regulowanej wysokosci.

— Na zakonczenie usunaé¢ folie zabezpieczajgca z urzgdzenia.

Podiaczenie do pradu

» Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzgdzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg do
danych lokalnej sieci energetyczne;.

» Podtgczy¢ urzadzenie do pojedynczego, wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

» Przewdd przytgczeniowy utozy¢ tak, aby nikt nie mogt po nim chodzi¢ ani sie o
niego potkngé.

* Przed pierwszym uzyciem urzgdzenie powinno sta¢ przez przynajmniej 12
godzin, zanim zostanie podtgczone do pradu.

* Po zaniku zasilania lub po wyjeciu wtyczki z gniazda urzgdzenia nie nalezy
podtgczac¢ ponownie do pragdu przez przynajmniej 15 minut.

16 /30 700705



€artscher

Instalacja i obstuga

5.2 Obstuga

Zamrazanie artykutéw spozywczych w szafie mrozniczej

» Zamrazac tylko takie artykuty spozywcze, ktére sie do tego nadajg i dobrze
znosz3a niskie temperatury.

+ Zamrazac tylko swieze artykuty spozywcze.

» Dla kazdego artykutu spozywczego nalezy wybra¢ odpowiednie opakowanie i
go dobrze zapakowa¢. Opakowanie nie moze przepuszczac¢ powietrza ani
wilgoci, gdyz mogtoby to spowodowac wysychanie zamrozonego produktu. Folie
i torebki muszg by¢ miekkie i gtadkie, aby dobrze przylegaty do zawartosci.

* Nigdy nie zamraza¢ ponownie juz rozmrozonych lub czesciowo rozmrozonych

produktow. Produkty te powinny zosta¢ przetworzone i spozyte w przeciggu
maksymalnie 24 godzin.

* Nalezy uwzglednia¢ odpowiednie wskazéwki producenta dotyczace zamrazania
danego artykutu spozywczego.

* Najlepiej jest zamraza¢ mate porcje i rozmrazac je w razie potrzeby. Zapewnia
to szybkie rbwnomierne zamrazanie i rozmrazanie. Zamrozony produkt nalezy
opisa¢ podajgc zawartosc¢ i date zamrozenia.

* Przy zamrazaniu wiekszych ilosci swiezych artykutdw spozywczych temperatura
w urzgdzeniu moze przejsciowo wzrosngc. Nie ma to zadnego wptywu na juz L
przechowywane artykuty spozywcze.

» Nie wstawia¢ do urzadzenia butelek napetnionych ptynem. Zamarzajgc ptyny
zwiekszajg swojg objetos¢ i mogg spowodowac pekniecie butelki.
» Unika¢ otwierania drzwi podczas procesu zamrazania.
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Przechowywanie gleboko zamrozonych artykutow spozywczych w szafie
mrozniczej

Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dot. przechowywania na opakowaniach
artykutéw spozywczych. Jesli nie ma zadnych wskazowek, produkt spozywczy
nie powinien pozostawac w stanie zamrozonym dtuzej niz maks. 3 miesigce od
daty zakupu.

Na opakowaniach artykutéw spozywczych zamrozonych przemystowo sg
podane terminy i temperatura przechowywania. Podczas przechowywania i
uzywania nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta artykutu spozywczego.

Nalezy wybierac¢ tylko odpowiednio zapakowane artykuty spozywcze,
zaopatrzone w kompletne dane i przechowywaé w szafach mrozniczych w temp.
przynajmniej -18°C.

W przypadku zakupu artykutdéw spozywczych gteboko mrozonych nalezy je
transportowa¢ w odpowiednich pojemnikach, aby unikngé rozmarzania i
zamarzania. Produkty nalezy mozliwe jak najszybciej ponownie umiesci¢ w
szafie mroznicze;j.

Nie nalezy kupowac produktéw oblodzonych, gdyz byty one juz kilkakrotnie
czesciowo rozmrozone.

Nalezy chroni¢ produkty spozywcze przed rozmarzaniem i zamarzaniem, gdyz
wzrost temperatury skraca ich czas przechowywania, a takze pogarsza ich
jakosé.

Produkty spozywcze rozmrozone czesciowo lub catkowicie nalezy natychmiast
zuzy¢. Niska temperatura konserwuje produkty spozywcze, jednak nie niszczy
mikroorganizméw. Reaktywujg sie one w przyspieszonym tempie, a zywnosé
szybko ulega zepsuciu. Poprzez cze$ciowe rozmrazanie zmniejsza sie wartos¢
odzywcza produktéw spozywczych, w szczegdlnosci wartos¢ odzywcza owocow
i warzyw oraz dan gotowych.

Jesli opakowanie jest uszkodzone lub nienaturalnie wybrzuszone, jest
prawdopodobne, Zze produkt byt przechowywany w niewtasciwych warunkach i
ulegt prawdopodobnie zepsuciu.
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1. Przed pierwszym uzyciem wyczysci¢ urzadzenie i wyposazenie zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w punkcie 6 ,,Czyszczenie”.

Na zakonczenie doktadnie osuszy¢ urzgdzenie i akcesoria.

Potki umiesci¢ w urzadzeniu na potrzebnej wysokosci.

Zamkng¢ drzwi urzgdzenia.

Podtagczy¢ urzgdzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.
Wocisng¢ wiacznik/wytgcznik na pozycje ,,I“, aby wtaczy¢ urzadzenie.
Czerwona lampka kontrolna pracy we wigczniku/wytgczniku zaczyna swiecic.

7. Napoje i potrawy wiozy¢ dopiero wowczas, gdy urzadzenie osiggnie
wystarczajgcg moc chiodzenia.

Na wyswietlaczu cyfrowym pojawia sie temperatura.

Instalacja i obstuga

Przygotowanie urzadzenia

o0k wn

Funkcje elementéw obstugi i wyswietlaczy

Podstawowe ustawienia temperatury zostaty wykonane fabrycznie i odpowiadajg
temperaturze pracy w urzadzeniu od ok. -18 °C do -22 °C.

Przy normalnej pracy na wyswietlaczu cyfrowym wyswietlana jest ustawiona
wartos¢ czujnika temperatury. PL
Diody LED na wyswietlaczu cyfrowym wskazujg stan aktywac;ji funkcji (Tabela 1),

podczas gdy za pomocg 3 przyciskdw mozna aktywowaé/dezaktywowac kilka

funkcji (Tabela 2).
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Komunikaty

Przyporzad-
kowana
funkcja

-

Kompresor
Wentylator

Rozmrazanie

AW DN

Wyjécie
pomocnicze
5 Zegar RTC

6  Alarm
7 Wyswietlacz

cyfr

Tab. 1

20/30

®—©
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O—#(lo

@—-!ﬂux'it[z

Normalna praca
WEL.

Wh.

Wh.

Zat.

Wyjscie aktywne
RTC dostepny,
aktywowany
(tEN=1) i
przynajmniej 1

zaprogramowa-
ny cykl czasowy

Alarm aktywny

Wiyt

Wiyt

Wit

Wyjécie
nieaktywne
RTC
niedostepny /
nieaktywowany
(tEN=0) lub nie
zaprogramowa-
ny zaden cykl
czasowy

Brak aktywnego
alarmu

Instalacja i obstuga

DI

A A

LI

Start-up

Mruga

Wymagany WL
Wymagany WL
Wyt WEL.
- WEL.
- WEL.
- WEL.

Sktada sie z 3 wyswietlanych pozycji z przecinkiem i
interwatem -199...999. Zob. parametry /4, /5, /6 dla
wyswietlacza warto$ci pomiarowej czujnika, wartosci w

°C/°F i przecinek

700705



€artscher

Instalacja i obstuga

Funkcje przyciskow

Przycisk Normalna praca Start-up
Pojedyncze Kombinowa-
wcisniecie ne wcisniecie
przycisku przycisku
1 UuP — Dtuzej niz 3 sek.: -
ON/OFF naprzemienne
wyswietlanie o
stanu WL./WYL. | Wcisnigte
R . razem: -
3 Down — D*UZQ niz 3 sek.: Aktywacja / Weisniety
defrost Aktywacja/ dezaktywacja przez 1 sek.: PL
dezaktywacja pracy ciagtej Wyswietla-
rozmrazania o nie wers;ji
Wcisniete oprogramo-
razem: wania
2 |Set ~ 1 sek: ) Aktywacia '\ ity
- . procedury
mute Wyswietlanie/usta- RESET przez 1 sek.:
wienie \{vartoéci parametru RESET EZY
zadanej

— Diuzej niz 3 sek.:

Dostep do konfigura-

cji parametréw (wpro-

wadzi¢ hasto 22)

— Wytaczanie
alarmu dzwieko-
wego (brzeczka)

Tab. 2
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Ustawianie wartosci zadanej temperatury

Instalacja i obstuga

1. Aby wykonac¢ ustawienie lub zmiane warto$ci zadanej nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce kroki:

—i
. Fa . Ve . s ra
— wecisng¢ na sekunde przycisk (et , ustawiona warto$¢ zaczyna mrugac;

& B! -\.‘{f‘
— wocisngé przycisk ' lub ¥ | aby podwyzszy¢ lub zredukowaé warto$é;
i
— zatwierdzi¢ nowg wartos¢ za pomocg przycisku 1
Automatyczne rozmrazanie

Rozmrazanie urzadzenia odbywa sie automatycznie.

Reczne rozmrazanie

Dodatkowo do automatycznego rozmrazania mozna aktywowac rozmrazanie
reczne.

e
1. Naciska¢ przycisk #™*  dtuzej niz 3 sekundy.
Rozmrazanie reczne zostaje zainicjowane.

WSKAZOWKA!
Jesli potrzebne sg kolejne ustawienia lub zmiany parametréow, nalezy

skontaktowac sie z serwisem.
Wylaczanie urzadzenia

1. Jesli urzadzenie nie jest juz uzywane, wigcznik/wytacznik nalezy ustawi¢ na
pozycji ,,O" (AUS).

2. Odigczy¢ urzadzenie z gniazdka (wyciggna¢ wtyczke!).
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Czyszczenie i konserwacja

6 Czyszczenie i konserwacja

Operator musi dbac o to, aby urzadzenie i jego elementy zabezpieczajgce byty
utrzymywane w dobrym stanie. Systemy sterujgce i systemy bezpieczenstwa
nalezy sprawdzac¢ pod wzgledem ich skutecznosci.

Prace konserwacyjne, czyszczenie i naprawy mogg by¢é wykonywane wytgcznie
przez odpowiednio przeszkolony i wyspecjalizowany personel.

Jezeli na czas konserwacji, czyszczenia i naprawy zaistnieje konieczno$¢
demontazu urzadzen zabezpieczajgcych, nalezy je ponownie zamontowac
natychmiast po zakonczeniu prac i sprawdzi¢ ich dziatanie. Wszystkie prace
konserwacyjne i czyszczace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg obstugi w
podanych odstepach czasu.

6.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

* Przed czyszczeniem urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
» Pozostawi¢ urzadzenie do zupetnego ostygniecia.

+ Uwazaé, aby do urzgdzenia nie dostata sie woda. Nie zanurza¢ urzadzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzgdzenia PL
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

* Nie uzywac do czyszczenia urzgdzenia zadnych ostrych ani metalowych przed-
miotéw (néz, widelec itp.). Przedmioty te moga uszkodzi¢ urzgdzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzacymi prgd doprowadzi¢ do porazenia prgdem.

* Nie uzywac do czyszczenia zadnych srodkoéw szorujgcych, zawierajgcych rozpus-
zczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie.

6.2 Czyszczenie

1. Urzadzenie my¢ regularnie.

2. Wyjac¢ z urzadzenia wszystkie przedmioty i przechowac je przez ten czas w
chtodnym pomieszczeniu.

3. Wyjac¢ z urzadzenia poiki.

4. POofki czysci¢ tagodnym srodkiem myjgcym i miekkg Sciereczka lub ggbka i
cieptg woda.

5. Optukac pdtki czystg wodg i za pomoca migkkiej Sciereczki osuszyc¢.
WSKAZOWKA!
Nigdy nie uzywaé goracej wody do czyszczenia urzadzenia.
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6. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie urzgdzenia przetrze¢ za pomocg
migkkiej, wilgotnej Sciereczki. W razie potrzeby uzyé tagodnego srodka
czyszczacego.

Czyszczenie i konserwacja

7. Umyte powierzchnie wytrze¢ sciereczkg nawilzong czystg wodg.
Na zakonczenie wszystkie umyte powierzchnie nalezy doktadnie osuszyc.

9. Whnetrze urzgdzenia nalezy wyciera¢ regularnie (raz w miesigcu) srodkiem
dezynfekcyjnym dopuszczonym do kontaktu z zywnoscia.

10. Drzwi i uszczelke drzwiowg urzadzenia czyscic¢ regularnie za pomoca miekkiej,
wilgotnej Sciereczki i tagodnego $rodka czyszczgcego. Na zakohczenie
doktadnie osuszy¢ drzwi i uszczelke drzwiowa.

11. Po czyszczeniu pozostawi¢ otwarte drzwi, aby urzgdzenie mogto catkowicie
wyschngc.

®

12. Jesli urzgdzenie ma pozostawac przez diuzszy czas nieuzywane, nalezy je
wyczysci¢ zgodnie z opisem powyzej. Urzadzenie pozostawi¢ otwarte, aby
zapobiec powstawaniu wewnatrz nieprzyjemnych zapachow.

6.3 Konserwacja
Nastepujgce operacje powinny byc¢ regularnie wykonywane przez
wykwalifikowanego specjaliste:

— czyszczenie kondensatora za pomocg odpowiednich narzedzi
(odkurzacz lub miekka szczotka);

— kontrola przytaczy elektrycznych;
— kontrola termostatu i czujnika;
— kontrola drzwi i uszczelek drzwiowych.
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7 Mozliwe usterki
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Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobow usuwania usterek
pracy lub btedéw wystepujacych przy eksploatacji urzadzenia. Prace moga by¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Jezeli nie mozna usungc¢ usterek dziatania, nalezy skontaktowac sie z serwisem.
Nalezy koniecznie podaé¢ numer artykutu, model oraz numer seryjny. Dane te
znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Btad
Brak funkgc;ji

Temperatura w
urzadzeniu jest za
wysoka / za niska

700705

Mozliwa przyczyna

Zle podtgczona wtyczka.

Uszkodzony bezpiecznik
zasilania elektrycznego

Brak pradu

Kondensator jest
zablokowany przez kurz

Oblodzony parownik

Bezposrednie
nastonecznienie lub
zrodta ciepta w poblizu
Zta cyrkulacja powietrza
wokoét urzadzenia

Za wysoka temperatura
otoczenia

Drzwi nie sg szczelnie
zamkniete lub zbyt diugi
czas otwarcia drzwi

Rozwigzanie

Wyciagna¢ wtyczke i prawidtowo
wiozy€ jg do gniazdka
Sprawdzi¢ bezpiecznik,
sprawdzi¢ urzadzenie po
podtaczeniu do innego gniazdka

Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne

Skontaktowa¢ sie z serwisem

Rozmrozi¢ urzadzenie

Oddali¢ urzadzenie od zrédet
ciepta

Zadbac o wystarczajacy odstep
od $cian lub innych przedmiotow

Ustawi¢ urzadzenie w
odpowiednim miejscu

Zamkng¢ szczelnie drzwi, czas
otwarcia drzwi ograniczy¢ do
minimum

Uszkodzona lub odksztat- Skontaktowac sie z serwisem

cona uszczelka drzwiowa
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Blad

Temperatura w
urzadzeniu jest za
wysoka / za niska

Wzrasta poziom
hatasu urzgdzenia

Alarmy i zgloszenia

Mozliwa przyczyna

Zbyt mate odstepy
pomiedzy przedmiotami
w urzadzeniu

Urzadzenie jest
przecigzone

Zle ustawiony regulator
temperatury

Urzadzenie nie stoi na
rownym podtozu

Luzne nakretki/Sruby

Urzgdzenie dotyka scian
lub innych przedmiotow

Przedmioty w urzgdze-
niu stykajg sie ze sobg

Mozliwe usterki

Rozwigzanie

Zadbac¢ o wystarczajgce odstepy
pomiedzy przedmiotami w
urzadzeniu

Zredukowac ilos¢
przechowywanych przedmiotow

Dobrze ustawi¢ regulator
temperatury

Ustawi¢ urzgdzenie na rownym
podtozu

Dokreci¢ nakretki/sruby

Zadbac o wystarczajgcy odstep
od scian lub innych przedmiotow

Zadbac o wystarczajgce odstepy
pomiedzy przedmiotami

W przypadku alarmu na wyswietlaczu cyfrowym mruga odpowiednie zgtoszenie
alarmu naprzemiennie z temperaturg; ewentualnie aktywuje sie takze brzeczek i
przekaznik alarmu (jesli jest dostepny).

Wszystkie alarmy wytgczajg sie automatycznie (tzn. zgtoszenie alarmu zostaje
zatrzymane, gdy tylko przyczyna alarmu zostaje zlikwidowana; tylko alarm ,CHt”
musi by¢ wytaczony recznle (poprzez wytgczenie i ponowne wigczenie urzadzenia

za pomoca przycisku ':—:' lub od’rqczenle od zasilania elektrycznego).

Poprzez wcisniecie przycisku @ wytgczany jest brzeczek, podczas gdy
wyswietlany kod alarmu i przekaznik alarmu dezaktywujg sie dopiero wowczas, gdy
przyczyna alarmu jest usunigta. Dostgpne kody alarmu wymienione sg w

nastepujgcej Tabeli 3.

Kod Brzeczek i
alarmu przekaznik
alarmu

EO Aktywny

E1 Nieaktywny
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LED Opis RESET

WL.  Btad czujnika 1 = Automatycznie
regulacja

WL.  Btad czujnika 2 = Automatycznie

rozmrazanie
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Mozliwe usterki

E2

1A
dor
LO

HI

EE
EF
Ed

dF
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CHt

EtC

Tab. 3
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Nieaktywny

Aktywny
Aktywny
Aktywny

Aktywny

Nieaktywny
Nieaktywny
Nieaktywny

Nieaktywny
Nieaktywny

Aktywny

Nieaktywny

WL.

WL.
WL.
WL.

WL.

WL.
WL.
WL.

WL.
WL.

WL.

WL.
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Btad czujnika 3 =
kondensator / produkt

Alarm zewnetrzny
Alarm otwartych drzwi

Alarm niskiej
temperatury

Alarm wysokiej
temperatury

Btad parametrow
Btad parametrow pracy

Odmrazanie z powodu
przekroczenia limitu
czasu

Trwa odmrazanie

Alarm wstepny
zanieczyszczonego
kondensatora

Alarm zanieczyszczo-
nego kondensatora

Alarm zegaréw

Automatycznie

Automatycznie
Automatycznie
Automatycznie

Automatycznie

Niemozliwy
Recznie

Przy pierwszym,
poprawnie zakonc-
zonym rozmrazaniu

Automatycznie
Automatycznie

Recznie

Poprzez ustawienie
zegara
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8 Utylizacja

Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac urzgdzen elektrycznych do odpadéw domowych.

Odtgczy¢ urzagdzenie od zasilania elektrycznego i usungé z
L urzgdzenia przewod przytgczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.

Czynnik chtodzacy

Propelent zastosowany w urzadzeniu jest tatwopalny. Jego utylizacja powinna
odbywac sig zgodnie z przepisami krajowymi.
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