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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére moga skutkowac $rednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercig, jesli sie ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpié, jesli nie beda przestrzegane wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!
Symbol WSKAZOWKA zapoznaije uzytkownika z kolejnymi PL

informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzgdzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

» Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko woéwczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

» Nalezy upewni¢ sig, ze zadne ptyny nie dostang sie na ztgcze urzadzenia ani na
wtyczke zasilajgcg. Wilgo¢ moze spowodowaé zagrozenie porazeniem prgdem
lub uszkodzenie urzadzenia.

+ Zawsze nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania przed przystgpieniem do prac
montazowych lub demontazowych, czyszczenia, konserwacji lub gdy
urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas. W tym celu nalezy
catkowicie wyciggna¢ wtyczke zasilajgcg z gniazdka.

« Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

* Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.
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Bezpieczenstwo

Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzgdzenie od
zasilania elektrycznego.

Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy moga by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

Nie nosi¢ urzadzenia trzymajgc za przewdd przytgczeniowy.

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwinggé.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwyci¢ za wtyczke.

Przewdd zasilajgcy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymiang zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Zagrozenie pozarowe / zagrozenie materiatami palnymi / zagrozenie
wybuchem!

Wewnatrz urzadzenia nie nalezy uzywac¢ zadnych innych urzadzen elektrycznych.

Nie nalezy przechowywac ani uzywac¢ benzyny lub innych tatwopalnych gazéw
ani cieczy w poblizu tego lub innego urzgdzenia. Gazy mogg stanowi¢
zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Nie wktada¢ do urzgdzenia zadnych materiatéw wybuchowych, takich jak
aerozole wypetnione tatwopalnymi propelentami. Z pojemnikéw wypetnionych
tatwopalnymi gazami i ptynami przy nizszych temperaturach moze wyptywac
zawartosé, ktdéra moze sie zapali¢ od iskier wytwarzanych przez urzgdzenia
elektryczne. Zagrozenie wybuchem!

W przypadku wycieku czynnika chtodzgcego, nalezy wyciggng¢ wtyczke z
gniazdka. Usung¢ wszystkie Zrédta zaptonu znajdujace sie w poblizu, wywiet-
rzy¢ pomieszczenie i skontaktowacé sie z serwisem. Unika¢ kontaktu srodka
chtodzgcego z oczami, gdyz moze on spowodowac powazne obrazenia oka.
Nigdy nie uzywac tatwopalnych cieczy do czyszczenia urzadzenia ani jego czesci.
Powstajace z nich gazy mogg stanowi¢ zagrozenie pozarem lub wybuchngc.

W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci gasniczych odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasi¢ ognia woda, gdy
urzgdzenie jest podtgczone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pozaru
nalezy zadba¢ o wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza.

Procesu odmrazania nie nalezy przyspiesza¢ za pomoca przyrzadéw
mechanicznych lub Zrédet energii cieplnej (Swieczki lub grzatki), ani tez w inny
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sposo6b. Powstajgca para moze spowodowac zwarcie, a zbyt wysokie
temperatury moga uszkodzi¢ urzadzenie.

» Podczas eksploatacji wszystkie otwory wentylacyjne powinny by¢ odkryte.
* Nigdy nie wolno uszkodzi¢ uktadu chtodzenia w urzadzeniu.

Bezpieczenstwo

Personel obstugujacy

* Urzadzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez wykwalifikowany personel
specjalistyczny.

* Niniejsze urzgdzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (réwniez dzieci) z

ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi oraz
przez osoby o ograniczonym doswiadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.

» Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnos¢, ze nie bawig
sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajg.

Niewtasciwe uzytkowanie

» Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzgdzenia.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace. PL

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przytacza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

+ Stosowaé wytgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowac
sie samodzielnej naprawy urzgdzenia.

* Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia.
* Nie wolno wierci¢ w urzgdzeniu otworéw ani montowac¢ na nim zadnych

przedmiotow.
* Na urzadzeniu nie nalezy ustawia¢ zadnych ciezkich przedmiotéw.
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1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bezpieczenstwo

Urzgdzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujgce zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

— Zamrazanie i przechowywanie artykutdéw spozywczych gteboko
mrozonych.

Urzadzenie to jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia nie
przekraczajgcej 30 °C i wilgotnosci wzglednej 55 %.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napiecie elektryczne, ogienh i wysokie
temperatury. Z pomoca urzadzenia wolno przeprowadzaé jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujgce uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— Przechowywanie przedmiotéw i cieczy palnych lub wybuchowych, takich
jak eter, nafta lub kleje;

— Przechowywanie materiatéw wybuchowych, takich jak aerozole
wypetnione fatwopalnymi propelentami;

— Przechowywanie produktéw farmaceutycznych lub krwi konserwowane;.
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Informacje ogéine

2 Informacje ogodlne

2.1 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzgdzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych skfadnikdw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastgpujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

» Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

» Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie
* Nie usuniete usterki

+ Stosowanie niedozwolonych mediéw, Srodkow czyszczacych itp.

» Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty zakupu urzgdzenia.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sie powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskiej.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwi¢ przyjecia
urzgdzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszac tylko w ramach obowigzujgcych
terminéw reklamaciji.

W przypadku braku czesci lub akcesoridow prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzadzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzeh.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatdw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegodtowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,
opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzadzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczacych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknigtych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— zdala od $rodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed $wiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dtuzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowac¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymieni¢ na nowe.
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Parametry techniczne

4 Parametry techniczne
4.1 Dane techniczne

Wersja / Wiasciwosci 700967 | 700968 | 700969

» Chiodzenie: statyczne
* Regulacja temperatury: termostatycznie, bezstopniowo
» Sterowanie: regulator obrotowy
» Termostat
» Zakres temperatur: do -18 °C
+ Klasa klimatyczna: C1
+ GWP:3
» Temperatura otoczenia: do 40 °C
* Lampka kontrolna:
—  Wh/wyt.
— chiodzenie
— lampka ostrzegawcza
* lzolacja: cyklopentan, 60 mm
+ Scianka dziatowa:
— mozliwos$¢ indywidualnego zastosowania
— materiat: tworzywo sztuczne
* llos¢ drzwi: 1

* Rodzaj drzwi: drzwi unoszone
» Zawias drzwi: gora, bez mozliwosci zmiany kierunku otwierania
* Z mozliwoscig zamknigcia
+ W zestawie:
— 1 Scianka dziatowa
— 2|4 |5 koszy (w zaleznosci od modelu)
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Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

Materiat wewnatrz:
Pojemnosé w |
Pojemnos¢ uzytkowa w |:

Wymiary wewnetrzne (szer. x gt. x wys.) w

mm:
llos¢ koszy:

Wymiary kosza (szer. x gt. X wys.) w mm:
Czynnik chtodzacy / ilos¢ w kg:

Klasa energetyczna:

Zuzycie energii w kWh / rok:

Wartos¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:
Ciezar w kg:

Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

Materiat wewnatrz:
Pojemnos¢é w I:
Pojemnos¢ uzytkowa w |:

Wymiary wewnetrzne (szer. x gt. x wys.) w

mm:
llos¢ koszy:

Wymiary kosza (szer. x gt. x wys.) w mm:
Czynnik chtodzacy / ilo$¢ w kg:

Klasa energetyczna:

Zuzycie energii w kWh / rok:

Wartos$¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:
Ciezar w kg:

10/30
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Zamrazarka 288-W

700967

tworzywo sztuczne | stal, lakierowana
aluminium powlekane

288

275

890 x 510 x 675

2

225 x 550 x 230

R600a /0,070

B (EU Nr. 2019/ 2018)
344

0,13 kW [ 230V |50 Hz
1.010 x 720 x 835

43,5

Zamrazarka 391-W

700968

tworzywo sztuczne | stal, lakierowana
aluminium powlekane

391

373

1180 x 510 x 675

4
225 x 550 x 230

R600a / 0,090

B (EU Nr. 2019 / 2018)
414

0,13 kW | 230 V | 50 Hz
1.300 x 720 x 835

53,0
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Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

Materiat wewnatrz:
Pojemnosé w I:
Pojemnos¢ uzytkowa w I

Wymiary wewnetrzne (szer. x gt. X wys.) w
mm:

llos¢ koszy:

Wymiary kosza (szer. x gt. X wys.) w mm:
Czynnik chtodzacy / ilos¢ w kg:

Klasa energetyczna:

Zuzycie energii w kWh / rok:

Wartos$¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:
Ciezar w kg:

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

€artscher

Zamrazarka 479-W

700969

tworzywo sztuczne | stal, lakierowana
aluminium powlekane

479

458

1430 x 510 x 675

5
225 x 550 x 230

R600a / 0,095

B (EU Nr. 2019/ 2018)
475

0,14 kW | 230 V | 50 Hz
1.550 x 720 x 835

58,0

Wiecej danych dotyczgcych urzadzenia mozna znalez¢ na naszej stronie interne-
towej www.bartscher.com lub w informacjach zapisanych zgodnie z rozporzad-
zeniem (UE) 2019/2018 w bazie danych produktéw pod adresem https://energy-
label.ec.europa.eu/. Nalezy wprowadzi¢ numer artykutu dla danego modelu.

4.2 Funkcje urzadzenia

W urzadzeniu Swieze produkty spozywcze sg zamrazane i przechowywane w
odpowiednich temperaturach, a juz zamrozone produkty spozywcze mozna

przechowywac¢ dtugoterminowo.

700967
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4.3 Zestawienie podzespotow urzadzenia

7.
9.
11. Kosz do zawieszania (3x | 5x | 6x)

Parametry techniczne

. Uchwyt klapy

Scianka dziatowa

Ostona siatkowa przegrody
technicznej

Korek spustowy
Obudowa

12/30

2

8.

Rys. 1

Klapa
Zamek
Elementy obstugi

N6zki (4x)

10. Wnetrze urzgdzenia
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Parametry techniczne
Elementy sterowania / kontrolki

1 2 3

O o< -

4
— [N
| S

1 Przycisk szybkiego zamrazania (pomaranczowy)
Po nacisnieciu tego przycisku zapala si¢ lampka kontrolna. Urzadzenie PL
pracuje z maksymalng wydajnoscig (kompresor pracuje w trybie ciggtym).
Gdy lampka kontrolna $wieci, automatyczne ustawianie temperatury jest
wylgczone.

Rys. 2

2 Kontrolka pracy (zielona)

Kontrolka ta wskazuje, ze urzadzenie jest podtgczone do zasilania
elektrycznego i jest wigczone.

3 Temperatura - kontrolka ostrzegawcza (czerwona)

Zapalenie sie kontrolki ostrzegawczej oznacza, ze temperatura wewnetrzna
urzgdzenia nie osiggneta ustawionej wartosci. Po osiggnieciu temperatury ta
kontrolka ostrzegawcza gasnie.

4 Temperatura - regulator obrotowy
Za pomocg monety mozna ustawic¢ temperature od poziomu 1 (najwyzsza

temperatura) do poziomu 7 (najnizsza temperatura) przy uzyciu regulatora
obrotowego.

5 Analogowy wyswietlacz temperatury
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5 Instalacja i obstuga

Instalacja i obstuga

5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowa¢ urzgdzenie i usung¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folig ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

* Nigdy nie ustawia¢ urzgdzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby przytagcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtagczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

+ Wybierajgc miejsce instalacji, nalezy wzigé¢ pod uwage nastepujgce punkty:

— Powierzchnia montazowa musi by¢ réwna, wystarczajgco nosna,
wodoodporna, sucha i odporna na wysokie temperatury.

— Zadbac o to, aby wyznaczone drogi ewakuacyjne byty wolne.
— Zapewnic stabilng pozycje.

— Przewidzie¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca do pracy, konserwacji,
czyszczenia.

— Otwory wentylacyjne dla powietrza doprowadzanego i wywiewanego,
jesli istnieja, pozostawi¢ wolne.

Przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw technicznych i budowlanych.

* Nie nalezy umieszczac¢ urzgdzenia w miejscach o bezposredniej ekspozyciji
promieni stonecznych lub w poblizu Zrédet ciepta (kuchenka, grzejnik,
urzgdzenia grzewcze, itp.). Zrodta ciepta mogg negatywnie wptywac na poziom
zuzycia energii, a takze ogranicza¢ funkcje urzgdzenia.

» Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby umozliwi¢ dobrg cyrkulacje wystarczajgcej
ilosci powietrza.

» Aby unikng¢ uszkodzenia kompresora, urzadzenia podczas instalacji lub
transportu nie nalezy przechyla¢ pod katem wigkszym niz 45°.
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Jesli urzadzenie ma by¢ przestawione w inne miejsce, nalezy postepowac w
nastepujgcy sposob:
— wylgczy€ urzadzenie
— wyciggng¢ wtyczke z gniazdka
— wyjaé zawartos¢ urzgdzenia
— przyklei¢ mocno wszystkie luzne elementy w komorze oraz zaklei¢ drzwi
— urzgdzenie mozna transportowac tylko w pozycji pionowej.

Podiaczenie do pradu

Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzadzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg do
danych lokalnej sieci energetyczne;.

Podtaczy¢ urzgdzenie do pojedynczego, wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

Przewdd przytgczeniowy utozy¢ tak, aby nikt nie mogt po nim chodzi¢ ani sie o
niego potkngé.

Przed pierwszym uzyciem urzgdzenie powinno staé przez przynajmniej 2 godziny,
zanim zostanie podtgczone do pradu. PL

Po zaniku zasilania lub po wyjeciu wtyczki z gniazda urzadzenia nie nalezy
podtgczac¢ ponownie do pragdu przez przynajmniej 5 minut.

5.2 Obstuga

Przygotowanie urzadzenia

1.

w

Przed pierwszym uzyciem wyczysci¢ urzadzenie i wyposazenie zgodnie ze
wskazowkami zawartymi w punkcie 6 ,,Czyszczenie”.

Na zakonczenie doktadnie osuszy¢ urzadzenie i akcesoria.
W razie potrzeby zamontowaé w urzadzeniu scianke dziatows.

W razie potrzeby zawiesi¢ kosze w zgdanej pozycji w komorze wewnetrznej
urzadzenia.

Zamkna¢ klape urzadzenia.
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Uruchomienie urzadzenia

Instalacja i obstuga

1. Zamkng¢ klape urzadzenia.

2. Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.

3. Za pomocg regulatora temperatury wybra¢ zagdane ustawienie temperatury w
zakresie pomiedzy 1 (najwyzsza temperatura) a 7 (najnizsza temperatura).

Urzadzenie zostanie schtodzone do ustawionej temperatury.

Na wyswietlaczu temperatury pojawia sie¢ aktualna temperatura wewnatrz
zamrazarki skrzyniowej.

4. Swieze lub juz zamrozone produkty spozywcze nalezy umie$cié w urzgdzeniu
po osiggnieciu ustawionej temperatury lub zgasnieciu czerwonej kontrolki
ostrzegawczej. Nalezy przestrzegac¢ wskazowek zawartych w rozdziale
»Zamrazanie zywnosci w zamrazarce skrzyniowej*“.

UWAGA!

Aby w petlni wykorzystywaé¢ wydajnos¢ urzadzenia i zdrowo
przechowywac¢ zywnos¢, pomiedzy klapa a przechowywang zywnoscia
musi pozosta¢ wystarczajgca przestrzen.

Podczas zatadunku urzadzenia nalezy zwracac¢ uwage, aby nie przekraczaé linii
—- N

zatadunku wyznaczonej na scianie komory wewnetrznej

Zamrazanie artykuléw spozywczych w zamrazarce

+ Zamrazac tylko takie artykuly spozywcze, ktére sie do tego nadajg i dobrze
znosz3g niskie temperatury.

» Zamrazac tylko swieze artykuty spozywcze.

+ Dla kazdego artykutu spozywczego nalezy wybra¢ odpowiednie opakowanie i
go dobrze zapakowa¢. Opakowanie nie moze przepuszczac¢ powietrza ani
wilgoci, gdyz mogtoby to spowodowac wysychanie zamrozonego produktu.
Folie i torebki muszg by¢ miekkie i gtadkie, aby dobrze przylegaty do
zawartosci. W zamrazarce nie umieszczaé niezapakowanych artykutéw
spozywczych.

* Nigdy nie zamraza¢ ponownie juz rozmrozonych lub czesciowo rozmrozonych
produktow. Produkty te powinny zosta¢ przetworzone i spozyte w przeciggu
maksymalnie 24 godzin.

* Nalezy uwzglednia¢ odpowiednie wskazéwki producenta dotyczace zamrazania
danego artykutu spozywczego.

* Najlepiej jest zamraza¢ mate porcje i rozmrazac je w razie potrzeby. Zapewnia
to szybkie rbwnomierne zamrazanie i rozmrazanie.
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Przy zamrazaniu wiekszych ilosci swiezych artykutéw spozywczych temperatura
w urzgdzeniu moze przejsciowo wzrosng¢. Nie ma to zadnego wptywu na juz
przechowywane artykuty spozywcze.

Nie wstawia¢ do urzadzenia butelek napetnionych ptynem. Zamarzajgc ptyny
zwiekszajg swojg objetos¢ i mogg spowodowac pekniecie butelki.
Unika¢ otwierania drzwi podczas procesu zamrazania.

Zamrazane artykuty nalezy opisywa¢ zamieszczajac nastepujgce informacje:
nazwa produktu (np. filet wotowy)

— ciezar porcji

— llos¢ (liczba sztuk)

— data zamrozenia

— data przydatnosci do spozycia.

Do zamieszczania opiséw stosowaé popularne etykiety do zamrazanych
produktow.

Sposéb postepowania:

1.

2.

Swieze artykuly spozywcze najlepiej umieszczaé na dnie zamrazarki. Tam
panuje najnizsza temperatura. PL
Podczas umieszczania produktéw unikaé stykania sie $wiezych artykutow
spozywczych z juz zamrozonymi. Zamrozone produkty mogg zaczg¢ topniec i
przewidziany czas przydatnosci do spozycia nie bedzie mogt by¢ dotrzymany.

W ciggu 24 godzin umiescic tylko tyle Swiezych artykutéw spozywczych ile

zostato przewidziane dla danego urzadzenia.

Po 24 godzinach zamrozone artykuty spozywcze przenies¢ z dna zamrazarki do

koszy i w razie potrzeby umiesci¢ na dnie kolejne artykuty.

Dopasowacé wiasciwe ustawienie temperatury, aby unikng¢ niepotrzebnego

zuzycia energii.

W przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub technicznego uszkodzenia,

unika¢ otwierania pokrywy. Opdzni to wzrost temperatury we wnetrzu

urzadzenia.
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Przygotowanie, zamrazanie i przechowywanie réznych produktow
spozywczych
MIESO

Kietbasa, kietbaski i inne wyroby miesne, ktére sg zamrazane, powinny by¢
odttuszczone i wczesniej odpoczat.

Przygotowanie: Jesli paczki nie sg grubsze niz 10-11 cm, tatwiej jest je utozyc¢ i
lepiej przechowywaé. Nalezy uwazac, aby kosci nie dziurawity woreczkow do
zamrazania. W przeciwnym razie migso wyschnie i straci smak.

Opakowanie: Zapakowac starannie w folie spozywcza lub woreczek foliowy.
Czas przechowywania: Jagnigcina: 8 miesiecy; wieprzowina: 6-10 miesigcy.
OSTROZNIE!
Miesa po odmrozeniu nie wolno ponownie zamraza¢!

Instalacja i obstuga

Przygotowanie: Mozna przygotowywac jak swieze mieso.

Aby przygotowac migkkie mieso, mieso ze $wiezo ubitych zwierzgt musi przez jakis
czas odpoczywac. Nalezy zapyta¢ swojego rzeznika, jak dtugo mieso odpoczywato.

DROB | DZICZYZNA

Drob (kurczak, ges, kaczka itp.) i dziczyzne (zajac, jelen, sarna, dzik itp.) mozna
zamrazac.

Przygotowanie: Drob nalezy najpierw doktadnie umyé¢, a nastepnie przechowywac
przez jeden dzien w lodéwce, zanim zostanie zamrozony. Mate kawatki pakowaé w
catosci, wigksze kawatki miesa podzieli¢ i zapakowac.

Dziczyzne nalezy podzieli¢ na odpowiednie kawatki po uptywie 24 godzin od uboju
zwierzecia. Migso zawierajgce ttuszcz mozna przechowywac przez 3 miesigce,
natomiast migso odttuszczone przez 12 miesiecy.

Opakowanie: Uzywac foli spozywczej lub aluminiowe;.

Czas przechowywania: Kaczka: 2-4 miesigce; kura, kurczak: 7-9 miesiecy; ges,
zajac: 9-12 miesiecy.

RYBY

Ryby kupione mogg nie by¢ zbyt Swieze. Przyjmuje sie, ze Swieze sg tylko ryby
Swiezo ztowione.

Przygotowanie: Ryby przeznaczone do duszenia lub smazenia nalezy po
oczyszczeniu doktadnie umy¢. Ryby wieksze niz 1 kg nalezy podzieli¢ na mniejsze
kawatki. Przygotowane ryby zamraza sie na folii 1 do 2 godzin, a nastepnie
zamrozone ryby nalezy zanurzy¢ w stonej wodzie. W przypadku ttustych ryb do
wody nalezy dodac¢ ok. 5 g kwasku cytrynowego.

Opakowanie: Ryby szczelnie zawing¢ w folie spozywczg lub najlepiej w folie
aluminiowa.
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Czas przechowywania: Jest on krétszy dla ttustych ryb niz dla chudych. Chude
ryby: 4-8 miesiecy, ttuste ryby: 2 miesigce; skorupiaki: 2-6 miesiecy.

Instalacja i obstuga

WARZYWA
Wszystkie ugotowane i blanszowane (parzone) warzywa mozna mrozic.
Nieodpowiednie warzywa: Endywia, rzezucha, rzodkiewka, cebula.

Przygotowanie: Warzywa doktadnie umy¢, pokroi¢ na mate kawatki i zblanszowaé
(sparzy¢).
Schiadzanie szokowe:

Aby warzywa zachowaty swoj kolor, smak, aromat i nie stracity witamin, muszg by¢
poddane blanszowaniu i schtadzaniu szokowemu. Potrzebny jest do tego garnek z
ok. 7-8 litrami wrzgcej wody i sito.

Przygotowane warzywa umiescic¢ w sicie (maks. 0,5 kg), zanurzy¢ we wrzatku (w
trakcie zanurzania woda musi sie gotowac). Umiesci¢ pokrywe na garnku.
Pozostawi¢ warzywa na 2-3 minuty w wodzie, az woda ponownie sie zagotuje.
Wyciagna¢ sito i umiesci¢ z warzywami pod zimnym strumieniem wody. Odsaczy¢
wode i zamrozi¢ warzywa.

Wskazowka: Wrzatku mozna uzy¢ wielokrotnie.

Opakowanie: Warzywa mozna zapakowa¢ w woreczki foliowe. Opakowania
powinny by¢ mate, aby zaoszczedzié miejsce. Szpinak itp. warzywa mozna PL
zamrazac i przechowywac¢ w pojemnikach plastikowych. Porcje nie powinny

przekraczac 1 kg.

Przygotowanie warzyw mrozonych i rozmrozonych: warzywa mrozone nalezy
gotowac w wodzie lub smazy¢ na tluszczu (oleju). Rozmrozone warzywa nalezy
natychmiast zuzy¢ (przygotowac). Czas obrébki termicznej dla warzyw mrozonych
jest o ok. 1/3 krétszy niz dla warzyw swiezych.

OWOCE

Mrozi¢ tylko dojrzate (nie za dojrzate) owoce. Owoce takie jak jabtko, gruszka
nalezy najpierw przygotowac lub wysterylizowa¢ metodg szokowg. Mrozone owoce
mozna wykorzysta¢ do przygotowania kompotéw, galaretek, dzemoéw lub jako
dodatek do ciast. Owoce mozna mrozi¢ wg uznania i zapotrzebowania z cukrem lub
bez cukru. Owoce, ktdre sg w syropie, zachowujg smak i aromat takze po ich
zamrozeniu.

Przygotowanie w zaleznosci od celu wykorzystania:

Kompot, galaretka, dzem: mrozone owoce mozna wykorzysta¢ w zwykty sposéb po
ich rozmrozeniu.

Torty: Przed uzyciem owoce muszg by¢ catkiem rozmrozone.

Babka, ciasto: Owoce mozna zamrozi¢ bez cukru. Owoce musz3 sig catkowicie
rozmrozi¢ w temperaturze pokojowej. Nastepnie rozmrozone owoce dodac do
ciasta, w zaleznosci od receptury oproszy¢ cukrem i piec.
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Opakowanie: Owoce bez syropu nalezy przechowywa¢ w woreczkach foliowych, a
w syropie w plastikowych pojemnikach.

Czas przechowywania: Morela, galaretka owocowa: 4-6 miesiecy, wszystkie
pozostate gatunki owocow: 8-12 miesiecy.

Instalacja i obstuga

PRODUKTY MLECZNE, JAJA

Produkty mleczne i tluste (kwasna $mietana, $mietanka, Smietana i majonez) nie
nadajg sie do zamrazania.

Jajek nie powinno sie mrozi¢ w skorupkach (pekng). Zéttko nalezy oddzieli¢ od
biatka, dobrze wymierza¢, a nastepnie zamrozi¢. Aby zapobiec zgestnieniu zéttka
lub mieszanki, doda¢ szczypte soli lub cukru.

Opakowanie: Jajka (bez skorupek) przechowywa¢ w pojemnikach plastikowych.

PIECZYWO (chleb, babka, ciasto)
Upieczone torty, ciasta, babki i ciasto surowe nadajg sie do mrozenia.

Ciasta mozna zamrozi¢, aby pozostaty Swieze. Pozostate (rozmrozone) ciasta
mozna ponownie zamrazac. Ciasta po zamrozeniu nalezy starannie opakowac.

Opakowanie: Upieczone ciasta nalezy zapakowac w folig aluminiowg. Babki
najlepiej przechowywac w pojemnikach plastikowych. Do surowego ciasta
odpowiednia jest folia spozywcza; w przypadku zapakowania w folie aluminiowg
moze by¢ trudno wyciggnac z niej ciasto.

Czas przechowywania: chleb, ciastka: 3-6 miesiecy, pozostate ciasta: 1-3
miesigce.

Rozmrazanie: Jesli rozmrozone ciasta (np. babka) pieczemy w folii aluminiowej
przez 5-10 minut w temperaturze 150°C - 200°C, sg one jeszcze Swiezsze i
zachowujg swoj aromat.

DANIA

Smak niektorych przypraw (anyz, bazylia, koper, ocet, mieszanka przypraw, imbir,
czosnek, papryka, majeranek, pieprz, papryka czerwona, musztarda, tymianek,
wanilia, cebula) zmienia sie po zamrozeniu. Dlatego przygotowujgc dania
przeznaczone do zamrozenia, nie nalezy dodawac zbyt duzej ilosci przypraw.
Przyprawy mozna doda¢ do potraw po rozmrozeniu.

Opakowanie: Ptynne dania mozna zapakowac w plastikowe pojemniki, a pozostate
w folie spozywczg lub w woreczki foliowe.

Czas przechowywania: Czas przechowywania zalezy od ttuszczu lub oleju, ktory
zostat uzyty w trakcie przygotowania. Do mrozenia nadajg sie¢ margaryna, oliwa z
oliwek i masto; Olej arachidowy i ttuszcz wieprzowy nie sg odpowiednie.

Stodycze z mleka i ciast: 1-3 miesigce; dania z ziemniakdw i duszone: 2-3
miesigce.
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Przechowywanie gteboko zamrozonych artykutéw spozywczych w
zamrazarce

Instalacja i obstuga

+ Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dot. przechowywania na opakowaniach
artykutéw spozywczych. Jesli nie ma zadnych wskazowek, produkt spozywczy
nie powinien pozostawac w stanie zamrozonym dtuzej niz maks. 3 miesigce od
daty zakupu.

» Na opakowaniach artykutéw spozywczych zamrozonych przemystowo sg
podane terminy i temperatura przechowywania. Podczas przechowywania i
uzywania nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta artykutu spozywczego.

* Nalezy wybiera¢ tylko odpowiednio zapakowane artykuty spozywcze,
zaopatrzone w kompletne dane i przechowywaé w szafach mrozniczych w temp.
przynajmniej -18°C.

* W przypadku zakupu artykutow spozywczych gteboko mrozonych nalezy je
transportowa¢ w odpowiednich pojemnikach, aby unikngé rozmarzania i
zamarzania. Produkty nalezy mozliwe jak najszybciej ponownie umiesci¢ w
szafie mroznicze;j.

* Nie nalezy kupowac¢ produktéw oblodzonych, gdyz byly one juz kilkakrotnie
czesciowo rozmrozone.

* Nalezy chroni¢ produkty spozywcze przed rozmarzaniem i zamarzaniem, gdyz
wzrost temperatury skraca ich czas przechowywania, a takze pogarsza ich
jakosé.

* Produkty spozywcze rozmrozone czesciowo lub catkowicie nalezy natychmiast
zuzy¢. Niska temperatura konserwuje produkty spozywcze, jednak nie niszczy
mikroorganizméw. Reaktywujg sie one w przyspieszonym tempie, a zywnosé
szybko ulega zepsuciu. Poprzez czes$ciowe rozmrazanie zmniejsza sie wartos¢
odzywcza produktéw spozywczych, w szczegdlnosci wartos¢ odzywcza owocow
i warzyw oraz dan gotowych.

» Jesli opakowanie jest uszkodzone lub nienaturalnie wybrzuszone, jest
prawdopodobne, Zze produkt byt przechowywany w niewtasciwych warunkach i
ulegt prawdopodobnie zepsuciu.

Wylaczanie urzadzenia

1. Po zakonczeniu uzytkowania urzadzenia nalezy odigczy¢ je z zasilania
(wyciggna¢ wtyczke!).
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6 Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie i konserwacja

6.1 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

* Przed czyszczeniem urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
» Pozostawi¢ urzadzenie do zupetnego ostygnigcia.

+ Uwazac¢, aby do urzadzenia nie dostata sie woda. Nie zanurza¢ urzgdzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzgdzenia
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

* Nie uzywac do czyszczenia urzadzenia zadnych ostrych ani metalowych przed-
miotéw (ndz, widelec itp.). Przedmioty te moga uszkodzi¢ urzgdzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzacymi prgd doprowadzi¢ do porazenia prgdem.

* Nie uzywac do czyszczenia zadnych srodkoéw szorujgcych, zawierajgcych rozpus-
zczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie.

6.2 Czyszczenie

UWAGA!

Nigdy nie uzywa¢ goracej wody do czyszczenia urzadzenia!

Nigdy nie uzywa¢ agresywnych srodkow czyszczacych, jak np. proszku do
szorowania, sSrodkoéw czyszczacych z zawartoscia alkoholu lub

alkalicznych srodkoéw czyszczacych, rozcienczalnikéw, benzyny, ktore
mogtyby uszkodzié¢ powierzchnie urzadzenia.

1. Urzadzenie czysci¢ regularnie.

2. Powierzchnie zewnetrzne urzadzenia przetrze¢ za pomocg miekkiej, wilgotnej
Sciereczki i tagodnego srodka czyszczacego.

3. Regularnie usuwac kurz i ktaczki z tylnej $ciany urzgdzenia za pomocg miekkiej
szczotki lub miotetki.

4. Uszczelke drzwiowg czysci¢ za pomocag miekkiej Sciereczki nasgczonej cieptg
woda, bez uzycia srodka myjgcego. Na zakonczenie dobrze wysuszy¢.

5. Warstwy lodu i szronu tworzace sie na wewnetrznych $ciankach zamrazarki,
gdy osiggna okreslony poziom, dziatajg jak izolacja i pogarszajg zdolnosé
wewnetrznych $cian do oddawania zimna. Warstwy lodu i szronu muszg by¢ co
jaki$ czas usuwane. Do usuwania lodu i szronu nalezy uzywac skrobaka
pozbawionego ostrych krawedzi, najlepiej z tworzywa sztucznego lub drewna.
Na zamrozonych produktach spozywczych potozy¢ Sciereczke, aby ztapaé
zeskrobany 16d, a nastepnie fatwo go usung¢.
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6. Jesli urzadzenie nie bedzie przez dtuzszy czas uzywane, nalezy pozostawic je
otwarte, aby unikngc¢ tworzenia sie¢ wewnatrz zapachow.

Czyszczenie i konserwacja

Rozmrazanie

Przy normalnym uzytkowaniu (3-4 otwarcia pokrywy na dzien), zamrazarka musi

by¢ rozmrazana jeden do dwdch razy w roku (w innych przypadkach czesciej).

Zalecamy rozmrazanie urzadzenia, gdy grubo$¢ warstwy lodu osiggnie 5 - 6 cm.
UWAGA!
Do rozmrazania zamrazarki nie uzywa¢ nigdy urzadzen elektrycznych,
takich jak suszarka do wtosow, dmuchawa grzewcza ani narzedzi z
otwartym ogniem. Komora wewnetrzna z tworzywa sztucznego mogtaby
sie stopi¢, a wydostajacy sie gaz srodka pienigcego mégtby sie zapali¢ od
iskier lub otwartego ptomienia.

1. Przed rozmrazaniem wytgczy¢ urzgdzenie z pragdu (wyciggnac wtyczke!).

2. Przygotowac¢ odpowiedni pojemnik (pojemnik do przenoszenia lub kosz na
pranie).

3. Starannie osuszy¢ rece, aby unikng¢ uszkodzenia skéry podczas kontaktu z
zamrozonymi produktami. Do wyciggania zamrozonych produktow najlepiej
uzywacd rekawic.

4. Z zamrazarki usung¢ wszystkie mrozonki i dobrze zawiniete w papier gazetowy

utozy¢ je w przygotowanym pojemniku. Ustawi¢ go w chtodnym, suchym
pomieszczeniu. Okry¢ pojemnik dookota grubym wetnianym kocem.

5. Najgrubszy 16d zeskroba¢ ostroznie ze Scian wewnetrznych zamrazarki, tak jak
to wczesniej opisano,.

6. Aby usung¢ z komory wewnetrznej wode, kitdra zebrata sie podczas procesu
rozmrazania, nalezy wykonac¢ nastepujgce kroki:

— wyciagna¢ Scianke dziatowa, pociggajac jg do gory (rys. A);
— $cianke dziatowg umiesci¢ pod korkiem spustowym (rys. C), aby zbieraé¢
wode powstajgcg podczas rozmrazania;

— korek spustowy obréci¢ o 90° w lewo i wyciggng¢ go 2-3 cm (rys. B).
Korek spustowy pozostawi¢ w tej pozycji dopoki trwa proces
rozmrazania;

— otworzy¢ zatyczke wewnatrz zamrazarki skrzyniowej (rys. D).
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Czyszczenie i konserwacja

Sa

. Gdy woda z rozmrazania sptyneta do pojemnika zbiorczego, komore

wewnetrzng zamrazarki nalezy starannie wyczysci¢ uzywajgc cieptej wody z
odrobing octu.

Przetrze¢ sciereczka z czystg woda.

Na zakonczenie starannie osuszy¢ komore wewnetrzng za pomoca
niestrzepigcej sie Sciereczki i pozostawic¢ jg na 3-4 minuty, aby sie przewietrzyta.
WSKAZOWKA!

Aby zapobiec rozmrozeniu wyjetych zamrozonych produktéw, proces
rozmrazania nalezy przeprowadzi¢ mozliwie sprawnie.

Usung¢ wode z rozmrazania.

Scianke dziatowg przemyé doktadnie cieptg wodg z zastosowaniem ftagodnego
$rodka myjgcego i miekkiej Sciereczki. Scianke dziatowa optukac czystg woda.
Nastepnie jg dokfadnie osuszy¢.

Zatkac zatyczke wewnatrz zamrazarki skrzyniowe;.
Wcisng¢ ponownie korek spustowy znajdujacy sie z przodu urzadzenia.
Zamontowac w urzgdzeniu $cianke dziatows.

W razie potrzeby zawiesi¢ kosze w zgdanej pozycji w komorze wewnetrznej
urzgdzenia.

Zamknac¢ klape urzadzenia.
Podtagczy¢ wtyczke do odpowiedniego gniazdka.
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18. Ustawi¢ regulator temperatury na najwyzsze ustawienie (poziom 7).

19. Po osiggnieciu ustawionej temperatury w zamrazarce skrzyniowej lub w
koszach ponownie umiesci¢ mrozonki.

20. Mrozonki o najkrétszym okresie przechowywania umie$cic¢ na gorze.

21. Gdy czerwona lampka kontrolna zgasnie, ustawi¢ temperature dostosowang do
ilosci przechowywanych produktow.

Czyszczenie i konserwacja

6.3 Konserwacja
Nastepujgce operacje powinny byc¢ regularnie wykonywane przez
wykwalifikowanego specjaliste:

— czyszczenie kondensatora za pomocg odpowiednich narzedzi
(odkurzacz lub miekka szczotka);

— kontrola przytaczy elektrycznych;
— kontrola termostatu i czujnika;
— kontrola drzwi i uszczelek drzwiowych.
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7 Mozliwe usterki

Mozliwe usterki

Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobéw usuwania usterek
pracy lub btedéw wystepujacych przy eksploatacji urzagdzenia. Prace moga by¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Jezeli nie mozna usungc usterek dziatania, nalezy skontaktowac sig z serwisem.
Nalezy koniecznie poda¢ numer artykutu, model oraz numer seryjny. Dane te

znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Blad

Brak funkgciji

Nie swieci sie
zielona kontrolka
pracy

Nie pracuje
nieprzerwanie

26/30

Mozliwa przyczyna

Zle podtgczona wtyczka

Uszkodzony bezpiecznik
zasilania elektrycznego

Brak pradu
Uszkodzone gniazdko

Za wysoka temperatura
otoczenia

Zita cyrkulacja powietrza w
przegrodzie kompresora
Klapa nie jest zamknieta

Klapa jest otwierana zbyt
czesto lub na zbyt dlugo

Usuniecie

Wyciggng¢ wtyczke i
prawidiowo wiozy¢ jg do
gniazdka

Sprawdzi¢ bezpiecznik,
sprawdzi¢ urzgdzenie po
podtgczeniu do innego
gniazdka

Sprawdzi¢ zasilanie
elektryczne

Sprawdzi¢ urzgdzenie w
innym gniazdku

Ustawi¢ urzadzenie w
odpowiednim miejscu
Wyczysci¢ ostone siatkowg
przegrody technicznej

Prawidtowo zamkng¢ klape,
ograniczy¢ okresy otwarcia

klapy
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Btad

Urzadzenie nie
chtodzi w
wystarczajgcym
stopniu

Proces zamrazania
trwa zbyt dlugo

Kompresor pracuje
za czesto

Zewnetrzna
powierzchnia
urzgdzenia jest
pokryta parg

Mozliwa przyczyna

Klapa nie zamyka sie
szczelnie

Uszczelka nie jest dobrze
docisnieta

Silne tworzenie sie lodu na
wewnetrznych sciankach
urzgdzenia

Urzadzenie stoi w miejscu
bezposrednio
nastonecznionym lub zbyt
blisko zrédia ciepta (piec,
grzejnik)

llos¢ swiezo wiozonych
produktow spozywczych nie
dostosowana do mozliwosci
mrozniczych urzadzenia,
lub wtoZzono zbyt ciepte
potrawy

Wilgotnos$é powietrza w
otoczeniu wynosi
ponad 55%.

Nastepujace objawy nie sa usterka:
— krotkie, glosniejsze zawarczenie/zawycie lub kliknigcie jest styszalne,
gdy wigcza sie kompresor urzgdzenia.

— odgtos ptynacej wody. Dzwigk ten jest styszalny przy normalnym
uzytkowaniu. Jest to czynnik chtodniczy ptyngcy w systemie.
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Usuniecie

W celu sprawdzenia
pomiedzy uszczelke a klape
potozy¢ kartke papieru i
zamkngc¢ klape. Jesli w
jednym lub kilku miejscach
papier da sie lekko
wyciggna¢, skontaktowac sie
Z serwisem.

Zwréci¢ uwage na wskazowki
w rozdziale 6 ,Czyszczenie i
konserwacja”

Chroni¢ urzadzenie przed
bezposrednim
promieniowaniem
stonecznym, sprawdzic
odstep od zrddet ciepta, ew.
wsung¢ pomigdzy urzgdzenie
a zrodto ciepta ptyte izolujgca.

Zawsze wkiadac do
urzadzenia wytgcznie ilos¢
zamrozonej Zywnosci
okreslong dla urzadzenia,
ciepte potrawy schtadza¢ do
temperatury pokojowej

Wywietrzy¢ pomieszczenie, w
miare mozliwosci usungc
przyczyne wysokiej
wilgotnosci
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Czesci zamienne

Utylizacja

Czesci zamienne do napraw tego urzgdzenia wymienione w zatgczniku Il do
ROZPORZADZENIA (UE) 2019/2018 sg dostepne przez okres co najmniej osmiu
lat od wprowadzenia ostatniego egzemplarza modelu do obrotu.

8 Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac urzgdzen elektrycznych do odpaddéw domowych.

Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania elektrycznego i usungé z
— urzadzenia przewdd przytaczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.

Czynnik chtodzacy

Propelent zastosowany w urzadzeniu jest tatwopalny. Jego utylizacja powinna
odbywac sig zgodnie z przepisami krajowymi.
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