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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére mogg skutkowac srednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercia, jesli sig ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpi¢, jesli nie bedg przestrzegane wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!

Symbol WSKAZOWKA zapoznaje uzytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
+ Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

» Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko wowczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

» Aby unika¢ zwar¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie suchym.

+ Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtgczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

» Nie dotyka¢ wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.

* Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

* Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogg by¢ wykonywane tylko przez
specjalistéw oraz odpowiednie warsztaty.

» Nie nosi¢ urzadzenia trzymajac za przewdd przytgczeniowy.
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Bezpieczenstwo

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze Zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginac, sciskac ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwingc.

Nigdy nie stawia¢ urzadzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytagczeniowym.
Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektr. nalezy zawsze chwycic¢ za wtyczke.

Przewdd zasilajacy nalezy regularnie sprawdzac pod katem uszkodzen. Nie
uzytkowaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym. Jesli przewdd
jest uszkodzony, wowczas w celu unikniecia zagrozen nalezy zleci¢ jego
wymianeg zaktadowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

Bezpieczenstwo podczas obstugi hotelowej suszarki do witoséw — wylot
powietrza

Podczas pracy nie wolno zakrywac¢ ani blokowaé otworu wylotu powietrza.
Nagromadzenie ciepta moze spowodowac¢ odksztatcenie materiatu, wydzielanie
dymu lub wytgczenie urzgdzenia.

Regularnie czy$¢ obszar wlotu i wylotu powietrza z ktaczkéw, kurzu i
pozostatosci.

Nie uzywac¢ w bezposrednim sagsiedztwie tekstyliéw, papieru lub lekkich
materiatdw widknistych, ktére mogg zostac¢ zassane.

W przypadku widocznego dymu lub nietypowego zapachu nalezy natychmiast
wytgczy¢ urzgdzenie i pozostawi¢ do ostygniecia.

Tryb ciagty tylko przy swobodnej cyrkulacji powietrza. Nie uzywac¢ w ciasnych
niszach lub na migkkich/zakrywajgcych powierzchniach.

Personel obstugujacy

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci od 8 roku Zzycia, jak réwniez
przez osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi,
umystowymi oraz o niewielkim doswiadczeniu i/lub wiedzy, jesli pozostajg pod
nadzorem lub zostaty poinstruowane odnosnie bezpiecznego uzytkowania
urzgdzenia i zrozumiaty wynikajgce z tego zagrozenia. Dzieci nie powinny sie
bawi¢ urzgdzeniem.

Czyszczenia i konserwacji uzytkowej nie mogg przeprowadzac dzieci.
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Bezpieczenstwo

Niewlasciwe uzytkowanie
* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzgdzenia.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przytgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

+ Stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowaé
sie samodzielnej naprawy urzgadzenia.

* Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia.

1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujgce zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:
— Suszenie i ukladanie ludzkich wloséw naturalnych.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napigcie elektryczne, ogien i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

— Suszenie i ukladanie sztucznych wtoséw.
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2 Informacje ogodlne

Informacje ogodine

21 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych skladnikéw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastepujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

* Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

* Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie

* Nie usuniete usterki

» Stosowanie niedozwolonych mediéw, srodkéw czyszczacych itp.

+ Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sig powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskie;j.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzic¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszaé tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czes$ci lub akcesoriéw prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzgdzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegdétowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,

opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknietych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— z dala od srodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed Swiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dituzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymienic¢ na nowe.
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4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa:

Numer art.:

Materiat:

llos¢ poziomdw regulacji strumienia
powietrza:

Stopien ochrony:
Dtugosé przewodu w m:
Wartos$¢ przytgczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Parametry techniczne

Suszarka hotelowa 1600S
850041

tworzywo sztuczne

3

2

1-25

1,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
245x 185 x 110

0,7

Suszarka hotelowa 1600SR
850042

Ciezar w kg:
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!
Nazwa:
Numer art.:
Materiat:

llo$¢ poziomdw regulacji strumienia
powietrza:

Stopien ochrony:

Dtugo$¢ przewodu w m:

Wartos$¢ przytagczeniowa:

Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

tworzywo sztuczne
3

2

1-25

1,6 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
265 x 205 x 105

1,2

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

8/18
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Parametry techniczne

Wersja / wtasciwosci

* Wersja: montaz $cienny
* Regulacja temperatury: mozliwos$¢ regulacji za pomoca strumienia powietrza
* Zimne powietrze
* Rodzaj przewodu: przewdd spiralny
» Przycisk wt./wyt: Na uchwycie
*  Wytacznik gtéwny: Na uchwycie $ciennym
+ W zestawie:

- Uchwyt $cienny

- Materiat mocujacy
» Gniazdo golarki (tylko przy 850042)

- 110Vi230V

4.2 Funkcje urzadzenia

W pokojach hotelowych, pensjonatach, schroniskach miodziezowych lub w kajutach
— dzieki eleganckiemu, czarnemu designowi suszarka hotelowa wzbogaci wystrgj
kazdego wnetrza. Wbudowane gniazdo golarki i dtugi przewdd spiralny zapewniajg
duzg elastycznosé.

PL
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4.3 Zestawienie podzespotow urzadzenia

Parametry techniczne

Przetacznik regulacji strumienia powietrza
Wigcznik/wytacznik

Kabel

Przytacze golarki

Uchwyt

Filtr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Instalacja i obstuga

5 Instalacja i obstuga

5.1 Instalacja
Rozpakowanie / mocowanie

* Rozpakowac urzgdzenie i usungc¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

» Nigdy nie mocowac urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy zamocowac tak, aby przytgcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.
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Montaz $cienny

Instalacja i obstuga

(L, E—
B g

Fig.4 Fig.5 Fig.6

1. Ostroznie wyciggnac¢ suszarke hotelowg z opakowania i sprawdzic, czy materiat
mocujacy jest zawarty w dostawie.

2. Odkreci¢ i usungé srube (rys. 1).

3. Odchyli¢ ostong do gory i jg zdjgc (rys. 2).

4. Aby oznaczy¢ otwory A B C nalezy przytrzymac¢ uchwyt $cienny w miejscu, w
ktorym ma zosta¢ zamontowany (rys. 3).

5. Wywierci¢ w Scianie otwory w oznaczonych miejscach.

6. Zamocowac uchwyt $cienny za pomocg zatgczonych srub w trzech
wywierconych otworach (rys. 4).

7. Zawiesic¢ ostone na haku i ztozy¢ jg do dotu (rys. 5).
8. Zamocowac ostone za pomocg $ruby (rys. 6).
9. Umiesci¢ urzadzenie w uchwycie sciennym (rys. 7).
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Instalacja i obstuga

Podiaczenie do pradu
» Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzgdzenia (zob. tabliczka znamionowa) pasujg do
danych lokalnej sieci energetyczne;.

» Podtgczy¢ urzadzenie do pojedynczego, wystarczajgco zabezpieczonego
gniazdka ze stykiem ochronnym. Nie podtgczaé urzgdzenia do gniazda
wielokrotnego.

* Przewdd przytgczeniowy utozyé tak, aby nikt nie mogt po nim chodzi¢ ani sie o
niego potkngé.

5.2 Obstuga

A OSTROZNIE!

To urzadzenie nie moze by¢ instalowane w tazienkach.
Odstep od tazienki musi wynosié¢ co najmniej 1,5 m.

* Nie wolno uzywac urzadzenia w poblizu wanny, prysznica, umywalki lub innego PL
pojemnika z woda.

* Po kazdym uzyciu nalezy wyciggna¢ wtyczke z gniazdka.
+ W otwory wlotowe powietrza oraz wydmuchujagce powietrze nie wolno wktada¢

zadnych metalowych przedmiotéw, gdyZz moze to prowadzi¢ do porazenia
prgdem.

Przed uzyciem

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenie nalezy oczysci¢ wedtug
wskazowek zawartych w punkcie 6 ,,Czyszczenie”.

2. Podtaczy¢ urzadzenie do odpowiedniego pojedynczego gniazdka.

Uruchomienie / regulacje

1. Wigczy¢ urzgdzenie za pomocg wtgcznika/wytgcznika.
2. Wybra¢ zgdny poziom regulacji strumienia powietrza.
Mozliwe sg nastepujgce ustawienia strumienia powietrza:

Poziom 1: staby — 30 °C

Poziom 2: staby — 50 °C

Poziom 3: mocny — 60 °C
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Czyszczenie

Wysuszyé wiosy.
OSTROZNIE!
Nalezy uwaza¢, aby nie trzymac suszarki zbyt blisko wloséw.

Po uzyciu wytgczy¢ suszarke.

Przylacze golarki

Urzgdzenie 850042 wyposazone jest w przytgcze golarki.

1.

Wiozy¢ golarke w przewidziane do tego przytacze.

2. Nie nalezy uzywac suszarki hotelowej, gdy podtgczona jest do niej golarka.

6 Czyszczenie

6.1

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
Pozostawi¢ urzgdzenie do zupetnego ostygniecia.
Uwazac, aby do urzgdzenia nie dostata sie woda. Nie zanurza¢ urzadzenia

podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzgdzenia
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

Nie uzywac do czyszczenia urzadzenia zadnych ostrych ani metalowych przed-
miotoéw (ndz, widelec itp.). Ostre przedmioty mogg uszkodzi¢ urzgdzenie, a przy
kontakcie z elementami przewodzacymi pragd doprowadzi¢ do porazenia prgdem.
Nie uzywac¢ do czyszczenia zadnych srodkéw szorujgcych, zawierajgcych rozpus-
zczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzi¢ powierzchnie.

6.2 Czyszczenie

1.

Obudowe urzgdzenia przetrze¢ za pomocg migkkiej, wilgotnej Sciereczki.

2. Osuszy¢ obudowe miekkg Sciereczka.

3. Filtr nalezy regularnie oczyszczac.
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Mozliwe usterki

7 Mozliwe usterki

Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobow usuwania usterek
pracy lub btedéw wystepujacych przy eksploatacji urzadzenia. Prace moga by¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.
Jezeli nie mozna usungc¢ usterek dziatania, nalezy skontaktowac sie z serwisem.

Nalezy koniecznie podaé¢ numer artykutu, model oraz numer seryjny. Dane te
znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Btad Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Brak funkgc;ji Wtyczka nie jest wlozona = Whozy¢ wtyczke sieciows.
Poziom grzania wytgcza | Urzadzenie jest Poczeka¢, az urzadzenie
sie w trakcie pracy przegrzane ostygnie.
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8 Utylizacja

Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem. Urzgdzenia

elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i przyjazny dla

srodowiska usuwane i poddawane recyclingowi. Nie wolno

wyrzucac urzgdzen elektrycznych do odpadéw domowych.

Odtgczy¢ urzagdzenie od zasilania elektrycznego i usungé z
L urzgdzenia przewod przytgczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac do wyznaczonych punktéw zbiorki.
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