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Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje
obstugi, a nastepnie przechowywac¢ jg w dostepnym miejscu
przy urzadzeniu!

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrodtem informaciji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzgdzeniem.

Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem nalezy przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, a szczegdlnie przed uruchomieniem, aby unikngé szkéd na osobach i
rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.

Na kazdym etapie uzytkowania wszystkie istotne informacje zawarte w instrukciji
obstugi muszg by¢ dostepne dla odpowiedniego personelu. Za ich dostepnosé
odpowiada operator.

Oprocz instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogélnych, prawnych i innych
obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa pracy i ochrony
Srodowiska.

1 Bezpieczenstwo

Urzgdzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzadzenie moze stanowic zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkuja urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejsze;j
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenhstwa.

1.1 Objasnienie hasel ostrzegawczych

Wazne wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazenh lub Smierci, jesli
sie ich nie unika.
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Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére moga skutkowac $rednio ciezkimi lub ciezkimi obrazeniami lub
Smiercig, jesli sie ich nie unika.

A OSTROZNIE!

Hasto ostrzegawcze OSTROZNIE ostrzega przed zagrozeniami, ktére
moga skutkowaé lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli sie ich
nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpié, jesli nie beda przestrzegane wskazdwki
dotyczgce bezpieczenstwa.

WSKAZOWKA!

Symbol WSKAZOWKA zapoznaje uzytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji kuchenki gazowej

A OSTROZNIE!

Urzadzenie mozna uzywac tylko na zewnatrz!

UWAGA!

Urzadzenie trzymac z dala od dzieci!

A OSTRZEZENIE

Elementy zewnetrzne moga by¢ bardzo gorace.
Mate dzieci nalezy trzyma¢ z dala od urzadzenia!

* Nigdy nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru.
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* Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak worki
plastikowe i elementy styropianowe. Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

* O ile nie uzyskano wyrazniej zgody producenta, zabrania sie¢ dokonywaé¢
jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia, aby unikngé ewentualnych
zagrozen i zapewni¢ optymalne dziatanie.

» Nie uzywac patelni ani garnkéw o srednicy wigkszej niz 260 mm, gdyz
przestaniajg one gniazdo na nabdj, co moze prowadzi¢ do przegrzania naboju
gazowego.

» Nigdy nie ustawia¢ blisko obok siebie dwu kuchenek gazowych.

Rys. 1

Bezpieczenstwo

» Nie uzywac na urzadzeniu piyt grillowych.

* Nie uzywac urzgdzenia w miejscu, gdzie temperatura otoczenia przekracza 35
°C.

* Nie uzywac urzadzenia, gdy pokrywa gniazda na nabdj znajduje sie w pozycji
otwartej.

* Urzadzenie moze by¢ zasilane wylgcznie nabojami gazowymi z butanem firmy
Bartscher, nr art. A150625 wg EN 417. Podtgczanie innych pojemnikéw z
gazem moze by¢ niebezpieczne.

» Nigdy nie podtgcza¢ urzgdzenia do zewnetrznego zrédta gazu.

» Naboje gazowe mozna wymienia¢ tylko na wolnym powietrzu, z dala od
wszelkich mozliwych zrédet zaptonu, takich jak otwarty ptomien, ptomien
zaptonowy, elektryczne urzgdzenia do gotowania.

» Zwrdcic¢ przy tym uwage, aby w bezposrednim otoczeniu nie znajdowaty sie
zadne osoby.

* Upewni¢ sie, ze przed odkreceniem naboju z gazem palnik gazowy jest
zgaszony.

* Przed wymiang naboju sprawdzi¢, czy jest on pusty. W tym celu nalezy nim
wstrzasnac i zwréci¢ uwage na odgtos, jaki wywotuje ciecz.
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Bezpieczenstwo

Rys. 2

* Przed przytagczeniem naboju gazowego sprawdzi¢ uszczelke (a, rys. 2).
Upewnic sie, ze znajduje sie ona na swoim miejscu i jest w dobrym stanie.

UWAGA!
Nie uzywac¢ urzadzenia, jesli jego uszczelka jest zniszczona.

* Nie uzywac urzgdzenia, jesli jest nieszczelne, uszkodzone lub pracuje
niewtasciwie.

» Jedli z urzagdzenia ulatnia sie gaz (zapach gazu), natychmiast ustawi¢ regulator
na pozycji WYL. Wynie$¢ urzadzenie na zewnatrz, na miejsce o dobre; PL

cyrkulacji powietrza i bez zrodet zaptonu, gdzie wyciek moze by¢ znaleziony i
usuniety.

» Szczelno$é urzadzenia sprawdzac tylko na $wiezym powietrzu.
OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo pozaru!

Nie uzywac¢ otwartego ptomienia do sprawdzania nieszczelnosci! Stosowac
mydliny lub spray do wykrywania nieszczelnosci.

* Nigdy nie przemieszczac¢ urzgdzenia podczas pracy.

* Nie przestawia¢ urzadzenia ze znajdujgcymi sie na nim naczyniami do
gotowania.

* Nie wkiada¢ do urzadzenia zadnych przedmiotow.

» Po kazdym uzyciu usuwac z kuchenki gazowej resztki potraw i tluszczu.

* Przed czyszczeniem oraz przed naprawami wyjg¢ naboj gazowy z gniazda na

nabd;.
Materiaty palne

» Nigdy nie uzytkowac¢ urzgdzenia w poblizu palnych, tatwo zapalnych materiatow
(np. benzyna, spirytus, alkohol). Wysoka temperatura powoduje parowanie tych
materiatow i w efekcie stycznosci ze zrédtami zaptonu moze doj$¢ do eksplozji.
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Bezpieczenstwo

Z urzgdzenia nalezy korzystac tylko uzywajgc dostosowanych do tego
materiatow i przy odpowiednich ustawieniach temperatury. Materiaty, produkty
spozywcze i resztki produktéw spozywczych w urzgdzeniu mogg sie zapalié.

Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie, aby unikng¢ ryzyka pozaru.

Nigdy nie pozostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru, szczegdlnie gdy gotowane sg
na nim tluszcze i oleje, mogg one spowodowac pozar.

W przypadku powstania pozaru nalezy zamkng¢ zawdr odcinajgcy gaz. Nigdy
nie gasic¢ ptomienia wodg, sttumic¢ ptomien za pomoca pokrywy lub koca
gasniczego. Po ugaszeniu pozaru nalezy zadba¢ o wystarczajacy doptyw
Swiezego powietrza.

Gorace powierzchnie

Powierzchnie urzadzenia podczas pracy staja sie gorace. Istnieje niebezpiec-
zenhstwo poparzenia. Wysoka temperatura utrzymuje sie takze po wytaczeniu.

Nie dotyka¢ zadnych goracych powierzchni urzadzenia. Nalezy korzysta¢ z
dostepnych elementoéw obstugi i uchwytow.

Urzadzenie mozna transportowac i czyscic tylko po zupetnym ostygnieciu.
Goragcych powierzchni nie wolno polewa¢ zimng wodg ani cieczami palnymi.

Eksploatacja tylko pod nadzorem

Urzadzenie mozna eksploatowac tylko pod nadzorem.
Nalezy przebywac¢ zawsze w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia.

Personel obstugujacy

Niniejsze urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (rowniez
dzieci) z ograniczonymi zdolnos$ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi
oraz przez osoby o ograniczonym doswiadczeniu i/lub ograniczonej wiedzy.

Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, aby mie¢ pewnos¢, ze nie bawig
sie one urzgdzeniem ani go nie uruchamiajg.
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Bezpieczenstwo

Niewlasciwe uzytkowanie
* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzgdzenia.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przytgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

+ Stosowac wytgcznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowaé
sie samodzielnej naprawy urzgadzenia.

* Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzgdzenia.

1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku opisanego w instrukcji obstugi z
dostarczonymi i zatwierdzonymi komponentami.

Kazde inne zastosowanie uwaza sie za niezgodne z przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za wynikajgce z tego szkody. W takich przypadkach
odpowiedzialno$¢ ponosi wytgcznie uzytkownik/operator.

Nastepujgce zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem:

— Przygotowywanie i podgrzewanie potraw z zastosowaniem odpowiednich
naczyn.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do ciggtej pracy w zastosowaniu
przemystowym!

Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko na zewnatrz.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napigcie elektryczne, ogien i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadzaé jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.

Nastepujgce uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— uzywanie w zamknietych pomieszczeniach

— ogrzewanie pomieszczen.
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2 Informacje ogodlne

Informacje ogodine

21 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Urzadzenie zostato zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego. Mimo to podczas jego uzytkowania mogag
wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb postronnych bgdz
niebezpieczenstwo uszkodzenia urzadzenia lub innych skladnikéw majatku.
Roszczenia z tytutu gwarancji i odpowiedzialnosci za obrazenia ciata / uszkodzenia
mienia, jak rowniez usterki w pracy sg wykluczone, jesli mozna je przypisac¢ jednej
lub kilku z nastepujgcych przyczyn:

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

* Nieprzestrzeganie/lekcewazenie instrukcji i zwigzanych z nig informacji

* Nieautoryzowane zmiany konstrukcyjne lub techniczne w urzadzeniu

* Angazowanie do pracy niewystarczajgco przeszkolonego i niewystarczajgco
wykwalifikowanego personelu

* Eksploatacja z uszkodzonymi lub nieprawidtowo zamontowanymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i ochronnymi

* Nieodpowiednia konserwacja lub czyszczenie

* Nie usuniete usterki

» Stosowanie niedozwolonych mediéw, srodkéw czyszczacych itp.

+ Stosowanie nieautoryzowanych czesci zamiennych

+ Btedy w obstudze lub inne niewtasciwe uzycie

+ Katastrofy spowodowane dziataniem ciat obcych lub sity wyzszej

» Zniszczenie tabliczki znamionowej i naklejek istotnych dla obstugi/bezpieczenstwa.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia, inne elementy
podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta,
zabrania sig powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek
sposoéb (takze fragmentdw), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej
zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg obowigzkiem wyptaty
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskie;j.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1  Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzic¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
liscie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszaé tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czes$ci lub akcesoriéw prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzgdzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzadzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzen.

Opakowanie oraz poszczegolne elementy sg wykonane z materiatéw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegodtowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,
opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtdrnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzgdzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac sie do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknietych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— z dala od srodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed Swiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dtuzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowa¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymienic¢ na nowe.

» Urzadzenie nalezy przechowywac¢ zawsze bez naboju gazowego.
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4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa:

Nr art.:

Materiat:

llos¢ pdl grzewczych:

Srednica naczyn do gotowania od - do w mm:

Zuzycie gazu przy ustawieniu maksymalnym
w g/godz. (przy temp. otoczenia 20 °C):

Moc pola grzewczego max.:
Wartos$¢ przytgczeniowa:
Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm:

Ciezar w kg:

Parametry techniczne

Kuchenka gazowa 1K221-T
A150623

stal

1

150 - 270

160

2,2 kW

2,2 kW

340 x 285 x 120
1,8

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / wtasciwosci

* Rodzaj pola grzewczego: gaz

* Rodzaj gazu: butan

» Palnik gazowy: palnik jednopierscieniowy
* Rodzaj zaptonu: zapton Piezo

» Zabezpieczenie zaptonu

+ Sterowanie: pokretto, dzwignia

+ Kontrola ptomienia:

— 2-stopniowy system zabezpieczenia zaptonu

— palnik zabezpieczony termoelektrycznie
— odporna na wysokg temperature ptyta spodnia

*  Wazne wskazowki:
— wylgcznie do uzytku na zewnatrz
+ W zestawie: 1 walizka transportowa

10/22
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4.2 Zestawienie podzespotow urzadzenia

Parametry techniczne

Rys. 3
1. Ruszt palnika 2. Zapton Piezo
3. Termoelement 4. Gtowica palnika
5. Ochrona przeciwwiatrowa 6. Pokrywa gniazda na nabgj
7. Naboj gazowy 8. Gniazdo na nabgj
9. Elementy obstugi 10. Plyta grzewcza, zamocowana na
state
11. Obudowa 12.N6zki (2x)
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Parametry techniczne

15 16

14
17
13
4 ‘Axc.HmON
20 19 18
Rys. 4
13. Pozycja FUEL LOCK (WYL.) dzwigni  14.Pozycja UNLOCK (WL.) dzwigni
blokujgcej nabgj blokujgcej nabdj
15. Min. ustawienie ptomienia 16. Pozycja Wyt. regulatora
obrotowego
PL 17. Regulator obrotowy z zaptonem piezo  18. Pozycja zaptonu
19. Max. ustawienie ptomienia 20. Dzwignia blokujgca nabdj

Zabezpieczenie nadcisnieniowe

Kuchenka gazowa jest dodatkowo wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace,
ktére zatrzymuje doptyw gazu, gdy cisnienie gazu w naboju gazowym za mocno sie
podnosi, np. w wyniku przegrzania.
UWAGA!
Wyzwolenie zabezpieczenia nadcisnieniowego oznacza, ze w naboju
osiagniete zostato krytyczne ci$nienie. Dlatego nie wolno uzywa¢
urzadzenia, dopoki zupetnie nie ostygnie. Nie wolno omija¢
zabezpieczenia nadcisnieniowego.

Aby kontynuowac¢ korzystanie z urzadzenia nalezy wykonac¢ nastepujgce kroki (rys.
3, 4):

— ustawic regulator obrotowy (17) na pozycji WYL. (16);
— otworzy¢ pokrywe gniazda naboju (6);
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wcisng¢ dzwignie blokujgca nabdj (20) na pozycje
UNLOCK (14) i wyjg¢ naboj gazowy (7);

ustawi¢ regulator obrotowy (17) na pozycji zaptonu
(18), aby zwolni¢ nadci$nienie w zaworze;

nacisng¢ na dot dzwignie resetujaca (b) z czerwong
gumowg nasadkg (rys. 5);

ustawi¢ dzwignie blokujacg nabdj (20) na pozycji
FUEL LOCK (13);

po upewnieniu sie, ze dzwignia blokujgca nabdj (20) )

znajduje sie w pozycji UNLOCK (13), wiozy¢ nowy

naboj gazowy w gniazdo na nabdj (8). Rys. 5

Jesli nowy nabdj gazowy nie jest dostepny, wyciggniety nabdj gazowy nalezy
schtodzi¢ woda.

UWAGA!

Nabdj gazowy umiesci¢ w urzadzeniu dopiero wéwczas, gdy nabgj i
urzadzenie catkowicie ostygty.

Naboj gazowy mozna zainstalowac tylko wowczas, gdy regulator obrotowy (17)
znajduje sie na pozycji WYL. (16).

Kontrola ptomienia

Termoelement steruje zaworem i przerywa automatycznie doptyw gazu, gdy
ptomien gasnie (np. w wyniku przeciggu lub ptynu, ktory wykipiat).

Wyposazenie dodatkowe (nie nalezy do zakresu dostawy!)

Kartusz nabdj gazowy BG227

Nr art. A150625

Rodzaj gazu: butan

Pojemnosé: 227 g

Zintegrowane funkcje bezpieczenstwa zgodnie z EN
417: ochrona przeciwwybuchowa, ochrona przed
nadcisnieniem

Jednostka zamowienia: 1 karton (7 zestawow po 4 szt.)
Wymiary: szer. 67 x gt. 67 x wys. 185 mm

Ciezar: 0,227 kg
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4.3 Funkcje urzadzenia

Instalacja i obstuga

Kuchenke gazowag mozna elastycznie uzywac na zewnatrz. Przy zastosowaniu
odpowiednich naczyh do gotowania mozna przygotowywac lub podgrzewac
potrawy.

5 Instalacja i obstuga
5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowac urzadzenie i usung¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

A OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzadzeniu.

* Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawic tak, aby przytgcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtaczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

» Wybierajgc miejsce instalacji, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce punkty:

— Powierzchnia montazowa musi by¢ réwna, wystarczajgco nos$na,
wodoodporna, sucha i odporna na wysokie temperatury.

— Zadbac o to, aby wyznaczone drogi ewakuacyjne byty wolne.

— Zapewnic stabilng pozycje.

— Przewidzie¢ wystarczajgca ilos¢ miejsca do pracy, konserwacji,
czyszczenia.

— Otwory wentylacyjne dla powietrza doprowadzanego i wywiewanego,
jesli istniejg, pozostawi¢ wolne.

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw technicznych i budowlanych.

» Nalezy zachowa¢ wystarczajacy odstep od brzegéw stotu. Urzgdzenie mogtoby
sie przewrdcic i spasé.
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Nalezy sie upewnié, ze w miejscu instalacji nie ma przeszkdd ani przedmiotow,
na ktére mogtyby oddziatywac wysokie temperatury ptomieni (np. gatezie,
meble, zastony lub inne przedmioty tatwopalne).

Nigdy nie ustawia¢ urzgdzenia bezposrednio przy Scianach, murkach, meblach
lub innych przedmiotach, ktére sg wykonane z materiatow palnych. Nalezy
zachowac¢ minimalny boczny odstep urzgdzenia réwny co najmniej 30 cm.

Jesli zachowanie tego odstepu minimalnego nie jest mozliwe i urzgdzenie musi
by¢ zainstalowane bezposrednio przy Scianach, murkach, meblach lub innych
przedmiotach palnych, konieczne jest zamocowanie materiatow
zabezpieczajgcych (np. folie z odpornego na wysokie temperatury materiatu),
ktore wytrzymajg temperature przynajmniej 65 °C.

5.2 Obstuga

A OSTRZEZENIE

Ryzyko poparzenia przez wznoszgce sie ptomienie!

Podczas procesu zapalania nigdy nie pochyla¢ sie nad miejscem
gotowania.

Ryzyko poparzenia przez gorace elementy lub powierzchnie!

Nie dotyka¢ gorgcej powierzchni urzgdzenia podczas pracy, a takze
bezposrednio po jej zakonczeniu. Poczekaé, az urzadzenie ostygnie.

Uzywac scierek do naczyn lub rekawic ochronnych.

Przed pierwszym uzyciem

1.

2.

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenie nalezy oczysci¢ wedtug
wskazowek zawartych w punkcie ,,Czyszczenie“.

Przed uzyciem urzgdzenia nalezy sie upewni¢, ze jego stan nie budzi
zastrzezen oraz ze stoi ono w dobrze wentylowanym obszarze.

Upewni¢ sie, ze wokét urzadzenia lub pod nim nie znajduja sie zadne
przedmioty, ktdre mogg ogranicza¢ ilo$¢ niezbednego do spalania powietrza.

W celu uruchomienia wykonaé nastepujgce instrukcje.
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Zakladanie naboju gazowego (rys. 3, 4, 7, 8)

Instalacja i obstuga

1. Ustawi¢ regulator obrotowy (17) na pozycji WYL. (16), a dzwignie blokujgca
naboj (20) na pozycji UNLOCK (14).

_\c
2. Otworzy¢ pokrywe gniazda naboju (6).
3. Wiozy¢ nabdj gazowy (7) w gniazdo na
nabdj (8) zagtebieniem kotnierza naboju
(c) skierowanym do gory tak, aby

koncéwka zaworu (d) kuchenki gazowej b »
tatwo weszta w zagtebienie (c). (Rys. 7) ©) d
Rys. 7
usLoot o
4. Nastepnie dzwignie blokujgcg nabgj
(20) wcisna¢ na dét, na pozycje FUEL
LOCK (13). (Rys. 8) X
l 5
Rys. 8

5. Jedli stychac ,syczacy” dzwiek, nabdj gazowy nie jest prawidtowo zablokowany.
Nie wolno probowac odpali¢ palnika. Skorygowa¢ pozycje naboju gazowego,
powtarzajgc krok 3.

6. Na zakonczenie sprawdzi¢ szczelno$é potgczenia pomiedzy urzadzeniem a
nabojem za pomocg mydlin (sprayu do wykrywania nieszczelnosci).

7. Zamkna¢ pokrywe gniazda naboju (6).
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Instalacja i obstuga

Zapalanie palnika (rys. 3, 4, 9, 10)

1. Nastepnie przekrecic regulator oo

-9
obrotowy (17) catkiem w lewo na
pozycje zaptonu (18) i przytrzymac¢ go
przez kilka sekund w tej pozycji, az
nastgpi klikniecie zaptonu. (Rys. 9)
l'

2. Jesli zapton nie nastgpi, powtdrzy¢ ten
proces.

Rys. 9

3. Po zapaleniu palnika regulator ok

L]
obrotowy (17) nalezy ustawi¢ w
potrzebnej pozycji. (Rys. 10)
UWAGA!
Podczas uzytkowania nigdy nie &
4

ustawia¢ dzwigni blokujacej naboj
(20) na pozycji UNLOCK (14).

Rys. 10

Po uzytkowaniu (rys. 3, 4)

OSTRZEZENIE!
Urzadzenie i nabdj podczas pracy stajg sie gorace.
Przed wyjeciem naboju gazowego urzgdzenie powinno catkowicie ostygngc.

1. Po uzyciu nabdj gazowy nalezy zawsze z urzadzenia wyciggnac.
2. Ustawic¢ regulator obrotowy (17) na pozycji WYL. (16).

3. Przed wyjeciem naboju gazowego, zanim dzwignia blokujgca nabdj (20)
zostanie ustawiona na pozycji FUEL LOCK (13) nalezy sprawdzi¢, czy palnik
zgast.

4. Otworzy¢ pokrywe gniazda naboju (6).

Nastepnie wyjg¢ nabdj gazowy (7) z gniazda na nabdj (8).

6. Natozy¢ czerwong nasadke ochronng i przechowywac nabdj zawsze oddzielnie
od urzgdzenia w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym i niedostepnym dla
dzieci miejscu.

o
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Czyszczenie i konserwacja

Wymiana naboju gazowego (rys. 3, 4,11)

OSTRZEZENIE!

Naboje gazowe mozna wymienia¢ tylko na wolnym powietrzu, z dala od
wszelkich mozliwych zrédet zaptonu, takich jak otwarty ptomien, ptomien
zaplonowy, elektryczne urzadzenia do gotowania. Zwroéci¢ przy tym
uwage, aby w bezposrednim otoczeniu nie znajdowaty sie zadne osoby.

UMLK

L ]
. Ustawic¢ regulator obrotowy (17) na
pozycji WYL. (16).
Przed wyjeciem naboju gazowego
upewnic¢ sie, ze palnik jest zgaszony. L
4

Po zgaszeniu ptomienia wcisng¢
dzwignie blokujgcg nabdj (20) do goéry
na pozycje UNLOCK (14). (Rys. 11) Rys. 11

Otworzy¢ pokrywe gniazda na nabdj (6) i wyjg¢ nabdj z gniazda na nabgj (8).

. Przed podtgczeniem nowego naboju gazowego do urzgdzenia sprawdzi¢

uszczelki. (Rys. 2)

Zatozy¢ nowy nabdj gazowy, postepujgc zgodnie z instrukcjami w rozdziale
»Zakladanie naboju gazowego*“ .

6 Czyszczenie i konserwacja

6.1

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

Przed czyszczeniem pozostawi¢ urzgdzenie do catkowitego ostygniecia.

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywac strumienia wody pod cisnieniem.

Nigdy nie czysci¢ urzadzenia cieczami zapalnymi lub wybuchowymi. Przy
uruchomieniu urzgdzenia opary mogg wywotac pozar lub eksplozje.

Nie uzywac¢ do czyszczenia urzadzenia zadnych ostrych ani metalowych
przedmiotow (n6z, widelec itp.). Ostro zakonczone przedmioty mogg uszkodzic¢
urzgdzenie.

Nie uzywac¢ do czyszczenia zadnych srodkéw szorujgcych, zawierajgcych
rozpuszczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczgcych. Mogg one uszkodzié
powierzchnig.

Nie uzywac welny stalowej, szczotek drucianych lub szpachelek, z ktérych

mogg pozostac czgstki zelaza. Materiaty te mogg sie utleniac i pozostawiaé na
urzgdzeniu rdze.
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1. Urzadzenie czysci¢ doktadnie po kazdym uzyciu.
2. Wyja¢ nabdj z gniazda na nabdj. Uwzgledni¢ wskazowki zawarte w punkcie

»Wymiana naboju gazowego*.

3. Urzadzenie przetrze¢ miekkg, wilgotng Sciereczka.
4. Nastepnie wysuszy¢ urzgdzenie migkkg $ciereczkg.

5. Natozy¢ na naboj gazowy czerwong nasadke ochronng. Przechowywacé nabgj
zawsze oddzielnie od urzadzenia w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym i

niedostepnym dla dzieci miejscu.

7 Mozliwe usterki

Ponizsza tabela zawiera opisy mozliwych przyczyn i sposobow usuwania usterek
pracy lub btedow wystepujacych przy eksploatacji urzadzenia. Prace moga by¢
przeprowadzane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny.

Nalezy koniecznie podaé numer artykutu, model oraz numer seryjny. Dane te

Jezeli nie mozna usungc usterek dziatania, nalezy skontaktowac sig z serwisem. .
PL

znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Problem Mozliwa przyczyna

Brak doptywu Niewtasciwie zatozony
gazu, urzgdzenie naboj
sie nie odpala

Za niska temperatura
zewnetrzna (ponizej 4 °C)

Pusty nabdj gazowy

Brak zaptonu Zanieczyszczona gtowica
palnika

A150623

Rozwiazanie

Prawidtowo zatozy¢ nabdj
gazowy (postepowaé zgodnie z
rozdziatem ,,Zaktadanie
naboju gazowego”)
Urzgdzenie z nabojem
uzytkowac¢ w cieplejszym
otoczeniu

Przeprowadzi¢ test naboju
poprzez potrzgsanie / zatozyé
nowy nabdj gazowy
Wyczysci¢ za pomocg szczotki
gtowice palnika
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8 Utylizacja

Utylizacja

Urzadzenia gazowe

Pod koniec okresu uzytkowania zuzyte urzgdzenie nalezy zutylizowac zgodnie z
krajowymi i lokalnymi przepisami. Zalecamy skontaktowac si¢ w tym celu ze
specjalistyczng firmg lub nawigzac¢ kontakt z komorkg ds. utylizacji we wiadzach
gminy.

Aby wykluczyé ewentualne naduzycia i zwigzane z tym zagrozenia, nalezy przed
oddaniem urzadzenia do utylizacji zadba¢ o to, by nie dato sie go ponownie
uruchomic¢, a nastepnie dostarczy¢ do wtasciwego lokalnego punktu odbioru.
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